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Glossar 
Hauptmerkmale.

analogue

digital

optional 
dial pad

expandable

Volle Kompatibilität zum DS-6 
und TIMM System. Fernkonfi-
gurierbar und fernüberwachbar 
durch DS-6 / TIMM System.

Uk0-Schnittstelle. 
Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über 
Neumann Uk0 Adapter. 

Up0-Schnittstelle. 
Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über 
Neumann Up0 Adapter. 

Analoge-Schnittstelle. 
Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über 
Neumann Analog Adapter. 

Das neue Neumann DS-22 System.  

SIP basierte Kommunikationsschnittstelle.

Digitale Kommunikationsschnittstelle.

Redundanter Einsatz möglich.

EX-Schutz durch druckfeste Kapselung.
ATEX zertifiziert. 

Inserts / Sprechtasten  
austauschbar und erweiterbar.

Vollständig metallisiertes Innengehäuse sowie 
Vollständig metallisierte Inserts.

Optionale Wähltastatur.

Erweiterbar durch Zusatzgehäuse.

Geschützt gegen elektromagnetische  
Interferenzen (EMV).

Vorgesehen für den Einbau in ein 19“ Rack.

Zweidrahttechnik. Ermöglicht je nach ange-
wandter Technologie bis zu 6km Reichweite.

Hervorragende Sprachverständlichkeit.

Mikrofonempfindlichkeit sowie integrierter 
Lautsprecher direkt vor Ort einstellbar.

Schaltbare Lautstärkeabsenkung  
z.B. für Nachtbetrieb.

customisable
& replaceable 

High 
resistance

IP65

ultra
compact

17‘‘

Touch

PoE

Customisable

Included

Servicefreundlicher Aufbau - 
lötfreie Erweiterungen.

Bis zu 6km Reichweite.

Frequenzbereich.

Halb- / Vollduplex Kompatibilität.

Serverloser Aufbau. Bereits zwei Sprechstellen 
die über ein Netzwerkkabel verbunden sind, 
fungieren als ein eigenständiges Kommunika-
tionsnetzwerk.

Einsatz in Wireless LAN Netzwerk möglich.

Serverlose Erweiterung des Kommunikations-
netzes. Die Sprechstellen können direkt unter-
einander angesteuert werden. 

Geringer Leitungsbedarf.

Integrierter Breitbandlautsprecher.

Steckplatz für optionalen USB Sprachspeicher.

Größtmögliche Tastenanzahl.

LC-Display integriert. 

Integrierter Sprachspeicher.

Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstärk-
tes Polyestergehäuse. Einsatz in Innen-
räumen, als auch in Außenbereichen und in 
rauer Umgebung.

Schutzklasse nach DIN EN 60529,  
bzw. IEC 60529.

Kompakte Bauform. 

25W / 100 Volt Zusatzverstärker)  
lötfrei vor Ort nachrüstbar.

Modularer Aufbau. Anpassung an  
kunden- und projektspezifische  
Anforderungen möglich.

Für den Einsatz in Triebfahrzeugen  
(Lokomotiven, Triebwagen) und Steuerwagen 
des Bahn-Nahverkehrs vorgesehen.

Robuster Touch-Monitor 17“  
mit integriertem PC.

Touch Sprechstelle. Bedienung erfolgt  
über ein berührungsempfindlichen Monitor.

Speisung über PoE Schnittstelle

Frei programmierbare Oberflächenseiten.
Freie Tastenbelegung als WL-Zieltasten oder 
für lokale Funktionen.

Inkl. Tischmikrofon mit Popschutz,  
frei platzierbar (kabelgebunden).
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customisable
& replaceable 

Durch die unterschiedlichen Bedienelemente ist eine Anpassung an kunden- und projektspezifische 
Anforderungen jederzeit möglich. Je nach Typ kann das Gehäuse mit einer Wähltastatur in Kombination 

mit Doppelknebel-Sprachtasten für die Gegensprechanlage konfiguriert werden. 

Das „plug & play“-System ermöglicht einen schnellen Austausch der Komponenten. 
Sie können vor Ort ohne Lötarbeiten montiert werden.

Konfigurierbar
Austauschbar

Erweiterbar



Beispiel einer möglichen Erweiterung der Sprechstellen mit 4 Sprechtasten und einer Wähltastatur 
(WFD Up0 und DS-22 WFD SIP) um ein WFD Zusatzgehäuse mit 10 zusätzlichen Sprechtasten.

Anwendungsbeispiel

Beispiel einer möglichen Erweiterung der Sprechstelle mit 6 Sprechtasten  
(WFD Up0 und DS-22 WFD SIP) um ein WFD Zusatzgehäuse mit 20 zusätzlichen Sprechtasten.
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Wetterfeste Sprechstellen
DS-6 DKS IP
Digitale DS-6 IP Kransprechstelle 

https://neumann-elektronik.com/ds-6-kransprechstelle

•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System 
•	 Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar durch DS-6 / TIMM System
•	 Ermöglicht direkte Sprachkommunikation mit anderen Terminals und Telefonen
•	 Funkverbindungsfunktion1)

•	 IEEE 802.11a/b/g/h/I  und IEEE.11n
•	 2.4 GHz und 5 GHz
•	 Redundanter Einsatz
•	 Integrierter Breitbandlautsprecher 1W, 8Ω
•	 Inklusive einer Montageplatte mit Schnellzugriff-Verschlüssen
•	 16 beleuchtete Drucktasten (Zieltasten)
•	 Integriertes Netzteil mit 230V-Eingangsspannung
•	 Ethernet-Verbindung mit PoE

Die digitale IP Kransprechstelle mit externem WLAN kann in Verbindung mit dem Dezentralen 
Kommunikationssystem DS-6 verwendet werden. 

Sie ist über Wireless LAN mit einer DS-6 Bodenstation als Zugangspunkt verbunden. Die 
Sprechstelle ermöglicht die direkte Sprachkommunikation mit anderen Terminals. Sie kann auch für 
Lautsprecherdurchsagen und sogar für programmierbare lokale Funktionen verwendet werden. Die 
Sprechstelle verfügt über 16 Leitungstasten. 

Sie kann mit den beiden Standards IEEE 802.11a/b/g/h/I  und IEEE.11n für die WLAN-Verbindung mit zwei 
verschiedenen Frequenzbändern verwendet werden, 2,4 GHz und 5 GHz.

Zusätzlich zu den Zieltasten für WL/EL verfügt die Sprechstelle über eine Lautstärkeregelung und einen 
optionalen Sprachspeicher.

Zur einfacheren Montage am Sitz des Kranführers wird die Sprechstelle inklusive einer Montageplatte mit 
Schnellverschlüssen geliefert. Durch Verschieben der Montageplatte nach hinten kann die Sprechstelle auch 
als Wandsprechstelle verwendet werden.
 
Bei Verwendung der Sprechstelle ist ein WLAN Access Client zur Montage in der Krankabine erforderlich. 
Der WLAN Access Client und die zusätzlichen Antennen zur Montage außerhalb der Krankabine sind nicht im 
Lieferumfang enthalten.

IP65

1) zusätzliche WLAN-Ausrüstung ist erforderlich (externes WLAN)

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.



Seite 14 Seite 15Vol 1 Wetterfeste Sprechstellen Vol 1 Wetterfeste Sprechstellen© Neumann Elektronik GmbH © Neumann Elektronik GmbH
Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden. Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.

Art.-Nr. 1 156 3

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 270mm x 194mm x 90mm (ohne Schwanenhals und ohne Befestigungsplatte)

Gehäusefarbe Orange (RAL 2004) smooth finish
Material

Anzahl Sprechtasten 16

Elektrische Daten

Nennleistungsaufnahme 5W

Maximale 
Leistungsaufnahme

10W

Frequenzbereich 100Hz bis 12kHz

Konnektivität

Sprechstellenspeisung Integriertes Netzteil mit 230V / 50Hz Eingangsspannung

Ethernet Schnittstellen 2

Ethernet Protokoll IEEE 802.3u

WLAN Standard IEEE 802.11 a/b/g/h/i

Reichweite
(abhängig von eingesetzter Antenne, Frequenzbereich u. Datenrate)

≥ 100m

Übertragungsprotokoll Neumann DS-6 IP Protokoll

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich 0°C bis +50°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP65

DS-6 DKS IP
Digitale DS-6 IP Kransprechstelle 

DS-6 DKS IP
16 Tasten
Art.-Nr. 1 156 3

Zubehör

5 009 4 Software DS-6 Konfiguration
5 007 2 Software DS-6 Manager

5 096 0 TIMM Config
5 095 9 TIMM View

21 4 1143 001 7 USB Stick

91 9 1116 946 7
Indoor WLAN Access Client / Point nach IEEE 802.11 a/b/g/h/n ausgerüstet mit zwei Radiomodulen.  
Einsatz in der Krankabine und/oder als Bodenstation für die Frequenzbänder 2,4GHz und 5GHz. Schutzart: IP30

91 9 1116 945 6
Outdoor WLAN Access Client / Point nach IEEE 802.11 a/b/g/h/n. Einsatz in der Krankabine  
und/oder als Bodenstation für die Frequenzbänder 2,4GHz und 5GHz. Schutzart: IP65/67

94 9 1412 102 3
Netzteil zur Versorgung des WLAN Access Client / Point für Tragschienenmontage  
(nur für Indoor-Einsatz geeignet)

94 9 1412 103 4
Netzteil zur Versorgung des WLAN Access Client / Point für Tragschienenmontage  
(beim Outdoor-Einsatz muss das Gerät in einem wettersicheren Gehäuse untergebracht werden)

91 9 1150 019 6 Rundstrahl-Stabantenne für den Außenbereich. Frequenzband: 5GHz

91 9 1150 018 5 Rundstrahl-Stabantenne für den Außenbereich. Frequenzband: 2,4GHz

99 9 1980 263 6 Antennenanschlusskabel. 3 Meter

91 9 1111 446 7 LED Lampe, weiß

92 9 1216 026 8 Schlüsselkappe. klar

22 3 0101 156 1 Halterung für Kransprechstelle

99 9 1980 240 1 2m Spannungsversorgungsleitung mit angespritztem Steckverbinder 7/8“ und Schraubverschluss, IP67

99 9 1980 241 2 5m Spannungsversorgungsleitung mit angespritztem Steckverbinder 7/8“ und Schraubverschluss, IP67

99 9 1980 242 3 10m Spannungsversorgungsleitung mit angespritztem Steckverbinder 7/8“ und Schraubverschluss, IP67

99 9 1980 245 6 2m Netzwerkanschluss mit angespritzten Steckern, einseitig mit Kupplung M12, IP67

99 9 1980 246 7 5m Netzwerkanschluss mit angespritzten Steckern, einseitig mit Kupplung M12, IP67

99 9 1980 247 8 10m Netzwerkanschluss mit angespritzten Steckern, einseitig mit Kupplung M12, IP67

98 9 310 7041 2 Schnellzugriff-Verschlussring

98 9 310 7042 3 Bügelbandgriff mit Schnellverschluss

98 9 310 7040 1 Schnellzugriff-Stoßdämpfer

92 9 1216 022 4 Lampenzieher

92 9 1215 051 5 Druckhaubenzieher

DS-6 DKS IP
Digitale DS-6 IP Kransprechstelle 
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•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System 
•	 Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar durch DS-6 / TIMM System
•	 Redundanter Einsatz
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Einstellbare Lautsprecher-Lautstärke
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
•	 Mikrofonüberwachung
•	 Drei Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Kopplern, jede für zwei Linien
•	 Integrierter Elektretmikrofon
•	 Integrierter Lautsprecher
•	 Eine PoE Schnittstelle
•	 Staub- und wasserdichtes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse

Die wetterfeste digitale Sprechstelle ermöglicht direkte Wechselsprachverbindungen mit anderen 
Sprechstellen und Lautsprechern. Sie ist sowohl für den Einsatz in Innenräumen, als auch in Außenbereichen 
und in rauer Umgebung, z. B. in Betrieben der Schwerindustrie, geeignet. 

Mit Betätigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berührungslose Lichtschranke  
(Opto-Koppler) aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver und feuchter Umgebung erlaubt. 
 
Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen. In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht 
eine optionale Standsäule zur Verfügung.

Die wetterfeste digitale Sprechstelle wird PoE gespeist.

Wetterfeste Sprechstellen
DS-6 WFD IP  
Wetterfeste digitale DS-6 IP Sprechstelle

PoE

High 
resistance

https://neumann-elektronik.com/wetterfeste-digitale-ip-sprechstelle

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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WFD IP 
Sprechstelle, 
3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 573 6

Art.-Nr. 1 573 6

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 6,5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 500mm x 120mm x 180mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl Sprechtasten 6

Elektrische Daten

Nennleistungsaufnahme 5W

Maximale 
Leistungsaufnahme

15W

Frequenzbereich 100Hz bis 12kHz

Verstärker-Nennleistung 1W

Konnektivität

Sprechstellenspeisung

Über Netzwerkanschluss 1: 
Power over Ethernet nach IEEE 802.3af 
Steckernetzteil: DC 24V -10/+ 15%
Zentrale Stromversorgung: 48V - 10/+15%

Ethernet Schnittstellen 2

Ethernet Protokoll IEEE 802.3u

Übertragungsprotokoll Neumann DS-6 IP Protokoll

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP66

Entflammbarkeit des Gehäuses UL94 V-0

Zubehör

1 950 5 Standsäule Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

64 9 0109 031 3 Wetterfeste Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Außenbereich

64 9 0109 004 3 Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Innenbereich

22 2 1601 5605 Doppelknebel-Sprechtaste Als Ersatzteil

21 2 1831 193 1 Blindeinsatz Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

DS-6 WFD-IP  
Wetterfeste digitale DS-6 IP Sprechstelle
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•	 Kompakte Bauform
•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System
•	 Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar durch DS-6 / TIMM System
•	 Speisung über PoE Schnittstelle
•	 Geräuschkompensiertes Elektretmikrofon
•	 Integrierter Lautsprecher
•	 Redundanter Einsatz
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 Optionaler industrieller USB Sprachspeicher mit Alarmtönen oder Ansagen
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Mikrofonempfindlichkeit sowie integrierter Lautsprecher direkt vor Ort einstellbar
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Servicefreundlicher Aufbau
•	 Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch nur 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
•	 Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Geringer Leitungsbedarf

Die wetterfeste digitale IP Kompaktsprechstelle ermöglicht direkte Wechselsprachverbindungen mit anderen 
Sprechstellen und Lautsprechern. 

Sie ist sowohl für den Einsatz in Innenräumen, als auch in Außenbereichen und in rauer Umgebung, z. B. in 
Betrieben der Schwerindustrie, geeignet.

Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen. In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht 
eine optionale Standsäule zur Verfügung.

Wetterfeste Sprechstellen
DS-6 WFDK IP  
Wetterfeste digitale DS-6 IP Kompaktsprechstelle

https://neumann-elektronik.com/ds-6-wfdk-ip

ultra
compactPoE

High 
resistance

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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1

2

3

4

5

6
WFDK IP 
Sprechstelle, 
6 Tasten
Art.-Nr. 1 875 1

Art.-Nr. 1 875 1

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 2,5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 250mm x 100mm x 195mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl Sprechtasten 6

Elektrische Daten

Nennleistungsaufnahme 5W

Maximale 
Leistungsaufnahme

15W

Frequenzbereich 100Hz bis 12kHz

Verstärker-Nennleistung 1W

Konnektivität

Sprechstellenspeisung

Über Netzwerkanschluss 1: 
Power over Ethernet nach IEEE 802.3af 
Steckernetzteil: DC 24V -10/+ 15%
Zentrale Stromversorgung: 48V - 10/+15%

Ethernet Schnittstellen 2

Ethernet Protokoll IEEE 802.3u

Übertragungsprotokoll Neumann DS-6 IP Protokoll

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP66

Entflammbarkeit des Gehäuses UL94 V-0

DS-6 WFDK IP  
Wetterfeste digitale DS-6 IP Kompaktsprechstelle

Zubehör

1 953 8 Standsäule Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

97 9 4413 561 9 Sechskantschlüssel SW5 Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel

22 9 3201 403 6 Montagesatz
Montagewinkel zur Sprechstellenbefestigung,  
inkl. 2 Montagewinkel und4 Sechskantschrauben M6 x 12

21 4 1143 005 1 Industrieller USB Sprachspeicher Für Standard Alarmtöne oder Ansagen
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•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über Neumann DS-6 Uk0 II Adapter
•	 Zweidrahttechnik mit 6km Reichweite
•	 Ex-Schutz durch druckfeste Kapselung
•	 Vollständig metallisiertes Innengehäuse verhindert elektromagnetische Unverträglichkeit (EMV)
•	 Potenzialfreier Kontakt zur Ansteuerung einer Blitzlampe oder Hupe
•	 Geräuschkompensiertes Elektretmikrofon
•	 25W / 100 Volt Zusatzverstärker1) lötfrei vor Ort nachrüstbar
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 EL-Betrieb mit eigenem Zusatzlautsprecher1) serienmäßig
•	 Abschaltung des Zusatzlautsprechers1) nach der ersten WL-Antwort serienmäßig
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Wahlfunktion mit Wähltastatur, optional als Zieltasten ohne Ausleuchtung nutzbar
•	 Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung des 25W-Zusatzverstärkers1)

•	 Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
•	 Integrierter Lautsprecher als Druckkammersystem ausgeführt
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Mikrofonempfindlichkeit sowie integrierter Lautsprecher und 25W-Zusatzverstärker1) direkt vor Ort einstellbar
•	 Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Koppler, je 2 Linien
•	 Kabelverschraubung für Zusatzlautsprecherleitung serienmäßig
•	 Servicefreundlicher modularer Aufbau dank Verschraubsystem
•	 Wähltastatur und Doppelknebel-Sprechtasten dank „plug & play“ aufrüstbar und austauschbar
•	 Großzügiger Anschlussraum, zwei Drähte je Anschluss klemmbar
•	 Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch nur 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
•	 Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Geringer Leitungsbedarf

Die wetterfeste digitale Uk0 Sprechstelle, Ex-geschützt, ermöglicht direkte Sprachverbindungen mit anderen 
Sprechstellen und Lautsprecherdurchsagen in explosionsgefährdeten Umgebungen. 

Mit Betätigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berührungslos Lichtschranken  
(Opto-Koppler) aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver, feuchter und auch staubiger 
Umgebung, speziell in mit explosiven Gasen und Stäuben angereicherten Bereichen, erlaubt. Für besondere 
Einsatzgebiete kann die Sprechstelle optional mit einem Schutzlack gefertigt werden. Sprechen Sie uns hierzu 
an. 

Die Sprechstellen sind für eine Wandmontage vorgesehen. In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht 
eine optionale Standsäule zur Verfügung.

Die WFD Uk0 EXPROOF Sprechstellen können nicht durch Zusatzgehäuse erweitert werden. 

Wetterfeste Sprechstellen
WFD Uk0 EXPROOF  
Wetterfeste digitale Uk0 Sprechstelle, Ex-geschützt

https://neumann-elektronik.com/wetterfeste-digitale-sprechstellen-uk0-exproof

1) Optional bestellbar / benötigt gegebenenfalls eine zusätzliche Zweidrathleitung

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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WFD Uk0 EXPROOF
Sprechstelle,
1 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 564 6

Mit 25W Zusatzverstärker 
Art.-Nr. 1 561 3

WFD Uk0 EXPROOF
Sprechstelle,
2 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 565 7

Mit 25W Zusatzverstärker 
Art.-Nr. 1 562 4

WFD Uk0 EXPROOF
Sprechstelle,
3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 563 5

Mit 25W Zusatzverstärker 
Art.-Nr. 1 560 2

WFD Uk0 EXPROOF
Sprechstelle,
2 Doppelknebel,
Wähltastatur
Art.-Nr. 1 521 9

Mit 25W Zusatzverstärker 
Art.-Nr. 1 522 0

   Art.-Nr. 1 5XX X

Mechanische Daten

Gewicht (ohne Zusatzverstärker) Ca. 6,5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 500mm x 120mm x 180mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl 
Sprechtasten 
Wähltastatur

je nach Ausführung 
2-6 
0-1

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 48V

Max. Ruhestrom < 25mA

Max. Betriebsstrom < 100mA

Potenzialfreier 
Umschaltkontakt

DC 30V, 500mA

Frequenzbereich 300Hz bis 7kHz

Konnektivität

Sprechstellenspeisung Phantomspeisung DC 48V

Übertragungsprotokoll Neumann Uk0 Protokoll

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Brennverhalten des Gehäuses UL94 V-0 (3,2)

ATEX Zündschutzart Gas     II 2 G  Ex db eb ib IIC T4

ATEX Zündschutzart Staub     II 3 D  Ex tc IIIB T135°C

EU Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 2070 X

IECEx Zündschutzart Gas IEC Ex db eb ib IIC T4

IECEx Zündschutzart Staub IEC Ex tc IIIB T135°C

IECEx Konformitätserklärung IECEx PTB 16.0036X

Zubehör

1 950 5 Standsäule Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

64 9 0109 031 3 Wetterfeste Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Außenbereich

64 9 0109 004 3 Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Innenbereich

21 2 3408 261 9 Schutzhaube klein, V2A
Schutzhaube RAL 2004
Abmessungen: 600mm x 300mm x 250mm

97 9 4413 561 9 Sechskantschlüssel SW5 Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel

22 9 0501 560 0 Montagesatz
Adapter für Montagebohrungen älterer Sprechstellen, 
inkl. 2 Montagewinkel und 4 Sechskantschrauben V2A M6 x 18

21 2 1831 193 1 Blindeinsatz Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

22 2 1601 560 5 Tasteneinsatz Anstelle einer Wähltastatur

22 3 0101 681 4 Wähltastatur Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

4 972 2 15 Watt Ex Lautsprecher Explosionsgeschützter Kammerlautsprecher

4 973 3 25 Watt Ex Lautsprecher Explosionsgeschützter Kammerlautsprecher

1 570 3 25 Watt Zusatzverstärker 25W / 100V Zusatzverstärker

3 334 3 DS-6 Uk0  II Adapter
8-fach. Der DS-6 Uk0 II Adapter dient als Adapter bzw. Interface für den 
Anschluss von digitalen Uk0 Sprechstellen an das dezentrale 
Kommunikationssystem DS-6.

    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4

    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C

WFD Uk0 EXPROOF 
Wetterfeste digitale Uk0 Sprechstelle, Ex-geschützt
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1 5XX X
1 6XX X

•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über Neumann DS-6 Uk0 II Adapter
•	 Erweiterbar um 3 Doppelknebel-Sprechtasten durch WFD Zusatzgehäuse
•	 Zweidrahttechnik mit 6km Reichweite
•	 Geräuschkompensiertes Elektretmikrofon
•	 25W / 100 Volt Zusatzverstärker1) lötfrei vor Ort nachrüstbar
•	 Integrierter Lautsprecher
•	 Servicefreundlicher Aufbau
•	 Wähltastatur und Doppelknebel-Sprechtasten dank „plug & play“ simpel aufrüstbar und austauschbar
•	 Mikrofonempfindlichkeit sowie integrierter Lautsprecher und 25W-Zusatzverstärker1) direkt vor Ort einstellbar
•	 EL-Betrieb mit eigenem Zusatzlautsprecher1) serienmäßig
•	 Potenzialfreier Kontakt zur Ansteuerung einer Blitzlampe oder Hupe
•	 Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Koppler, je 2 Linien
•	 Großzügiger Anschlussraum, zwei Drähte je Anschluss klemmbar
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Wahlfunktion mit Wähltastatur, optional als Zieltasten ohne Ausleuchtung nutzbar
•	 Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung des 25W-Zusatzverstärkers1)

•	 Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
•	 Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch nur 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 Abschaltung des Zusatzlautsprechers1) nach der ersten WL-Antwort serienmäßig
•	 Kabelverschraubung für Zusatzlautsprecherleitung serienmäßig
•	 Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Geringer Leitungsbedarf

Die wetterfeste digitale Uk0 Sprechstelle ermöglicht direkte Sprachverbindungen mit anderen Sprechstellen 
und Lautsprecherdurchsagen im Freien und in Innenräumen mit rauer Umgebung, z.B. in Betrieben der 
Schwerindustrie. 

Mit Betätigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berührungslos Lichtschranken  
(Opto-Koppler) aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver und feuchter Umgebung erlaubt. 

Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen. In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht 
eine optionale Standsäule zur Verfügung. 

Mit dem WFD Zusatzgehäuse bietet sich die Möglichkeit, die Wetterfeste digitale Uk0 Sprechstelle um 
zusätzliche 3 Doppelknebel-Tasten zu erweitern.

Wetterfeste Sprechstellen
WFD Uk0 
Wetterfeste digitale Uk0 Sprechstelle

https://neumann-elektronik.com/wetterfeste-digitale-uk0-sprechstellen-wfd-mplus

1) Optional bestellbar / benötigt gegebenenfalls eine zusätzliche Zweidrathleitung

expandable

High 
resistance

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.



Seite 33 Vol 1 Wetterfeste Sprechstellen© Neumann Elektronik GmbH
Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.Seite 32 Vol 1 Wetterfeste Sprechstellen© Neumann Elektronik GmbH

Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.

WFD Uk0 
Sprechstelle, 
3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 595 0
 
Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 555 6

WFD Uk0  
Sprechstelle, 
2 Doppelknebel + Wähltastatur
Art.-Nr. 1 681 6
 
Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 683 8

WFD Uk0  
Sprechstelle, 
2 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 594 9

Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 554 5

WFD Uk0  
Sprechstelle, 
1 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 593 8

Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr.  1 553 4

WFD
Wetterfestes 
Zusatzgehäuse, 
3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 630 0

WFD Uk0  
Wetterfeste digitale Uk0 Sprechstelle

Art.-Nr. 1 5XX X - 1 6XX X 1 630 0 Zusatzgehäuse

Mechanische Daten

Gewicht (ohne Zusatzverstärker) Ca. 6,5kg Ca. 5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 500mm x 120mm x 180mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl 
Sprechtasten  
Wähltastatur

je nach Ausführung 
2-6  
0-1

6
0

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 48V

Max. Ruhestrom < 25mA

Max. Betriebsstrom < 100mA

Potenzialfreier 
Umschaltkontakt

DC 30V, 500mA

Frequenzbereich 300Hz bis 7kHz

Konnektivität

Sprechstellenspeisung Phantomspeisung DC 48V

Übertragungsprotokoll Neumann Uk0 Protokoll

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -30°C bis +70°C

Brennverhalten des Gehäuses UL94 V-0

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP66

Zubehör

1 950 5 Standsäule Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

64 9 0109 031 3 Wetterfeste Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Außenbereich

64 9 0109 004 3 Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Innenbereich

21 2 3408 261 9 Schutzhaube klein, V2A
Schutzhaube RAL 2004
Abmessungen: 600mm x 300mm x 250mm

97 9 4413 561 9 Sechskantschlüssel SW5 Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel

22 9 0501 560 0 Montagesatz
Adapter für Montagebohrungen älterer Sprechstellen,  
inkl. 2 Montagewinkel und 4 Sechskantschrauben V2A M6 x 18

21 2 1831 193 1 Blindeinsatz Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

22 2 1601 560 5 Tasteneinsatz Anstelle einer Wähltastatur

22 3 0101 681 4 Wähltastatur Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

1 570 3 25 Watt Zusatzverstärker 25W / 100V Zusatzverstärker

3 334 3 DS-6 Uk0  II Adapter
8-fach. Der DS-6 Uk0 Adapter I| dient als Adapter bzw. Interface für den  
Anschluss von digitalen Uk0 Sprechstellen an das dezentrale 
Kommunikationssystem DS-6.
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1 5XX X
1 6XX X

•	 Vollständig metallisiertes Innengehäuse verhindert elektromagnetische Unverträglichkeit (EMV)
•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über Neumann DS-6 Uk0 II Adapter
•	 Erweiterbar um 3 Doppelknebel-Sprechtasten durch WFD Zusatzgehäuse
•	 Zweidrahttechnik mit 6km Reichweite
•	 Geräuschkompensiertes Elektretmikrofon
•	 25W / 100 Volt Zusatzverstärker1) lötfrei vor Ort nachrüstbar
•	 Integrierter Lautsprecher
•	 Servicefreundlicher Aufbau
•	 Wähltastatur und Doppelknebel-Sprechtasten dank „plug & play“ simpel aufrüstbar und austauschbar
•	 Mikrofonempfindlichkeit sowie integrierter Lautsprecher und 25W-Zusatzverstärker1) direkt vor Ort einstellbar
•	 EL-Betrieb mit eigenem Zusatzlautsprecher1) serienmäßig
•	 Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Koppler, je 2 Linien
•	 Großzügiger Anschlussraum, zwei Drähte je Anschluss klemmbar
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Wahlfunktion mit Wähltastatur, optional als Zieltasten ohne Ausleuchtung nutzbar
•	 Potenzialfreier Kontakt zur Ansteuerung einer Blitzlampe oder Hupe
•	 Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung des 25W-Zusatzverstärkers1)

•	 Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
•	 Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch nur 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 Abschaltung des Zusatzlautsprechers1) nach der ersten WL-Antwort serienmäßig
•	 Kabelverschraubung für Zusatzlautsprecherleitung serienmäßig
•	 Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Geringer Leitungsbedarf

Die wetterfeste digitale metallisierte Uk0 Sprechstelle ermöglicht direkte Sprachverbindungen mit anderen 
Sprechstellen und Lautsprecherdurchsagen im Freien und in Innenräumen mit rauer Umgebung, z.B. in 
Betrieben der Schwerindustrie. 

Mit Betätigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berührungslos Lichtschranken  
(Opto-Koppler) aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver und feuchter Umgebung erlaubt. 

Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen. In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht 
eine optionale Standsäule zur Verfügung. 

Wetterfeste Sprechstellen
WFD M+ Uk0  
Wetterfeste metallisierte digitale Uk0 Sprechstelle

https://neumann-elektronik.com/wetterfeste-digitale-uk0-sprechstellen-wfd-mplus

1) Optional bestellbar / benötigt gegebenenfalls eine zusätzliche Zweidrathleitung

High 
resistance

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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WFD M+ Uk0 
Sprechstelle, 
3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 596 1
 
Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 558 9

WFD M+ Uk0  
Sprechstelle, 
2 Doppelknebel + Wähltastatur
Art.-Nr. 1 682 7
 
Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 684 9

WFD M+ Uk0  
Sprechstelle, 
2 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 587 1

Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 557 8

WFD M+ Uk0  
Sprechstelle, 
1 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 586 0

Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr.  1 556 7

WFD M+ Uk0  
Wetterfeste metallisierte digitale Uk0 Sprechstelle

Art.-Nr. 1 5XX X - 1 6XX X

Mechanische Daten

Gewicht (ohne Zusatzverstärker) Ca. 6,5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 500mm x 120mm x 180mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl 
Sprechtasten  
Wähltastatur

je nach Ausführung 
2-6  
0-1

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 48V

Max. Ruhestrom < 25mA

Max. Betriebsstrom < 100mA

Potenzialfreier 
Umschaltkontakt

DC 30V, 500mA

Frequenzbereich 300Hz bis 7kHz

Konnektivität

Sprechstellenspeisung Phantomspeisung DC 48V

Übertragungsprotokoll Neumann Uk0 Protokoll

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -30°C bis +70°C

Brennverhalten des Gehäuses UL94 V-0

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP66

Zubehör

1 950 5 Standsäule Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

64 9 0109 031 3 Wetterfeste Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Außenbereich

64 9 0109 004 3 Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Innenbereich

21 2 3408 261 9 Schutzhaube klein, V2A
Schutzhaube RAL 2004
Abmessungen: 600mm x 300mm x 250mm

97 9 4413 561 9 Sechskantschlüssel SW5 Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel

22 9 0501 560 0 Montagesatz
Adapter für Montagebohrungen älterer Sprechstellen, 
inkl. 2 Montagewinkel und 4 Sechskantschrauben V2A M6 x 18

21 2 1831 193 1 Blindeinsatz Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

22 2 1601 560 5 Tasteneinsatz Anstelle einer Wähltastatur

22 3 0101 681 4 Wähltastatur Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

1 570 3 25 Watt Zusatzverstärker 25W / 100V Zusatzverstärker

3 334 3 DS-6 Uk0  II Adapter
8-fach. Der DS-6 Uk0 Adapter I| dient als Adapter bzw. Interface für den  
Anschluss von digitalen Uk0 Sprechstellen an das dezentrale 
Kommunikationssystem DS-6.
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•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über Neumann Up0 Adapter
•	 Erweiterbar um 5-10 Doppelknebel-Sprechtasten durch WFD Zusatzgehäuse
•	 Zweidrahttechnik mit 2km Reichweite
•	 Geräuschkompensiertes Elektretmikrofon
•	 25W / 100 Volt Zusatzverstärker1) lötfrei vor Ort nachrüstbar
•	 Integrierter Lautsprecher
•	 Servicefreundlicher Aufbau
•	 Wähltastatur und Doppelknebel-Sprechtasten dank „plug & play“ simpel aufrüstbar und austauschbar
•	 Mikrofonempfindlichkeit sowie integrierter Lautsprecher und 25W-Zusatzverstärker1) direkt vor Ort einstellbar
•	 EL-Betrieb mit eigenem Zusatzlautsprecher1) serienmäßig
•	 Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Koppler, je 2 Linien
•	 Großzügiger Anschlussraum, zwei Drähte je Anschluss klemmbar
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Wahlfunktion mit Wähltastatur, optional als Zieltasten ohne Ausleuchtung nutzbar
•	 Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung des 25W-Zusatzverstärkers1)

•	 Potenzialfreier Kontakt zur Ansteuerung einer Blitzlampe oder Hupe Anzeige der Besetzt- und 
Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden

•	 Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch nur 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 Abschaltung des Zusatzlautsprechers1) nach der ersten WL-Antwort serienmäßig
•	 Kabelverschraubung für Zusatzlautsprecherleitung serienmäßig
•	 Geringer Leitungsbedarf

Die wetterfeste digitale Up0 Sprechstelle ermöglicht direkte Sprachverbindungen mit anderen Sprechstellen 
und Lautsprecherdurchsagen im Freien und in Innenräumen mit rauer Umgebung, z.B. in Betrieben der 
Schwerindustrie. 

Mit Betätigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berührungslos Lichtschranken  
(Opto-Koppler) aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver und feuchter Umgebung erlaubt. 

Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen. In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht 
eine optionale Standsäule zur Verfügung.  

Mit dem WFD Zusatzgehäuse bietet sich die Möglichkeit, die wetterfeste digitale Up0 Sprechstelle um 
zusätzliche 5-10 Doppelknebel-Tasten zu erweitern.

Wetterfeste Sprechstellen
WFD Up0 
Wetterfeste digitale Up0 Sprechstelle

https://neumann-elektronik.com/wfd-wetterfeste-digitale-up0-sprechstellen

1) Optional bestellbar / benötigt gegebenenfalls eine zusätzliche Zweidrathleitung

expandable
2

High 
resistance

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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WFD  
Wetterfeste Digitale Up0 
Sprechstelle, 
3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 640 1
 
Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 637 7

WFD  
Wetterfeste Digitale Up0  
Sprechstelle, 
2 Doppelknebel + Wähltastatur
Art.-Nr. 1 632 2
 
Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 631 1

WFD
Wetterfeste Digitale Up0 
Sprechstelle, 
2 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 639 9

Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 636 6

WFD
Wetterfestes 
Zusatzgehäuse, 
5 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 620 9

WFD  
Wetterfeste Digitale Up0 
Sprechstelle, 
1 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 638 8

Mit 25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr.  1 635 5

WFD Up0  
Wetterfeste digitale Up0 Sprechstelle

Art.-Nr. 1 6XX X 1 620 9 Zusatzgehäuse

Mechanische Daten

Gewicht (ohne Zusatzverstärker) Ca. 6,5kg Ca. 5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 500mm x 120mm x 180mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl 
Sprechtasten  
Wähltastatur

je nach Ausführung 
2-6 
0-1

10
0

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 48V

Max. Ruhestrom < 25mA

Max. Betriebsstrom < 100mA

Potenzialfreier 
Umschaltkontakt

DC 30V, 500mA

Frequenzbereich 300Hz bis 7kHz

Konnektivität

Sprechstellenspeisung Phantomspeisung DC 48V

Übertragungsprotokoll Neumann Up0 Protokoll

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -30°C bis +70°C

Brennverhalten des Gehäuses UL94 V-0

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP66

Zubehör

1 950 5 Standsäule Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

64 9 0109 031 3 Wetterfeste Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Außenbereich

64 9 0109 004 3 Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Innenbereich

21 2 3408 261 9 Schutzhaube klein, V2A
Schutzhaube RAL 2004
Abmessungen: 600mm x 300mm x 250mm

97 9 4413 561 9 Sechskantschlüssel SW5 Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel

22 9 0501 560 0 Montagesatz
Adapter für Montagebohrungen älterer Sprechstellen, 
inkl. 2 Montagewinkel und 4 Sechskantschrauben V2A M6 x 18

21 2 1831 193 1 Blindeinsatz Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

22 2 1601 560 5 Tasteneinsatz Anstelle einer Wähltastatur

22 3 0101 681 4 Wähltastatur Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

1 570 3 25 Watt Zusatzverstärker 25W / 100V Zusatzverstärker

3 338 7 DS-6 Up0 II Adapter
8-fach. Der DS-6 Up0 Adapter I| dient als Adapter bzw. Interface für den  
Anschluss von digitalen Up0 Sprechstellen an das dezentrale 
Kommunikationssystem DS-6.
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•	 Vollständig metallisiertes Innengehäuse verhindert elektromagnetische Unverträglichkeit (EMV)
•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über Neumann Analog Adapter oder Analog Einschub
•	 Geräuschkompensiertes Elektretmikrofon
•	 25W / 100Volt Zusatzverstärker1) lötfrei vor Ort nachrüstbar
•	 Integrierter Lautsprecher als Druckkammersystem ausgeführt
•	 Servicefreundlicher modularer Aufbau dank Verschraubsystem
•	 EX-Schutz durch druckfeste Kapselung
•	 Doppelknebel-Sprechtasten dank „plug & play“ aufrüstbar und austauschbar
•	 Mikrofonempfindlichkeit sowie integrierter Lautsprecher und 25W-Zusatzverstärker1) direkt vor Ort einstellbar
•	 EL-Betrieb mit eigenem Zusatzlautsprecher1) serienmäßig
•	 Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Koppler, je 2 Linien
•	 Großzügiger Anschlussraum, zwei Drähte je Anschluss klemmbar
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung des 25W-Zusatzverstärkers1)

•	 Potenzialfreier Kontakt zur Ansteuerung einer Blitzlampe oder Hupe
•	 Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
•	 Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch nur 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 Abschaltung des Zusatzlautsprechers1) nach der ersten WL-Antwort serienmäßig
•	 Kabelverschraubung für Zusatzlautsprecherleitung serienmäßig
•	 Geringer Leitungsbedarf

Die wetterfeste analoge Sprechstelle, Ex-geschützt ermöglicht direkte Sprachverbindungen mit anderen 
Sprechstellen und Lautsprecherdurchsagen in explosionsgefährdeten Umgebungen.
 
Mit Betätigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berührungslos Lichtschranken (Opto-Koppler) 
aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver, feuchter und auch staubiger Umgebung, speziell in mit 
explosiven Gasen und Stäuben angereicherten Bereichen, erlaubt.
 
Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen. In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht eine 
optionale Standsäule zur Verfügung.

Die WFA-EXPROOF wetterfeste analoge Sprechstelle kann nicht durch Zusatzgehäuse erweitert werden.

Die Sprechstelle ist besonders Energieeffizient.

Wetterfeste Sprechstellen
WFA EXPROOF 
Wetterfeste analoge Sprechstelle, Ex-geschützt

https://neumann-elektronik.com/wfa-exproof-wetterfeste-analoge-sprechstellen-ex-geschuetzt

1) Optional bestellbar / benötigt gegebenenfalls eine zusätzliche Zweidrathleitung

analogue

High 
resistance IP66

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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WFA EXPROOF 
Wetterfeste Analoge 
Sprechstellen Ex-geschützt,
  3 Doppelknebel
Art.-Nr.   1 577 0

Mit Zusatzverstärker 
Art.-Nr. 1 580 4

WFA EXPROOF 
Wetterfeste Analoge 
Sprechstellen Ex-geschützt,
2 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 576 9

Mit Zusatzverstärker 
Art.-Nr. 1 579 2

WFA EXPROOF 
Wetterfeste Analoge 
Sprechstellen Ex-geschützt,
1 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 575 8

Mit Zusatzverstärker 
Art.-Nr. 1 578 1

WFA EXPROOF
Wetterfeste analoge Sprechstelle, Ex-geschützt

   Art.-Nr. 1 5XX X

Mechanische Daten

Gewicht (ohne Zusatzverstärker) Ca. 6,5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 500mm x 120mm x 180mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl Sprechtasten 
je nach Ausführung 
2-6

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 48V

Max. Ruhestrom < 10mA

Max. Betriebsstrom < 50mA

Potenzialfreier 
Umschaltkontakt

DC 30V, 500mA

Frequenzbereich 300Hz bis 10kHz

Konnektivität

Sprechstellenspeisung Phantomspeisung DC 48V

Übertragungsprotokoll Analog

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -20°C bis +55°C

Brennverhalten des Gehäuses UL94 V-0 (3,2)

ATEX Zündschutzart Gas     II 2 G  Ex db eb ib IIC T4

ATEX Zündschutzart Staub     II 3 D  Ex tc IIIB T135°C

EU Baumusterprüfbescheinigung PTB 01 ATEX 2070 X

IECEx Zündschutzart Gas IEC Ex db eb ib IIC T4

IECEx Zündschutzart Staub IEC Ex tc IIIB T135°C

IECEx Konformitätserklärung IECEx PTB 16.0036X

Zubehör

1 950 5 Standsäule Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

64 9 0109 031 3 Wetterfeste Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Außenbereich

64 9 0109 004 3 Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Innenbereich

21 2 3408 261 9 Schutzhaube klein, V2A
Schutzhaube RAL 2004
Abmessungen: 600mm x 300mm x 250mm

97 9 4413 561 9 Sechskantschlüssel SW5 Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel

22 9 0501 560 0 Montagesatz Adapter für Montagebohrungen älterer Sprechstellen, 
inkl. 2 Montagewinkel und 4 Sechskantschrauben V2A M6 x 18

21 2 1831 193 1 Blindeinsatz Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

22 2 1601 560 5 Doppelknebel-Sprechtaste Anstelle von Blindeinsatz

4 972 2 15 Watt Ex Lautsprecher Explosionsgeschützter Kammerlautsprecher

4 973 3 25 Watt Ex Lautsprecher Explosionsgeschützter Kammerlautsprecher

1 570 3 25 Watt Zusatzverstärker 25W / 100V Zusatzverstärker

2 390 4 DS-6 Anschalteinschub, analog Der DS-6 Anschalteinschub dient als Adapter/Interface für den Anschluß 
von einer analogen Sprechstelle.

3 331 0 DS-6 Analog Adapter 8-fach. Der DS-6 Analog Adapter dient als Adapter bzw. Interface für den 
Anschluss von bis zu acht analogen Sprechstellen an das dezentrale 
Kommunikationssystem DS-6.

    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4    II 2 G  Ex db eb ib IIC T4

    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C    II 3 D  Ex tc IIIB T135°C
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•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über Neumann Analog Adapter oder Analog Einschub
•	 Geräuschkompensiertes Elektretmikrofon
•	 25W / 100 Volt Zusatzverstärker1) lötfrei vor Ort nachrüstbar
•	 Integrierter Lautsprecher
•	 Servicefreundlicher Aufbau
•	 Doppelknebel-Sprechtasten dank „plug & play“ simpel aufrüstbar und austauschbar
•	 Mikrofonempfindlichkeit sowie integrierter Lautsprecher und 25W-Zusatzverstärker1) direkt vor Ort einstellbar
•	 EL-Betrieb mit eigenem Zusatzlautsprecher1) serienmäßig
•	 Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Koppler, je 2 Linien
•	 Großzügiger Anschlussraum, zwei Drähte je Anschluss klemmbar
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung des 25W-Zusatzverstärkers1)

•	 Potenzialfreier Kontakt zur Ansteuerung einer Blitzlampe oder Hupe
•	 Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
•	 Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch nur 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 Abschaltung des Zusatzlautsprechers1) nach der ersten WL-Antwort serienmäßig
•	 Kabelverschraubung für Zusatzlautsprecherleitung serienmäßig
•	 Geringer Leitungsbedarf

Die wetterfeste analoge Sprechstelle ermöglicht direkte Sprachverbindungen mit anderen Sprechstellen und 
Lautsprecherdurchsagen in rauen Umgebungen.

Mit Betätigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berührungslos Lichtschranken 
(Opto-Koppler) aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver, feuchter und auch staubiger 
Umgebung erlaubt.

Ein Austausch / Nachrüstung der Doppelknebel-Sprechtasten kann auch ohne Servicetechniker vor Ort 
durchgeführt werden. 

Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen. In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht 
eine optionale Standsäule zur Verfügung.
 
Die WFA Sprechstellen können nicht durch Zusatzgehäuse erweitert werden.

Die WFA Sprechstellen sind besonders Energieeffizient.

Wetterfeste Sprechstellen
WFA  
Wetterfeste Analoge Sprechstelle

https://neumann-elektronik.com/wfa-wetterfeste-analoge-sprechstelle

1) Optional bestellbar / benötigt gegebenenfalls eine zusätzliche Zweidrathleitung

analogue

IP66
High 

resistance

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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WFA Sprechstelle, 
3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 590 5 
 
Mit Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 538 7

WFA Sprechstelle, 
2 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 589 3

Mit Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 537 6

WFA Sprechstelle, 
1 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 588 2

Mit Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 536 5

WFA  
Wetterfeste Analoge Sprechstelle

Art.-Nr. 1 5XX X

Mechanische Daten

Gewicht (ohne Zusatzverstärker) Ca. 6,5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 500mm x 120mm x 180mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl Sprechtasten 
je nach Ausführung 
2-6 

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 48V

Max. Ruhestrom < 10mA

Max. Betriebsstrom < 50mA

Potenzialfreier 
Umschaltkontakt

DC 30V, 500mA

Frequenzbereich 300Hz bis 10kHz

Konnektivität

Sprechstellenspeisung Phantomspeisung DC 48V

Übertragungsprotokoll Analog

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -30°C bis +70°C

Brennverhalten des Gehäuses UL94 V-0 (3,2)

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP66

Zubehör

1 950 5 Standsäule Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

64 9 0109 031 3 Wetterfeste Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Außenbereich

64 9 0109 004 3 Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Innenbereich

21 2 3408 261 9 Schutzhaube klein, V2A
Schutzhaube RAL 2004
Abmessungen: 600mm x 300mm x 250mm

97 9 4413 561 9 Sechskantschlüssel SW5 Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel

22 9 0501 560 0 Montagesatz Adapter für Montagebohrungen älterer Sprechstellen,  
inkl. 2 Montagewinkel und 4 Sechskantschrauben V2A M6 x 18

21 2 1831 193 1 Blindeinsatz Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

22 2 1601 560 5 Doppelknebel-Sprechtaste Anstelle von Blindeinsatz

4 972 2 15 Watt Ex Lautsprecher Explosionsgeschützter Kammerlautsprecher

4 973 3 25 Watt Ex Lautsprecher Explosionsgeschützter Kammerlautsprecher

1 570 3 25 Watt Zusatzverstärker 25W / 100V Zusatzverstärker

2 390 4 DS-6 Anschalteinschub, analog Der DS-6 Anschalteinschub dient als Adapter/Interface für den Anschluss 
von einer analogen Sprechstelle.

3 331 0 DS-6 Analog Adapter 8-fach. Der DS-6 Analog Adapter dient als Adapter bzw. Interface für den 
Anschluss von bis zu acht analogen Sprechstellen an das dezentrale 
Kommunikationssystem DS-6.
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•	 Kompakte Bauform
•	 Erweiterbar durch Zusatzgehäuse
•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System über Neumann Analog Adapter oder Analog Einschub
•	 Geräuschkompensiertes Elektretmikrofon
•	 Integrierter Lautsprecher
•	 Servicefreundlicher Aufbau
•	 Mikrofonempfindlichkeit sowie integrierter Lautsprecher direkt vor Ort einstellbar
•	 Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
•	 Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch nur 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 Geringer Leitungsbedarf

Die wetterfeste analoge Sprechstelle ermöglicht direkte Sprachverbindungen mit anderen Sprechstellen und 
Lautsprecherdurchsagen.  
 
Sie sind sowohl für den Einsatz in Innenräumen, als auch in Außenbereichen und in rauer Umgebung, z. B. in 
Betrieben der Schwerindustrie, geeignet.  
 
Die WFAK Sprechstelle, sowie das WFAK Zusatzgehäuse, sind für eine Wandmontage vorgesehen und sind in 
den Farben orange und gelb lieferbar. 

In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht eine optionale Standsäule zur Verfügung.
 
WFAK Sprechstelle und WFAK Zusatzgehäuse sind aneinander flanschbar und bieten so auf kleinstem Raum 
schon 9 Linientasten.

Wetterfeste Sprechstellen
WFAK  
Wetterfeste Analoge Kompaktsprechstelle

https://neumann-elektronik.com/wetterfeste-analoge-sprechstelle-kompakt-wfak

1) Optional bestellbar / benötigt gegebenenfalls eine zusätzliche Zweidrathleitung

analogue

IP65
High 

resistance

ultra
compact

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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WFAK 
Sprechstelle, orange 
3 Leuchtdrucktasten
Art.-Nr. 1 960 6

WFAK 
Zusatzgehäuse, orange 
6 Leuchtdrucktasten
Art.-Nr. 1 967 3

WFAK 
Sprechstelle, gelb 
3 Leuchtdrucktasten
Art.-Nr. 1 970 7

WFAK 
Zusatzgehäuse, gelb
6 Leuchtdrucktasten
Art.-Nr. 1 977 4

WFAK  
Wetterfeste Analoge Kompaktsprechstelle

Art.-Nr. 1 9XX X Sprechstelle 1 9XX X Zusatzgehäuse

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 2,3kg Ca. 2,5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 250mm x 100mm x 195mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004) / Goldgelb (RAL 1004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl Leuchtdrucktasten 3 Druck-Sprechtasten, jede für eine Linie 6 Druck-Sprechtasten, jede für eine Linie

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 24V / DC 48V / DC 60V

Max. Ruhestrom 21mA / 27mA / 30mA

Max. Betriebsstrom 185mA / 205mA / 210mA

Potenzialfreier 
Umschaltkontakt

DC 30V, 500mA

Frequenzbereich 300Hz bis 10kHz

Konnektivität

Sprechstellenspeisung	 Phantomspeisung DC 48V

Übertragungsprotokoll Analog

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -30°C bis +70°C

Brennverhalten des Gehäuses UL94 V-0

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP65

Zubehör

1 953 8 Standsäule, reinorange (RAL 2004) Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

1 952 7 Standsäule, goldgelb (RAL 1004) Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

97 9 4413 561 9 Sechskantschlüssel SW5 Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel

22 9 3201 403 6 Montagesatz Montagewinkel zur Sprechstellenbefestigung,  
inkl. 2 Montagewinkel und 4 Sechskantschrauben M6 x 12

2 390 4 DS-6 Anschalteinschub, analog Der DS-6 Anschalteinschub dient als Adapter/Interface für den Anschluss von 
einer analogen Sprechstelle.

3 331 0 DS-6 Analog Adapter 8-fach. Der DS-6 Analog Adapter dient als Adapter bzw. Interface für den 
Anschluss von bis zu acht analogen Sprechstellen an das dezentrale 
Kommunikationssystem DS-6.
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DS-22 DKS SIP
Digitale voll duplex DS-22 SIP Kransprechstelle

•	 Volle Kompatibilität zum DS-22 System
•	 Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar durch DS-22 System
•	 Halb- / Vollduplex Kompatibilität
•	 Interner Sprachspeicher
•	 Externer W-LAN Access Point wird über die Sprechstelle gespeist (PoE)
•	 Entfernungen über mehrere 100m möglich
•	 Austauschbare Tastenkappen
•	 Integrierter Breitbandlautsprecher 4W, 8Ω
•	 Integrierte Stromversorgung mit 230V Eingangsspannung
•	 Vier Schnellverschlüsse zur einfachen Montage
•	 Flexibles Schwanenhals Elektretmikrofon
•	 Flexible Montagemöglichkeiten
•	 16 Leuchtdrucktasten (Zieltasten)

Die Kransprechstelle mit externem WLAN wird in Kommunikationssystemen eingesetzt. 

Sie ist über Wireless LAN mit einem Access Point als Bodenstation verbunden und ermöglicht direkte 
Sprachverbindungen mit anderen Sprechstellen (halb / voll Duplex), Lautsprecherdurchsagen und auch 
programmierbare lokale Funktionen. Die Kransprechstelle verfügt über 16 Linientasten. Für die WLAN 
Verbindung stehen zwei Standards, IEEE 802.11a/b/g/h/i und IEEE 802.11n mit je zwei verschiedenen 
Frequenzbändern, 2,4GHz und 5GHz, zur Verfügung.

Die Kransprechstelle verfügt - neben den Zieltasten für WL/EL - über eine Lautstärkeregelung und einen 
internen Sprachspeicher.

Zum Lieferumfang der Kransprechstelle gehört eine Befestigungsplatte mit Schnellverschlüssen zur 
einfachen Montage am Sitz des Kranführers in der Krankabine. Die Sprechstelle kann allerdings auch als 
Wandsprechstelle eingesetzt werden, indem die Befestigungsplatte nach hinten gedreht wird.

Zum Betrieb ist ein WLAN Access Client erforderlich, der, wie dessen erforderliche Antennen, nicht zum 
Lieferumfang gehört. Der WLAN Access Client ist außerhalb der Kransprechstelle in der Krankabine zu 
montieren. Der WLAN Access Client bietet die Anschlussmöglichkeit von bis zu drei Antennen, die außerhalb 
der Krankabine zu montieren sind.

IP65

Wetterfeste Sprechstellen

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Art.-Nr. 1 156 3 - 01

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 270mm x 194mm x 90mm (ohne Schwanenhals und ohne Befestigungsplatte)

Gehäusefarbe Orange (RAL 2004) „smooth finish“
Material -

Anzahl Sprechtasten 16

Elektrische Daten

Nennleistungsaufnahme 5W

Maximale Leistungsaufnahme 10W

Frequenzbereich 100Hz bis 12kHz

Konnektivität

Sprechstellenspeisung Integriertes Netzteil mit AC 230V / 50Hz Eingangsspannung

Ethernet Schnittstellen 2

Ethernet Protokoll IEEE 802.3u

WLAN Standard IEEE 802.11 a/b/g/h/i  (2,4GHz und 5GHz)

Reichweite
(abhängig von eingesetzter Antenne, Frequenzbereich u. Datenrate)

≥ 100m

Übertragungsprotokoll Neumann DS-22 IP / SIP Protokoll

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich 0°C bis +55°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, bzw. IEC 60529 IP65

DS-22 DKS SIP
Digitale voll duplex DS-22 SIP Kransprechstelle

DS-22 DKS SIP 
16 Tasten
Art.-Nr. 1 573 6

Zubehör

91 9 1116 946 7
Indoor WLAN Access Client / Point nach IEEE 802.11 a/b/g/h/n ausgerüstet mit zwei Radiomodulen. 
Einsatz in der Krankabine und/oder als Bodenstation für die Frequenzbänder 2,4GHz und 5GHz. Schutzart: IP30

91 9 1116 945 6
Outdoor WLAN Access Client / Point nach IEEE 802.11 a/b/g/h/n. Einsatz in der Krankabine 
und/oder als Bodenstation für die Frequenzbänder 2,4GHz und 5GHz. Schutzart: IP65/67

94 9 1412 102 3
Netzteil zur Versorgung des WLAN Access Client / Point für Tragschienenmontage 
(nur für Indoor-Einsatz geeignet)

94 9 1412 103 4
Netzteil zur Versorgung des WLAN Access Client / Point für Tragschienenmontage 
(beim Outdoor-Einsatz muss das Gerät in einem wettersicheren Gehäuse untergebracht werden)

91 9 1150 019 6 Rundstrahl-Stabantenne für den Außenbereich. Frequenzband: 5GHz

91 9 1150 018 5 Rundstrahl-Stabantenne für den Außenbereich. Frequenzband: 2,4GHz

99 9 1980 263 6 Antennenanschlusskabel. 3 Meter

91 9 1111 446 7 LED Lampe, weiß

92 9 1216 026 8 Schlüsselkappe. klar

22 3 0101 156 1 Halterung für Kransprechstelle

99 9 1980 240 1 2m Spannungsversorgungsleitung mit angespritztem Steckverbinder 7/8“ und Schraubverschluss, IP67

99 9 1980 241 2 5m Spannungsversorgungsleitung mit angespritztem Steckverbinder 7/8“ und Schraubverschluss, IP67

99 9 1980 242 3 10m Spannungsversorgungsleitung mit angespritztem Steckverbinder 7/8“ und Schraubverschluss, IP67

99 9 1980 245 6 2m Netzwerkanschluss mit angespritzten Steckern, einseitig mit Kupplung M12, IP67

99 9 1980 246 7 5m Netzwerkanschluss mit angespritzten Steckern, einseitig mit Kupplung M12, IP67

99 9 1980 247 8 10m Netzwerkanschluss mit angespritzten Steckern, einseitig mit Kupplung M12, IP67

98 9 310 7041 2 Schnellzugriff-Verschlussring

98 9 310 7042 3 Bügelbandgriff mit Schnellverschluss

98 9 310 7040 1 Schnellzugriff-Stoßdämpfer

92 9 1216 022 4 Lampenzieher

92 9 1215 051 5 Druckhaubenzieher

DS-22 DKS SIP
Digitale voll duplex DS-22 SIP Kransprechstelle
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•	 Volle Kompatibilität zum DS-22 System
•	 Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar durch DS-22 System
•	 Halb- / Vollduplex Kompatibilität
•	 Integrierter Druckkammerlautsprecher für beste Sprachverständlichkeit
•	 Überwachtes Elektretmikrofon mit elektronischer Geräuschkompensation und Dynamikkompression
•	 Mit und ohne integrierten 25W Verstärker zum Anschluss von Lautsprechern in 100V-Technik
•	 Sprechstellen-Speisung über die erste vierpaarige Ethernet-Schnittstelle mit PoE Class 8
•	 Zwei Ethernet-Schnittstellen
•	 Kabelverschraubungen für Zusatz-Geräte, zum Beispiel Lautsprecher und Blitzleuchte serienmäßig
•	 Linientasten können frei als Zieltasten belegt werden
•	 Anschlussmöglichkeit für Mithörlautsprecher
•	 Anzeige von Statusmeldungen durch Leuchtdioden
•	 Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar über Netzwerk
•	 Staub- und wasserdichtes glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Drei frei zu beschriftende Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Kopplern, jede für zwei Linien
•	 LEDs zur Statusmeldung, wie Anruf- und Besetzt-Signalisierung
•	 Montage erfolgt nach Abheben des Gehäusedeckels durch 4 Montagebohrungen im Grundgehäuse
•	 Einstellung von Mikrofonpegel und Lautsprecherlautstärke
•	 Potenzialfreier Relaiskontakt zur Anschaltung einer Blitzleuchten oder Hupe
•	 Nachrangschaltung serienmäßig
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb
•	 Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung des Verstärkers für Zusatzlautsprecher in 100V-Technik
•	 Handmikrofon, Fußschalter und Hörsprech-Garnitur anschließbar
•	 Zusatzgehäuse zur Erweiterung der Linientastenanzahl anschließbar (10-20 Zusatzziele)
•	 Optionaler Anschluss von Headset, Zusatzmikrofon und/oder Fußtaster

Die wetterfeste digitale SIP Sprechstelle, mit optional integriertem Verstärker, ermöglicht direkte 
Sprachverbindungen mit anderen Sprechstellen (halb / voll Duplex) und Lautsprechern, sowie durch den  
optional integrierten Verstärker auch direkten Durchsagebetrieb über Lautsprecher in 100V-Technik. 

Sie ist sowohl für den Einsatz in Innenräumen, als auch in Außenbereichen und in rauer Umgebung, z. B. in 
Betrieben der Schwerindustrie, geeignet.

Die Sprechstelle wird, bedingt durch den integrierten Verstärker, mit vierpaarigem PoE Class 8 gespeist.

Mit Betätigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berührungslose Lichtschranke  
(Opto-Koppler) aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver und feuchter Umgebung erlaubt. 

Die Sprechstelle ist für eine Wandmontage vorgesehen. In Fällen, wo keine Wandmontage möglich ist, steht 
eine optionale Standsäule zur Verfügung.

Wetterfeste Sprechstellen
DS-22 WFD-SIP  
Wetterfeste digitale voll duplex DS-22 SIP Sprechstelle 
mit / ohne integriertem 25W / 100V Verstärker

PoE
IP66

High 
resistance

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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DS-22 WFD-SIP  
3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 663 6 
 
Mit  
25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 666 9

DS-22 WFD-SIP  
2 Doppelknebel+ Wähltastatur
Art.-Nr. 1 669 2 
 
Mit  
25W Zusatzverstärker  
Art.-Nr. 1 670 4

WFD 
Zusatzgehäuse
5 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 620 9

Art.-Nr. 1 6XX X Sprechstelle 1 620 9 Zusatzgehäuse

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 5,5kg Ca. 4kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 500mm x 120mm x 180mm

Gehäusefarbe Reinorange (RAL 2004)

Material Polyester, glasfaserverstärkt

Anzahl: 
Sprechtasten
Wähltastatur

4-6
1

10

Elektrische Daten

Nennleistungsaufnahme  
im Sprechstellenbetrieb

20W

Maximale Leistungsaufnahme  
im Ansagebetrieb

90W

Frequenzbereich 100Hz bis 12kHz

Verstärker-Nennleistung  
interner Lautsprecher

5W

Verstärker-Nennleistung  
externer Lautsprecher

30W / 330Ω (100V)

Potenzialfreier Relaiskontakt DC 60V, 1A, 60W (Ohmsche Last)

Maximale Leistungsaufnahme  
der DC 24V Blitzleuchte

15W

Konnektivität

Sprechstellenspeisung
Netzwerk vierpaariges PoE nach IEEE 802.3bt Class 8  
Lokal DC 48V, min. 3A (DC 36V ... DC 57V)

Ethernet Schnittstellen 2

Ethernet Protokoll IEEE 802.3u

Übertragungsprotokoll Neumann DS-22 IP / SIP Protokoll

Umweltbedingungen 

Temperaturbereich -20°C bis +55°C / 70°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP66

Entflammbarkeit des Gehäuses UL94 V-0

Zubehör

1 950 5 Standsäule Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule

64 9 0109 031 3 Wetterfeste Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Außenbereich

64 9 0109 004 3 Schallschluckhaube Schallschluckhaube für den Innenbereich

21 2 3408 261 9 Schutzhaube klein V2A
Schutzhaube RAL 2004
Abmessungen: 600mm x 300mm x 250mm

22 9 0501 560 0 Montagesatz
Adapter für Montagebohrungen älterer Sprechstellen,  
inkl. zwei Montagewinkeln u. vier Sechskantschrauben M6 x 18

97 9 4413 561 9 Sechskantschlüssel SW5 Für Innensechskantschrauben am Gehäusedeckel

22 3 0101 681 4 Wähltastatur Lötfrei nachrüstbar anstelle einer Doppelknebeltaste

21 2 1831 193 1 Blindeinsatz Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste

DS-22 WFD-SIP  
Wetterfeste digitale voll duplex DS-22 SIP Sprechstelle 
mit / ohne integriertem 25W / 100V Verstärker
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•	 Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Metalltastatur mit Eisschutz aus V4A2)

•	 Tastatur mit 21 Tasten mit ABC-Beschriftung2)

•	 2-Zeiliges alphanumerisches Display mit Piktogrammen
•	 Ausstattung für senkrechte Wandmontage
•	 Hörer mit integriertem, einstellbarem Schlingerschutz
•	 Stahlarmierte Panzerschnur aus V4A
•	 Dynamischer Hörkapsel mit Streufeldspule zur induktiven Kopplung von Hörgeräten
•	 Elektretmikrofon
•	 Lärmunterdrückung > 3dB mittels integriertem Einsprachtrichter
•	 W-Ader: Anschlussmöglichkeit für einen externen Zweitwecker
•	 Anschlussklemmen für einen externen Lautsprecher
•	 Anschlussklemmen für Kopfgarnitur (optionales Zubehör)1) 2)

•	 Anschlussklemmen für Zweithörer (optionales Zubehör)1) 2)

•	 Anschlussklemmen bis 4mm2 starr und bis 2,2mm2 flexibel
 
Leistungsmerkmale WTAT: 

•	 Hörerbetrieb, Lauthören, Freisprechen
•	 Telefonbuch
•	 Einstellung des Wahlverfahrens
•	 Einstellung der AKZ-Pause
•	 Einstellung der Flashzeit
•	 Einstellung der Lautstärke
•	 Rückfragetaste
•	 Sperren / PIN-Code
•	 Einstellung des LCD-Kontrasts
•	 Eingabe Begrüßungstext
•	 Auswahl aus 5 Menüsprachen

Leistungsmerkmale ZB-Ausführung (WTA)

•	 Leitungsbelegung durch Abheben des Hörers
•	 Tonruf mittels integriertem Ruforgan

Entwickelt für den Anschluss an das öffentliche Netz und private Nebenstellenanlagen zeichnet sich das 
wetterfeste, analoge Telefon (WTAT), auch unter höchster mechanischer Beanspruchung als betriebssicheres, 
modernes Kommunikationsmittel aus.
Das robuste, schlagfeste Gehäuse mit Arbeitshandschuh gerechter Tastatur aus V4A-Stahl garantiert unter 
widrigen Umweltbedingungen, wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit, Staub bzw. bei Kontakt mit Laugen oder 
Schmierstoffen maximale Funktionssicherheit.
Die einfache, intuitive Bedienung, eine unkomplizierten Programmierung und das gut ablesbare 
alphanumerische Display bieten höchsten Komfort.
Als Telefon für Zentralbetrieb ausgelegt, entspricht das WTA bis auf Tastatur und Display dem WTAT.

Wetterfestes Telefon
Mit (WTAT) oder ohne Tastatur (WTA)

analogue

IP66
optional 
dial pad

High 
resistance

1) Es kann eine Kopfgarnitur oder ein Zweithörer angeschlossen werden, jedoch nicht beides gleichzeitig.  
2) Außer ZB-Ausführung

Wetterfestes Telefon
Mit (WTAT) oder ohne Tastatur (WTA)

Art.-Nr. 1 698 4 / WTAT 1 699 5 / WTA

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 5,5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 260mm x 228mm x 135 mm

Gehäusefarbe Schwarz-Athrazit

Material Glasfaserverstärktes Polyester

Display 2-Zeiliges Display ca. 78 x 26mm nein

Tastatur: 
Sprechtasten
Wähltastatur 1x V4A-Stahltastatur

nein

Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich DC 24-66V

Speisestrom DC 15mA – 100mA

Frequenzbereich 100Hz bis 12kHz

Rufwechselspannung
AC 24V bis 90V (bei 21-54Hz Ruffrequenz)  
AC 30V bis 90V (bei 16,6-54Hz Ruffrequenz)

Tonrufimpedanz > 6 kΩ bei 25Hz und AC 24-90V
> 6 kΩ bei 25Hz und AC 24-90V

Umweltbedingungen 

Klimaklasse nach  
DIN EN 60721-3-3

3K6

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP66

Schutzgrad gegen äußere  
mechanische Beanspruchung

IK 09 nach EN 50102

Ex-Zulassung 06 ATEX E 028  
nach EG-RL 94/9/EG

-

Betriebstemperatur -25°C bis +60°C (Unter 20°C keine Anzeige im Display)

Lagertemperatur -25°C bis +70°C nach IEC 60721
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•	 Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse
•	 Metalltastatur mit Eisschutz aus V4A2)

•	 Tastatur mit 21 T asten mit ABC-Beschriftung2)

•	 2-Zeiliges alphanumerisches Display mit Piktogrammen
•	 Vergusskapselung
•	 Ausstattung für senkrechte Wandmontage
•	 Hörer mit integriertem, einstellbarem Schlingerschutz
•	 Stahlarmierte Panzerschnur aus V4A
•	 Dynamischer Hörkapsel mit Streufeldspule zur induktiven Kopplung von Hörgeräten
•	 Elektretmikrofon
•	 Lärmunterdrückung > 3dB mittels integriertem Einsprachtrichter
•	 W-Ader: Anschlussmöglichkeit für einen externen Zweitwecker
•	 Anschlussklemmen für einen externen Lautsprecher
•	 Anschlussklemmen für Kopfgarnitur (optionales Zubehör)1) 2)

•	 Anschlussklemmen für Zweithörer (optionales Zubehör)1) 2)

•	 Anschlussklemmen bis 4mm2 starr und bis 2,2mm2 flexibel
•	
Leistungsmerkmale WTAT: 

•	 Hörerbetrieb, Lauthören, Freisprechen
•	 Telefonbuch
•	 Einstellung des Wahlverfahrens
•	 Einstellung der AKZ-Pause
•	 Einstellung der Flashzeit
•	 Einstellung der Lautstärke
•	 Rückfragetaste
•	 Sperren / PIN-Code
•	 Einstellung des LCD-Kontrasts
•	 Eingabe Begrüßungstext
•	 Auswahl aus 5 Menüsprachen

Leistungsmerkmale ZB-Ausführung (WTA)

•	 Leitungsbelegung durch Abheben des Hörers
•	 Tonruf mittels integriertem Ruforgan

Entwickelt für den Anschluss an das öffentliche Netz und private Nebenstellenanlagen zeichnet sich 
das analoge, explosionsgeschützte und wetterfeste, Telefon (WTAT), auch unter höchster mechanischer 
Beanspruchung als betriebssicheres, modernes Kommunikationsmittel aus.

Das robuste, schlagfeste Gehäuse mit Arbeitshandschuh gerechter Tastatur aus V4A-Stahl in Verbindung mit 
dem Ex-Schutz garantiert selbst unter widrigen Umweltbedingungen, wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit, Staub 
bzw. bei Kontakt mit Laugen oder Schmierstoffen maximale Funktionssicherheit.

Die einfache, intuitive Bedienung, eine unkomplizierten Programmierung und das gut ablesbare 
alphanumerische Display bieten höchsten Komfort.
Als Telefon für Zentralbetrieb ausgelegt, entspricht das WTA bis auf Tastatur und Display dem WTAT.

Explosionsgeschütztes Telefon
Mit (WTAT) oder ohne Tastatur (WTA)

1) Es kann eine Kopfgarnitur oder ein Zweithörer angeschlossen werden, jedoch nicht beides gleichzeitig.  
2) Außer ZB-Ausführung

analogue

IP66
optional 
dial pad

High 
resistance

Explosionsgeschütztes Telefon
Mit (WTAT) oder ohne Tastatur (WTA)

Art.-Nr. 1 696 2 / WTAT-Ex 1 697 3 / WTA-Ex

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 5,5kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 260mm x 228mm x 135 mm

Gehäusefarbe Schwarz-Athrazit

Material Glasfaserverstärktes Polyester

Display 2-Zeiliges Display ca. 78 x 26mm nein

Tastatur: 
Sprechtasten
Wähltastatur 1x V4A-Stahltastatur

nein

Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich DC 24-66V

Speisestrom DC 15mA – 100mA

Frequenzbereich 100Hz bis 12kHz

Rufwechselspannung
AC 24V bis 90V (bei 21-54Hz Ruffrequenz)  
AC 30V bis 90V (bei 16,6-54Hz Ruffrequenz)

Tonrufimpedanz > 6 kΩ bei 25Hz und AC 24-90V
> 6 kΩ bei 25Hz und AC 24-90V

Umweltbedingungen 

Klimaklasse nach  
DIN EN 60721-3-3

3K6

Schutzklasse nach DIN EN 60529, 
bzw. IEC 60529

IP66

Schutzgrad gegen äußere  
mechanische Beanspruchung

IK 09 nach EN 50102

Ex-Zulassung 06 ATEX E 028  
nach EG-RL 94/9/EG

II 2G EEx em ib IIC T5 
II 2D IP66 T100°C 3) 
II 2G EEx em ib IIC T6 
II 2D IP66 T80°C 4)

Betriebstemperatur
-25°C bis +60°C (für T5)
-25°C bis +40°C (für T6) 
(Unter 20°C keine Anzeige im Display)

Lagertemperatur -25°C bis +70°C nach IEC 60721

3) Voraussetzung für T5: Umgebungstemperatur zwischen -25°C und +40°C 
4) Voraussetzung für T6: Umgebungstemperatur zwischen -25°C und +40°C



Schutzhaube klein, V2A, RAL 2004 
Abmessungen: 600mm x 300mm x 250mm

Art.-Nr.: 212 3408 261 9

Wetterfeste Schallschluckhaube,  
Kunststoff, RAL 2004 (weitere Farben erhältlich) 
Abmessungen (HxBxT): 985mm x 580mm x 500mm  
Art.-Nr.: 989 3114 399 6  

Wetterfeste Schallschluckhaube,  
GPR, RAL 2004  (weitere Farben erhältlich) 
Abmessungen (HxBxT): 985mm x 600mm x 510mm 
Art.-Nr.: 989 3114 389 6   

Wetterfeste Schallschluckhaube,  
Stahlblech verzinkt, RAL 2004
(weitere Farben erhältlich)
Abmessungen (HxBxT): 980mm x 585mm x 480mm
Art.-Nr.: 989 3114 397 4

Standsäule, 
Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule
Art.-Nr.: 1 950 5

Inlays als Ersatzteile

Blindeinsatz
Art.-Nr.: 212 1831 193 1
Art.-Nr.: 613 1831 007 0 (metallisiert)

Doppelknebel-Sprechtasten
Art.-Nr.: 221 1201 572 4
Art.-Nr.: 222 1601 560 5 (metallisiert)

Wähltastatur
Art.-Nr.: 223 0101 681 4
Art.-Nr.: 223 1701 560 7 (metallisiert)

Headset mit PTT Taste
Art.-Nr.: 212 1130 008 8

Ex Blitzleuchte DC 48V, Gelb
Art.-Nr.: 919 3210 318 7
(Weitere mechanische Ausführungen mit verschiedenen  
Farben und Versorgungsspannungen erhältlich)

Fussschalter 1-pedalig mit Unfallschutzkappe  
und integriertem Umschaltkontakt
Art.-Nr.:  929 1230 341 4

Zusatzverstärker für WF EX 25W / 100V
Art.-Nr.:  1 570 3

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Zubehör  
Wetterfeste 
Sprechstellen

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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•	 Als Zusatzverstärker in einer WFA/D Ex, WFA/D oder standalone nutzbar
•	 Lötfrei vor Ort nachrüstbar
•	 Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung
•	 100V-Betrieb
•	 EL-Betrieb mit eigenem Zusatzlautsprecher
•	 Abschaltung des Zusatzlautsprechers

Bei einem Sprechstellenbetrieb in Verbindung mit einem Zusatzverstärker und -lautsprecher kann der 
Zusatzlautsprecher die Funktion eines Ruflautsprechers übernehmen. 

Dabei wird nur der jeweils erste Anruf an die Sprechstelle vom Zusatzlautsprecher übertragen. Anrufe nach 
einer Sprechstellenantwort erfolgen dann automatisch nur noch über den Sprechstellenlautsprecher.
Nach ca. 20 Sekunden Gesprächspause geht diese Funktion in den Ursprungszustand zurück.

1 570 3

Service

10 1570 4 Montage 25W Zusatzverstärker

Art.-Nr. 1 570 3

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 48...60V

Max. Ruhestrom 10mA

Ausgangsleistung 25W an 400Ω
Ausgangsspannung 100V (umrüstbar auf 50V)

Min. Eingangsspannung  
für Nennleistung

1V

Eingangswiderstand 20kΩ (bei 1kHz)
Frequenzbereich  
(gemessen bei Ua=25 V AC)

200Hz bis 10kHz (-3 bis ±1dB)

Klirrfaktor  
(gemessen bei Ua=70 V AC)

≤ 5%

Zusatzverstärker

Zusatzverstärker EX 25W / 100V (50V)

Weiteres Zubehör  
und Komponenten  
finden Sie in Vol 3 https://neumann-elektronik.com/vol-3-de.pdf

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Technik  
im Detail

2

IP
6X

EN
54-24

IP
5X

ultra
compact

EN
54-16

ultra
compact

Technik im Detail
IP-Schutzarten

Nach DIN 40 050 / IEC / VDE 0470 /  EN 60529

Die Schutzarten sind durch international gültige Kurzzeichen gekennzeichnet: eine zweistellige IP-
Kennziffer (International Protection) bezeichnet den Schutzgrad des Gehäuses gegen ein Eindrin-
gen von Fremdkörpern, Staub und Wasser.

Beispiel einer Kennziffer:  IP651).

Erste IP- 
Kennziffer

Schutzgrade für Berührungs- und Fremdkörper-
schutz

Zweite IP-
Kennziffer

Schutzgrade für Wasserschutz

0 nicht geschützt 0 nicht geschützt 

1
geschützt gegen das Eindringen von große 
Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 
50 mm

1
geschützt gegen das Eindringen von senkrecht 
fallendem Tropfwasser

2
geschützt gegen das Eindringen von mittelgroße 
Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 
12 mm 

2
geschützt gegen schräg fallendes Tropf-wasser, 
bei einem Schrägeinfall von bis zu 15º gegen-
über der Senkrechten

3
geschützt gegen das Eindringen von kleine 
Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 
2,5 mm

3
geschützt gegen Sprühwasser, das bei einem 
beliebigem Winkel bis zu 60° zur Senkrechten 
fällt

4
geschützt gegen das Eindringen von Werkzeuge, 
Drähte (kornförmige Fremdkörpern) mit einem 
Durchmesser größer als 1,0 mm

4
geschützt gegen Spritzwasser, dass aus allen 
Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt

5

vollständiger Schütz gegen Berühren unter 
Spannung stehender oder innerer bewegter Teile. 
Schutz gegen schädliche Staubablagerungen. 
Das Eindringen von Staub ist nicht vollkommen 
verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen 
Mengen eindringen, dass die Funktion beeinträch-
tigt wird.

5
geschützt gegen Strahlwasser aus einer Düse, 
der aus allen Richtungen gegen das Betriebs-
mittel gerichtet wird

6
vollständiger Schütz gegen Berühren unter 
Spannung stehender oder innerer bewegter Teile. 
Schutz gegen Eindringen von Staub.

6
geschützt gegen starkes Strahlwasser oder 
vorübergehendes Überfluten

7
geschützt gegen zeitweiliges Eintauchen in Was-
ser, unter den Festgelegten Druck-/ Zeitbedin-
gungen von 0,15-1m

8
geschützt gegen dauerndes Untertauchen in 
Wasser

9K
geschützt gegen Wasser, dass aus jeder Rich-
tung unter Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung 
gegen das Gehäuse gerichtet ist

1) Wird kein IP-Schutzgrad angegeben, so ersetzt der Buchstabe X die jeweilige Ziffer, z.B. IPX4.
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Die Kennzeichnung von elektrischen Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen erfolgt nach den Anforderungen der EG-Richtlinie 2014/34/EU. 

Beispiel einer Kennzeichnung:	 II 2G Ex db ib IIC T4

Erläuterung zu diesem Beispiel

	 Ex-Zeichen
II 	 Gerätegruppe II
2	 Gerätekategorie 2 (über Tage)
G	 Gase/Dämpfe, geeignet für Zone 1 und 2
Ex 	 Explosionsschutz nach EN IEC 60079-0 ff
db 	 Druckfeste Kapselung Ex d
ib	 Eigensicherheit Ex i
IIC	 Explosionsgruppe (über Tage, Untergruppe C)
T4	 Temperaturklasse

Erläuterung zum Explosionsschutz:

1. Zonen / Gerätegruppe / Gerätekategorie

Es gibt 2 Gerätegruppen: für den Einsatz unter Tage wird die Ziffer „I“ zugeordnet, über Tage die Ziffer „II“. 
Gefährliche explosionsfähige Bereiche werden in Zonen, bzw. nach dem Grad der Wahrscheinlichkeit des  
Auftretens einer explosionsfähigen Atmosphäre aufgeteilt. In den jeweiligen Zonen müssen die Betriebsmittel 
der entsprechenden Gerätekategorie (Einsatzbereich) verwendet werden.  In der aktuellen IEC-Vorschrift sind 
die Zonen folgendermaßen definiert:

Technik im Detail
Allgemeine Informationen zur Kennzeichnung  
explosionsgeschützter Betriebsmittel

Einteilung der Ex-Bereiche / Gerätekategorie / Gerätegruppe

Brennbare Stoffe
Verhalten der brennbaren 
Stoffen

Zonen
Gerätegruppe (Einsatz über Tage 
oder unter Tage)

Gerätekategorie 

G: Gase, Nebel 
Dämpfe 

Sind ständig, langzeitig oder 
häufig vorhanden Zone 0 II 1G

Treten gelegentlich auf Zone 1 II 2G (auch 1G)

Treten wahrscheinlich nicht 
auf, wenn doch, nur selten oder 
kurzzeitig

Zone 2 II
3G  
(auch 2G und 1G)

D (Dust): Stäube 

sind ständig, langzeitig oder 
häufig vorhanden Zone 20 II 1D

Treten gelegentlich auf Zone 21 II 2D (auch 1D)

Treten durch aufgewirbelten 
Staub wahrscheinlich nicht auf, 
wenn doch nur selten oder kurz-
zeitig

Zone 22 II
3D  
(auch 2D und 1D

M: Methan/Staub
-

Bergbau I
M1

- M2 oder M1

2. Explosionsschutz

Damit elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen sicher eingesetzt werden können, müssen 
Explosionsschutztechniken für die Verhinderung der Zündung der Atmosphäre ergriffen werden. Dies kann, je 
nach Anwendung und Gerät, mit unterschiedlichen Techniken verhindert werden: Trennung (o, q, m), Ausschluss 
(p), Einschluss (d), besondere mechanische Konstruktion (n, e), Energiebegrenzung (ia, ib), sowie sonstige 
Maßnahmen (s). Jede dieser Techniken unterliegt nationalen und oder internationalen Normen und Vorschriften.

Ex: Explosionsschutz bescheinigt nach CENELEC-Norm EN60079…
Explosionsschutz bescheinigt nach CENELEC-Norm EN60079…entspricht den gültigen EN-Normen und enthält 
Sicherheitsmaßnahmen für Betriebsmittel, die in Vergleich zu den europäischen Normen mindestens die gleich-
wertige Sicherheit gewährleisten.
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Allgemeine Informationen zur Kennzeichnung  
explosionsgeschützter Betriebsmittel
Explosionsuntergruppe : Einteilung der Gase und Dämpfe

Gerätegruppe „II“ wird in drei Gasgruppen aufgeteilt, wobei die IIA am wenigsten entzündungsfähig und die 
Gruppe IIC am stärksten entzündungsfähig ist. In der USA gibt es eine abweichende Aufteilung nach „Classes“ 
(I, II, II): „Class I“ bezieht sich auf Gase and Dämpfe (siehe Tabelle).

Explosionsuntergruppe / Repräsentative Dämpfe

CENELEC / IEC Repräsentative Gase U.S.A. und Kanada

I Methan Keine Zuordnung

IIA Propan, n-Butan, Kerosin Klasse I, Gruppe D 

IIB Ethylen, Schwefelwasserstoff, Ethylether Klasse I, Gruppe C

IIC Wasserstoff, Ethin (Acetylen), Kohlendisulfid Klasse I, Gruppe B

IIC Wasserstoff, Ethin (Acetylen), Kohlendisulfid Klasse I, Gruppe A

Zündschutzart / Technik / Normen

Kennzeichnung Zündschutzart Technik CENELEC IEC DIN

Allgemeine Forderungen für alle Methoden EN60079-0 IEC60079-0 DIN EN60079-0

Ex d Druckfeste Kapselung
Übertragung einer Ex-
plosion nach außen wird 
ausgeschlossen

EN60079-1 IEC60079-1 DIN EN60079-1

Ex e Erhöhte Sicherheit
Besondere mechanische 
Konstruktion

EN60079-7 IEC60079-7 DIN EN60079-7

Ex p Überdruckkapselung

E-Atmosphäre wird von 
der Zündquelle getrennt

EN60079-2 IEC60079-2 DIN EN60079-2

Ex m Vergusskapselung EN60079-18 IEC60079-18 DIN EN60079-18

Ex o Ölkapselung EN60079-6 IEC60079-6 DIN EN60079-6

Ex q Sandkapselung EN60079-5 IEC60079-5 DIN EN60079-5

Ex n
Ohne Funkenbildung (nA) / 
Schwadensicheres  
Gehäuse (nR)

Besondere mechanische 
Konstruktion 
(nur für Zone 2 bzw. 22)

EN60079-15 IEC60079-15 DIN EN60079-15

Ex i Eigensicherheit
Energiebegrenzung von 
Funken

EN60079-11 IEC60079-11 DIN EN60079-11

Ex s Sonderschutz
Andere Maßnahmen als 
die genormten Zünd-
schutzarten
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4. Einteilung der Temperaturklassen

Gas-Luftgemische können nicht nur durch Funken, sondern auch bei Kontakt mit heißen Flächen gezündet wer-
den. Erreicht die Oberflächentemperatur eines Betriebsmittels die Zündtemperatur der explosiven Atmosphäre, 
kann eine Zündung erfolgen.  Deshalb werden alle elektrischen Betriebsmittel, die in explosionsgefährdeten 
Bereichen eingesetzt werden, in Temperaturklassen eingeteilt. 

Temperaturklasse 

Zulässige Oberflächentemperatur der 
elektrischen Betriebsmittel in °C  

Zulässige Oberflächentemperatur der 
Geräte in °C

T1 > 450°C 
450°C

T2 > 300°C … ≤ 450°C 300°C

T3 > 200°C … ≤ 300°C 200°C

T4 > 135°C … ≤ 200°C 135°C

T5 > 100°C … ≤ 135°C 100°C

T6 > 85°C … ≤ 100°C 85°C
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