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Total Information 
ManageMent

TIMM

TIMM ermöglicht einen hierarchischen Aufbau eines Systems unter Nutzung eines 
vorhandenen Netzwerkes - wenn reine serverlose DS-6 Lösungen an ihre Grenzen stoßen. 
Es verknüpft DS-6 Systeme, bindet viele Standardsysteme an und ermöglicht die Integration 
in vorhandenen Systeme, wie z.B. Managementsysteme (Leitstände). Die integrierte 
Datenbank ermöglicht zentrale Konfiguration, Status Signalisierung und Protokollierung 
und zentrale Wartung und Diagnose, auch remote. 

Neben der Datenbank sind Intercom- und Telefon-Server-Kerne enthalten, die umfassende 
Funktionen aus beiden Bereichen und deren Kombinationen ermöglichen. Die Komponenten 
können redundant ausgeführt werden.

TIMM ist im Wesentlichen Software und beinhaltet diverse Serverkerne für unterschiedliche 
Basisanwendungen. Die Serversoftware wird auf dem sog. ComServer installiert und 
kommuniziert entweder direkt mit Standard-IP-Endgeräten oder -Systemen und über 
Gateways mit speziellen und IP-fremden Systemen.

Für weitere Informationen über das Gesamtsystem TIMM sprechen Sie uns bitte direkt an. 
Die Leistungs- und Funktionsübersicht ist zu immens um sie hier detailliert aufzuführen. 
Daher bilden wir das System nur exemplarisch ab.  

Als TIMM ComServer dient ein Industrierechner, der entsprechend seiner Anwendung in drei 
unterschiedlichen Hardwarevarianten zur Verfügung steht. Alle Varianten stellen die gleiche 
Leistungsfähigkeit im Bezug auf die Software zur Verfügung.

TIMM
ComServer PRO

TIMM
ComServer SMART
Das TIMM Kommunikationssystem SMART beinhaltet diverse Serverkerne für 
unterschiedliche Basisanwendungen. Dazu gehören Beschallung, Intercom, Telefonie und 
Steuerung. 

Die TIMM Intercom Software für Beschallungs- und Intercom Funktionen ist 
standardmäßig auf jedem TIMM ComServer SMART installiert. Darüber hinaus werden bei 
Bedarf weitere Softwarepakete installiert.

Der TIMM ComServer SMART ist für kleinere Anlagen mit bis zu 50 Teilnehmern konzipiert. 

Der TIMM ComServer SMART ist ein Industrierechner, der besonders für den 
24/7 Dauereinsatz in Alarmierungs- und Evakuierungsanlagen mit hohen 
Sicherheitsanforderungen geeignet ist. Aufgebaut ist der TIMM ComServer SMART als 
kompaktes Modul für horizontale oder vertikale Tragschienenmontage.

TIMM 
V3.0 

	+ Umfassende Sicherheitsmaßnahmen
	+ Erweiterte Features
	+ Leistungsstarke Hardware-Module 
	+ Auch als Upgrade für bestehende DS-6 Systeme erhältlich

Mehr Stabilität. Mehr Sicherheit. Mehr Geschwindigkeit.

*Bisherige Software weiterhin verfügbar.

N
E

U
*
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•	 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen (1 GBit/s LAN)1)

•	 Redundante Stromversorgung1)

•	 Redundante Festplatte (RAID 1)1)

•	 Zur Verfügung stellen von unterschiedlichen Serverdiensten (je nach Ausführung)
•	 Basis-Serveraufgaben: übergeordnete Funktionen für Intercom, PA und Telefonie (je nach Ausführung)
•	 Datenbank basierend (enthält Daten zu Konfiguration, Stati und Ereignissen)
•	 Service lokal und remote
•	 Programmierung angebundener DS-6 Systeme
•	 Störungsmanagement über SNMP (je nach Ausführung)
•	 Ausführung mit Server-Redundanz (je nach Ausführung)

Das TIMM Kommunikationssystem beinhaltet diverse Serverkerne für unterschiedliche Basisanwendungen. 

Dazu gehören Beschallung, Intercom, Telefonie und Steuerung. Die TIMM Intercom Software für Beschallungs- 
und Intercom Funktionen ist standardmäßig auf jedem TIMM ComServer installiert. Darüber hinaus werden bei 
Bedarf weitere Softwarepakete installiert.

Der TIMM ComServer PRO ist ein Industrierechner, der besonders für den Einsatz in Alarmierungs- und 
Evakuierungsanlagen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet ist. Durch 2 getrennt zu versorgende 
redundante Netzteile und einem RAID-System mit 2 gespiegelten Festplatten, bietet er höchste Betriebs- und 
Ausfallsicherheit. Für erhöhte Sicherheitsanforderungen kann der TIMM ComServer auch redundant ausgelegt 
werden.

Aufgebaut ist der TIMM ComServer in einem 19 Zoll Gehäuse mit zwei Höheneinheiten und einer Einbautiefe 
von 450 mm. Die Montage erfolgt auf Gleitschienen zur Abstützung schwerer Einschübe in einem Rahmen 
oder Schrank mit einer Mindesttiefe von 800 mm und vorzugsweise asymmetrischen Schwenkrahmen.

Für kleinere und mittelgroße Netzwerke steht der TIMM ComServer auch  
in der Version LIGHT (Max. 200 Endpunkte) und in der Version SMART (Max. 50 Endpunkte) zur Verfügung. 

3 35X X

TIMM ComServer PRO
inkl. Intercom Software

TIMM ComServer LIGHT
inkl. Intercom Software

TIMM ComServer SMART
inkl. Intercom Software

> 200 Endpunkte Max. 200 Endpunkte Max. 50 Endpunkte

Art.-Nr. 3 353 4 3 352 3 3 358 9

Mechanische Daten

Gewicht1) Ca. 24kg Ca. 10kg Ca. 0,5kg

Gehäuseabmessungen Breite: 19“ ; Höhe: 2 HE Breite: 19“ ; Höhe: 1 HE 39mm x 115mm x 107,5mm (HxBxT)2)

Einbautiefe1) 450mm  
(Gehäuse ohne Steckverbinder)

360mm  
(Gehäuse ohne Steckverbinder)

150mm (19 Zoll Einbau)
(Gehäuse ohne Steckverbinder)

Geräte Daten

Prozessor1) Intel Xeon Intel Xeon Intel J3160

Arbeitsspeicher1) ≥ 4GB ≥ 4GB ≥ 8GB

Festplatten1) 2x redundante SSD  
mit je ≥ 250GB (RAID 1) 1x SSD mit 250GB 1x SSD mit 120GB

Netzwerkschnittstellen1) 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen 
(1GBit/s LAN)

2x RJ-45 LAN-Schnittstellen 
(1GBit/s LAN)

4x RJ-45 LAN-Schnittstellen  
(1GBit/s LAN)

Stromversorgung

Betriebsnennspannung1) 2x redundant  
AC 230V (-10% / +15%)

AC 230V (-10% / +15%)
AC 230V (-10% / +15%)
(externes Netzteil)

Nennleistungsaufnahme1) 2x 700W 350W 24W

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C +5...+40°C +5...+40°C

Schutzklasse nach 
DIN EN 60529, bzw. IEC 60529

IP20 IP20 IP20

TIMM ComServer Zusatzsoftware

5 034 2 TIMM Telefon / Notruf Software

5 065 6 TIMM SIP Trunk Software

5 066 7 TIMM SNMP Software

5 068 9 TIMM Modbus Interface Software (Master / Slave)

5 067 8 TIMM Sprachbox Software

5 095 9 TIMM View Software

5 096 0 TIMM Config Software

TIMM ComServer Software

5 600 1 TIMM Konfiguration Intercom pro Intercom Linie

Empfohlenes Zubehör / TIMM ComServer SMART

222 0103 358 6 Montageblech für die Montage von bis zu 3 Geräten in einem 19“ Einbaurahmen Einbautiefe: 115mm

TIMM ComServer PRO / LIGHT / SMART

TIMM KomponentenTIMM Komponenten

TIMM ComServer PRO / LIGHT / SMART

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

1) Die Werte variieren je nach Version und Konfiguration
2) Horizontale oder vertikale Montage auf Tragschiene TS35
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•	 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen (1 GBit/s LAN)
•	 Hohe Betriebs- und Ausfallsicherheit
•	 Störungsmanagement über SNMP im TIMM ComServer (je nach Ausführung) 
•	 Ausführung mit Server-Redundanz (je nach Ausführung)

•	 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen (1GBit/s)
•	 Hohe Betriebs- und Ausfallsicherheit
•	 Störungsmanagement über SNMP im TIMM ComServer (je nach Ausführung) 
•	 Ausführung mit Server-Redundanz (je nach Ausführung)

Das TIMM MDK/Analog Gateway bindet Subsysteme wie MDK oder analoge Subsysteme (z.B. MZV und MF) 
an das TIMM System an. Für Kommunikationslösungen von Neumann Elektronik oder Fremdanlagen kann so 
grundsätzlich das vorhandene Kundennetzwerk genutzt werden. Je nach Anwendung stehen verschiedene 
Gateway Software-Pakete zur Verfügung. Standardmäßig ist die Software zur Gatewaysteuerung auf jedem 
TIMM MDK/Analog Gateway installiert. 

Das TIMM MDK/Analog Gateway ist ein Industrierechner, der besonders für den Einsatz in Alarmierungs- und 
Evakuierungsanlagen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet ist. Der Industrierechner bietet eine hohe 
Betriebs- und Ausfallsicherheit. Für erhöhte Sicherheitsanforderungen kann das TIMM MDK/Analog Gateway 
auch redundant ausgelegt werden.

Aufgebaut ist das TIMM DS-6 Gateway in einem 19-Zoll Gehäuse mit einer Höheneinheit und einer Einbautiefe 
von 356 mm. Zur Anbindung von MDK Systemen wird außerdem ein freier Port an einem DS-6 UK0-Adapter II 
(Art.-Nr. 3 334 3) benötigt. Analoge Subsysteme werden über einen freien Port an einem DS-6 Analog-Adapter 
(Art.-Nr. 3 331 0) oder mit der Analogen Anschalte Karte (Art.-Nr. 2 390 4) angebunden.

Managementsysteme, auch als SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) Systeme mit HMI (Human 
Machine Interface) Schnittstelle bezeichnet, sind für die Steuerung, Überwachung und Visualisierung 
kompletter Industrieanlagen zuständig. Die Datenkommunikation zwischen den einzelnen Komponenten dieser 
Systeme erfolgt heute nahezu standardisiert über das TCP/IP Protokoll. Sämtliche Datenerfassung erfolgt über 
Datenpunkte mit Eingangs- oder Ausgangswerten. 

Über die NECOM Schnittstelle wird eine einfache TCP/IP Schnittstelle realisiert, die einen Datenaustausch 
zwischen den verschiedensten Systemen ermöglicht. An dieser Stelle kommt der auf dem Betriebssystem 
Windows® basierende TIMM/DS-6 NECOM Server zum Einsatz. Über ihn lassen sich die Geräte des Neumann 
Systems auf Basis der Linien-Philosophie auf der Prozessebene aus einem Managementsystem heraus 
steuern oder umgekehrt auch Meldungen aus den Systemen an das Managementsystem übergeben und in 
diesem darstellen.

Der TIMM/DS-6 NECOM Server ist ein Industrierechner, der besonders für den Einsatz in Alarmierungs- und 
Evakuierungsanlagen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet ist. Der Industrierechner bietet eine hohe 
Betriebs- und Ausfallsicherheit.

3 363 5 3 374 7

TIMM Komponenten TIMM Komponenten

TIMM MDK Gateway / TIMM Analog Gateway TIMM / DS-6 NECOM Server

Art.-Nr. 3 374 7

Mechanische Daten

Gewicht1) Ca. 10kg

Gehäuseabmessungen Breite: 19“ ; Höhe: 1 HE

Einbautiefe 356mm (Gehäuse ohne Steckverbinder)

Geräte Daten

Arbeitsspeicher1) ≥ 4GB
Festplatte1) 250GB SSD

Netzwerkschnittstellen 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen (1GBit/s LAN)

Stromversorgung

Betriebsnennspannung AC 230V (-10% / +15%)

Nennleistungsaufnahme1) 260W

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, bzw. IEC 60529 IP20

Art.-Nr. 3 363 5

Mechanische Daten

Gewicht1) Ca. 10kg

Gehäuseabmessungen Breite: 19“ ; Höhe: 1 HE

Einbautiefe 356mm (Gehäuse ohne Steckverbinder)

Geräte Daten

Arbeitsspeicher1) ≥ 4GB
Festplatte1) 250GB SSD

Netzwerkschnittstellen 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen (1GBit/s LAN)

Stromversorgung

Betriebsnennspannung AC 230V (-10% / +15%)

Nennleistungsaufnahme1) 260W

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, bzw. IEC 60529 IP20

1) Die Werte variieren je nach Version und Konfiguration1) Die Werte variieren je nach Version und Konfiguration

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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•	 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen (1GBit/s)
•	 Programmierung angebundener DS-6 Systeme
•	 Für die Anbindung von bis zu 250 DS-6 Intercom Teilnehmern
•	 Störungsmanagement über SNMP im TIMM ComServer (je nach Ausführung) 
•	 Ausführung mit Server-Redundanz (je nach Ausführung)

Das TIMM DS-6 Gateway bindet das Subsystem DS-6 an das TIMM System an. 

Für Kommunikationslösungen von Neumann Elektronik kann so grundsätzlich das vorhandene 
Kundennetzwerk (muss bei Bedarf geprüft werden) genutzt werden. Je nach Anwendung stehen verschiedene 
Gateway Software-Pakete zur Verfügung. Standardmäßig ist die Software zur Gatewaysteuerung bereits auf 
dem TIMM DS-6 Gateway installiert. Eine besondere Eigenschaft ist die automatische Programmierfunktion 
des angebundenen DS-6 Systems. Das TIMM DS-6 Gateway bekommt alle Daten aus dem TIMM ComServer 
Datenbank und programmiert alle DS-6 Geräte. Sollte das TIMM DS-6 Gateway oder das Kundennetzwerk 
ausfallen, können alle DS-6 Anwendungen weiter zur Verfügung gestellt werden.

Das TIMM DS-6 Gateway ist ein Industrierechner, der besonders für den Einsatz in Alarmierungs- und 
Evakuierungsanlagen mit hohen Sicherheitsanforderungen geeignet ist. Der Industrierechner bietet eine 
hohe Betriebs- und Ausfallsicherheit. Für erhöhte Sicherheitsanforderungen kann das TIMM DS-6 Gateway 
auch redundant ausgelegt werden. Aufgebaut ist das TIMM DS-6 Gateway in einem 19 Zoll Gehäuse mit einer 
Höheneinheit und einer Einbautiefe von 356mm.

3 348 8

TIMM DS-6 Gateway Zusatzsoftware

5 067 8 TIMM Speechbox / Einrichtung von 8 Sprachboxen pro Gateway

TIMM Komponenten

TIMM DS-6 Gateway

•	 1 Ethernet-Schnittstelle mit LED für die Anzeige des Kommunikationsstatus
•	 1 CAN-Schnittstelle mit LED für die Anzeige des Kommunikationsstatus
•	 1 LED für die Stromversorgung
•	 1 CPU LED für den Status der Firmware
•	 Weiterleitung von Überwachungs- und Statusmeldungen von DS-6 Geräten zum CAN Management System
•	 Übermittelung von Befehlen aus dem CAN Management System an DS-6 Geräte

Das TIMM CANopen Gateway stellt einen einfachen und flexiblen Zugriff auf CAN Systeme zur Verfügung 
und bietet somit die Möglichkeit, das TIMM System in vorhandene Managementsysteme zu integrieren. 

So wird das TIMM System mit all seinen Subsystemen und Übertragungswegen mit vorhandener 
Hardware und Software des Kunden überwacht. Die zur CANopen Steuerung benötigte Software ist 
standardmäßig auf jedem TIMM CANopen Gateway installiert.

Art.-Nr. 3 373 6

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 150g

Gehäuseabmessungen (HxBxT) Hutschienengehäuse 22,5mm x 100mm x 115mm

Technische Daten

Feldbusschnittstelle 1x CAN nach ISO 11898-2

Weitere Schnittstellen 1x 10/100Mbit/s Ethernet, Auto Negotiation, Auto Crossover, Stecker RJ45

Stromversorgung DC 9-32V, 3W

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich -20...+70°C

TIMM Komponenten

TIMM CANopen Gateway

3 373 6

Art.-Nr. 3 348 8

Mechanische Daten

Gewicht1) Ca. 10kg

Gehäuseabmessungen Breite: 19“ ; Höhe: 1 HE

Einbautiefe 356mm (Gehäuse ohne Steckverbinder)

Geräte Daten

Arbeitsspeicher1) ≥ 4GB
Festplatte1) 250GB SSD

Netzwerkschnittstellen 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen (1GBit/s LAN)

Stromversorgung

Betriebsnennspannung AC 230V (-10% / +15%)

Nennleistungsaufnahme1) 260W

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, bzw. IEC 60529 IP20

1) Die Werte variieren je nach Version und Konfiguration

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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•	 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen (1GBit/s)
•	 Redundante Stromversorgung
•	 Unterstützung von bis zu 16 Kanälen
•	 Service lokal und remote
•	 Ausführung mit Server-Redundanz (je nach Ausführung)

Der TIMM Multi Audio Server 16 Kanal ist zum Abspielen von vorhandenen Klang- oder Musikdateien im Mp3-
Format im TIMM /DS-6 Systemen vorgesehen. 

Es können insgesamt 16 verschiedene Soundfiles an unterschiedlichen Zielen zur gleichen Zeit ausgegeben 
werden.

Der Ablauf der Dateien wird Abspiellisten organisiert und mit Zielen versehen. Auf einer Statusseite ist 
der zeitliche Ablauf des Programms sichtbar. Aufgebaut ist der TIMM Multi Audio Server in einem 19 Zoll 
Gehäuse mit zwei Höheneinheiten und einer Einbautiefe von 450mm. Die Montage erfolgt auf Gleitschienen 
zur Abstützung schwerer Einschübe in einem Rahmen oder Schrank mit einer Mindesttiefe von 800mm und 
vorzugsweise asymmetrischen Schwenkrahmen.

3 369 1

TIMM DS-6 Gateway Zusatzsoftware

5 067 8 TIMM Speechbox / Einrichtung von 8 Sprachboxen pro Gateway

Art.-Nr. 3 369 1

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 23kg

Gehäuseabmessungen Breite: 19“ ; Höhe: 2 HE

Einbautiefe 450mm (Gehäuse ohne Steckverbinder)

Geräte Daten

Prozessor Intel Xeon

Arbeitsspeicher ≥ 4GB
Festplatte 250GB SSD

Netzwerkschnittstellen 3x RJ-45 LAN-Schnittstellen (1GBit/s LAN)

Stromversorgung

Betriebsnennspannung 2x redundant AC 230V (-10% / +15%)

Nennleistungsaufnahme 2x 700W

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, bzw. IEC 60529 IP20

TIMM / DS-6 Multi Audio Server 16 Kanal

TIMM KomponentenTIMM Komponenten

TIMM / DS-6 Multi Audio Server 16 Kanal

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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TIMM ComServer  
Zusatzsoftware

TIMM ComServer Zusatzsoftware

Die TIMM Telefon/Notruf Software ist ein zusätzliches Software Paket zum TIMM ComServer und bindet IP 
Teilnehmer, wie IP Telefone, IP Notruf- und Informationssäulen, sowie IP Freisprecheinsätze an das TIMM 
System an. Standardmäßig wird das IP Protokoll SIP unterstützt. 

Über zusätzliche Gateways ist auch die Integration analoger und digitaler Telekommunikationsanlagen in TIMM 
mit dieser Software realisierbar. Für die Anbindung von digitalen Telefonanlagen wird dann noch das optionale 
Software Paket Art.-Nr. 5 065 6 TIMM SIP TRUNK benötigt.

Die Software schafft Verbindungen unterschiedlicher Kommunikationssysteme, wie WL/EL, Anlagen, sowie 
Notruf- und Beschallungssysteme, und die Integration schon vorhandener Systeme, wie Management- oder 
Leitstandsysteme. Hierdurch bietet TIMM eine universelle Kommunikation in Industrie-, Alarmierungs- und 
Evakuierungsanlagen.

TIMM Telefon / Notruf

TIMM Telefon / Notruf

5 034 2 TIMM Telefon / Notruf

Die TIMM SIP-Trunk Software ist ein zusätzliches Software Paket zum TIMM ComServer und für die Anbindung 
von IP PBX Telefon Systemen erforderlich. 

IP PBX steht für Internet Protocol Private Branch Exchange. 
Mit IP PBX Telefonanlagen sind weitgehend Software basierende firmeninterne Telefonnetze gemeint, 
die zur Kommunikation das Internet Protokoll nutzen und zum Teil alle bekannten Dienste bisheriger 
Telekommunikationsanlagen zur Verfügung stellen. 

Die TIMM SIP Trunk Software ermöglicht dem TIMM ComServer mit IP PBX Telefon Systemen über das 
Protokoll SIP-Trunk zu kommunizieren.

Um eine vollständige Telefonie Fähigkeit inklusive Endteilnehmer zu erreichen, wird die Art.-Nr. 5 034 2 TIMM 
Telefon / Notrufsoftware benötigt.

TIMM SIP-Trunk

TIMM SIP-Trunk

5 065 6 TIMM SIP-Trunk

Die TIMM SNMP Software ist ein zusätzliches Software Paket zum TIMM ComServer und für das 
Störungsmanagement erforderlich. 

Zur Weiterleitung von Störungen an Managementsysteme, die nicht zum TIMM System gehören, wird das 
einheitliche und inzwischen standardisierte Protokoll mit dem Namen SNMP Simple Network Management 
Protocol verwendet. Über dieses Protokoll findet die Kommunikation zwischen dem TIMM ComServer und 
dem Rechner des Managementsystems statt. Hierzu wird auf dem TIMM ComServer eine Datenbank MIB 
Management Information Base mit allen Störungen im TIMM System und den zusätzlichen integrierten 
Systemen hinterlegt und ständig aktualisiert. Auf diese Datenbank kann das Managementsystem zugreifen 
und seinerseits die Störungen visualisieren.

TIMM SNMP

5 066 7 TIMM SNMP Software

TIMM SNMP

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Die TIMM MODBUS Software ist ein zusätzliches Software Paket zum TIMM/DS-6 Gateway und für die 
Kommunikation über MODBUS erforderlich.

Modbus ist mehr als nur ein Industrieprotokoll. Es ist auch in Bereichen wie Sicherheit, Energie, Transport und 
anderen Arten von Automatisierung zu finden. Seine einfache Konfiguration und Verwendung machen es flexibel 
für alle diese Szenarien und mehr.

Mittels MODBUS kann der TIMM Server als MODBUS-Slave mit einem MODBUS-Master bzw. als MODBUS 
Master mit einem MODBUS Slave z. B. einem Mess-, Regel- und Steuersysteme verbunden werden oder Status-
Meldungen an ein übergeordnetes Steuerungs- oder Leitsystem senden. Über den MODBUS ist auch eine 
Steuerung des TIMM/DS-6 Systems möglich.

TIMM MODBUS

TIMM MODBUS

5 068 9 TIMM MODBUS

TIMM ComServer ZusatzsoftwareTIMM ComServer Zusatzsoftware

Sprachboxen sind Software basierende Speicher, die vom Benutzer selber besprochen und ausgegeben werden 
können. Diese Technik lässt sich mit dem Programm TIMM Sprachbox Software realisieren. 

Die Software ist wird vom Hersteller auf dem TIMM/DS-6 Gateway installiert und konfiguriert. 
Auf jedem TIMM/DS-6 Gateway können bis zu acht Sprachboxen eingerichtet werden.

Die Sprachboxen können von entsprechend konfigurierten DS-6 Sprechstellen benutzt werden. Theoretisch 
ist der Sprachboxbetrieb von jeder DS-6 Sprechstelle aus benutzbar, da jedoch mindestens vier Tasten für die 
Steuerung erforderlich sind, und diese Tasten damit nicht mehr als Zieltasten zur Verfügung stehen, empfiehlt 
sich der Einsatz von MTSD DS-6 Multifunktionalen Tischsprechstellen oder DS-6 PC Sprechstellen zum 
Sprachboxbetrieb.

TIMM Sprachbox

TIMM Sprachbox

5 067 8 TIMM Sprachbox

TIMM View ist zur Überwachung der Störmeldungen im gesamten TIMM System konzipiert. 

Das WEB basierte Programm bietet dem Kunden ein Störungsmanagement ohne dass ein kundeneigenes 
SNMP- Management System erforderlich ist. Mit TIMM View hat der Kunde ein übersichtliches Monitoring 
Tool, welches die Störmeldungen des TIMM Systems über einen WEB-Browser (z.B. Mozilla Firefox) grafisch 
darstellt.

Die Software wird auf dem TIMM ComServer installiert.
TIMM View (Art.-Nr. 5 095 9) beinhaltet die tabellarische Darstellung des Störungsmanagements.

TIMM View

TIMM View

5 095 9 TIMM View – tabellarische Darstellung

Anforderungen:

•	 Ein handelsüblicher PC (ab Microsoft Windows XP) wird benötigt
•	 Web-Browser erforderlich: Mozilla Firefox (ab Version 3.6.12) oder Internet Explorer (ab Version 6)

TIMM Config wurde entwickelt, um TIMM Systeme zu konfigurieren.  
 
Die Hauptfunktionen sind:
•	 Import einer existierenden Datenbank vom ComServer des TIMM Systems.
•	 Offline Bearbeitung der TIMM Datenbank.
•	 Import einer im „DS-6 Config“ -Programm erstellten Konfigurationsliste mit Tasten- und 

Gruppendefinitionen. 
•	 Automatische Pflege der „Connection“- und „Connections lines“-Tabellen.
•	 Die geänderte und gespeicherte Datenbank auf dem TIMM ComServer online wieder einspielen.

TIMM Config

TIMM Config
5 096 0 TIMM Config

Anforderungen:

•	 Ein handelsüblicher PC (ab Microsoft Windows XP) wird benötigt
•	 2-tägige Konfigurationsschulung erforderlich
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Das dezentrale Kommunikationsnetzwerk. 
Dank serverlosem Aufbau bilden bereits 2 
Komponenten,verbunden über lediglich ein 
Patchkabel, ein DS-6 Netzwerk.DS-6

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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https://neumann-elektronik.com/ds-6-audio-device

Das DS-6 Audio Device dient als Sprach-, bzw. Tönespeicher, innerhalb des dezentralen, serverlosen 
Kommunikationssystems DS-6. 

Es können bis zu 254 Audiofiles, zum Beispiel Texte für Ansagen, oder Töne zur Alarmierung in  insgesamt 
acht parallelen Kanälen im DS-6 Audio Device abgelegt und von jedem entsprechend  konfigurierten Gerät im 
DS-6 Netzwerk abgerufen werden.

Die im DS-6 Audio Device eingesetzte Standard SD Karte unterstützt bis zu 240 Min. Audiokapazität bei einer 
Samplerate von 24kHz. Um eine größtmögliche Flexibilität zu gewährleisten, nutzen alle acht Kabale diesen 
Speicher gemeinschaftlich.

Die Audioausgabe kann sowohl auf Sprechstellen in Kommunikationsnetzen, als auch über Lautsprecher in 
reinen Beschallungssystemen erfolgen. Die Speicherung der Audiodateien erfolgt im Inneren des Gerätes. 
Die Audiofiles können über das DS-6 Netzwerk an das DS-6 Audio Device übergeben oder auch über eine 
ausgewählte Sprechstelle im DS-6 Netzwerk besprochen werden.

Das DS-6 Audio Device verfügt über zwei Ethernet Ports zum redundanten Netzwerkaufbau.

DS-6 Adapter

3 329 7

DS-6 Audio Device
mit acht parallelen Kanälen und bis zu 254 Audiofiles

•	 Acht parallele Kanäle individuell und blockierungsfrei nutzbar
•	 Bis zu 254 Audiofiles adressierbar
•	 Redundanter Netzwerk-Betrieb
•	 Bis zu 240 Minuten Aufnahmekapazität
•	 manuelle Aufnahme von bis zu 8 Audiofiles
•	 Im DS-6 Netz über TIMM Config oder am Gerät über USB konfigurierbar
•	 Audiodateien mit jedem konfigurierten Gerät im DS-6 Netz oder in einem übergeordneten TIMM Netz abrufbar
•	 Störmeldeumschaltkontakt

DS-6 Audio Device
mit acht parallelen Kanälen und bis zu 254 Audiofiles

DS-6 Adapter

Direct audio
 input / output

8 parallel 
channels

Up to 254
Audiofiles

USB
config

Art.-Nr. 3 329 7

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 3kg

Einbaumaße / Gehäuseabmessungen Breite: 19“ ; Höhe: 1 HE / (HxBxT) 43mm x 483mm x 284mm

Einbautiefe 284mm (Gehäuse ohne Steckverbinder)

Technische Daten

Frequenzbereich 300Hz…12kHz

Anzahl Kanäle 8

Adressierbare Audiodateien Bis zu 254

Audiokapazität (gesamt) Bis zu 240Min. bei 24kHz Abtastfrequenz

LAN-Schnittstellen 2x (redundant 2x 1)

IP-Hardware-Schnittstelle
LAN: 100-BASE-T Autonegotiation
Ethernet: Ethernet nach IEEE 802.3u (100Mbit/s)

Übertragungsprotokoll Neumann-DS-6-Protokoll

Stromversorgung

Betriebsspannungsbereich DC 48V (-10% / +15%) / optional DC 60V (-10% / +15%)

Stromaufnahme bei DC 48V  
ohne Sprechstellenspeisung Ca. 300mA

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C

Schutzklasse nach DIN EN 60529, bzw. IEC 60529 IP20

Zubehör

5 096 0 TIMM Config / TIMM Konfiguration Intercom Software
21 9 3209 049 3 Stabilisierung im Einbau- oder Schwenkrahmen für 19 Zoll Geräte

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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https://neumann-elektronik.com/ds-6-analog-adapter-8fach

Der DS-6 Analog-Adapter II dient zum Anschluss von analogen Sprechstellen, Verstärkern und anderen analogen 
Komponenten an das dezentrale Kommunikationssystem DS-6. 

Der DS-6 Analog-Adapter II bietet die Möglichkeit, acht Sprechstellen bzw. acht Verstärker für max. je vier 
Lautsprecherkreise anzuschalten. Es ist auch die Anschaltung einer beliebig gemischten Kombination von 
Sprechstellen, Verstärkern und analogen Komponenten möglich.

In dem DS-6 Analog-Adapter II sind zwei redundante Switches integriert, mit denen die 8 analogen Teilnehmer 
untereinander verbunden sind. Der Analog-Adapter bildet somit als Einzelgerät schon einen kleinen Netzknoten 
für acht analoge Teilnehmer. Zusätzlich verfügt jeder Switch über vier Ethernet Ports zum redundanten 
Netzwerkaufbau und zum redundanten Kaskadieren der Geräte.

DS-6 Adapter

3 341 1

DS-6 Analog-Adapter II, 8fach  
mit optionalem Anschluss 
an Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen  
und Bereitstellung von Alarmkontakten

•	 Über serielle Schnittstelle konfigurierbar
•	 Sicherungsüberwachung
•	 Betriebsspannungsüberwachung für Analog-Adapter
•	 Betriebsspannungsüberwachung für Linienschaltung und Sprechstellenspeisung
•	 Sprechstellen-Betriebsstromüberwachung
•	 Temperaturüberwachung
•	 Watchdog
•	 Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanz umschaltbar
•	 Betriebsart für jeden Komponentenport getrennt konfigurierbar
•	 Sonderbetriebsarten möglich z.B. Sprechstellen mit bis zu 32 Linien anschließbar
•	 2 Störmeldeumschaltkontakte
•	 Galvanisch getrennte Linien- / Steuerleitungen
•	 Betriebsart für jeden Komponentenport getrennt konfigurierbar
•	 c-Punkt-Steuerung und Linienspannung im Geräteinneren über Steckbrücken konfigurierbar

DS-6 Analog-Adapter II, 8fach  
mit optionalem Anschluss 
an Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen  
und Bereitstellung von Alarmkontakten

DS-6 Adapter

Art.-Nr. 3 341 1

Absenkung der Linienspannung Ca. 4V

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 4,1kg

Einbaumaße / Gehäuseabmessungen Breite: 19“ ; Höhe: 1 HE / (HxBxT) 43mm x 483mm x 284mm

Einbautiefe 284mm (Gehäuse ohne Steckverbinder)

Technische Daten

Frequenzbereich 100Hz…12kHz

Anzahl Kanäle 8

LAN-Schnittstellen 2x (redundant 2x 1)

IP-Hardware-Schnittstelle
LAN: 100-BASE-T Autonegotiation
Ethernet: Ethernet nach IEEE 802.3u (100Mbit/s)

Übertragungsprotokoll Analog / Neumann-DS-6-Protokoll

Stromversorgung

Betriebsspannungsbereich DC 48V (-10% / +15%) /  optional DC 60V (-10% / +15%)

Stromaufnahme bei DC 48V  
ohne Linien- und Sprechstellenspeisung

Ca. 400mA

Sprechstellenspeisestrom Max. 1,25A pro Sprechstelle

Linienbelastbarkeit
(Max. Strom, der über eine Linie entnommen werden darf)

90mA

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C

Schutzklasse nach  
DIN EN 60529, bzw. IEC 60529

IP20

Switchable 
input and output 

impedance

Intercom station 
operating current 

monitoring

Zubehör

219 3209 049 3 Stabilisierung im Einbau- oder Schwenkrahmen für 19 Zoll Geräte

221 6003 331 1
LPBG Diodenstrecke DS-6 Analog-Adapter  
zur Anpassung der Leitungsspannung für alte Sprechstellen und lange Leitungen

1 75X X MTSA / Multifunktionale Tischsprechstelle (8-16-24-32 Tasten)

1 58X X WFA / Wetterfeste Sprechstelle Analogausführung (2-4-6 Linien)

1 57X X WFA-EX / Wetterfeste Sprechstelle explosionsgeschützt Analogausführung (2-4-6 Linien)

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

NEU
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https://neumann-elektronik.com/ds-6-anschalteinschub-analog

Der DS-6 Anschalteinschub dient als Adapter/Interface für den Anschluss von analogen Sprechstellen, 
Verstärkern und anderen analogen Endgeräten an das dezentrale Kommunikationssystem DS-6.

Der Einschub bietet die Möglichkeit eine Sprechstelle bzw. einen Verstärker für max. vier Lautsprecherkreise 
anzuschalten.

Die optionale DS-6 Backplane ist für vier analoge DS-6 Anschalteinschübe konzipiert und verfügt über vier 
USB-A-Buchsen zur Aufnahme von USB-Sticks auf denen Alarmtöne oder Ansagetexte gespeichert sein 
können.

DS-6 Adapter

2 390 4

DS-6 Anschalteinschub, analog

•	 Volle Kompatibilität zum DS-6 und TIMM System
•	 96polige Steckerleiste nach DIN 41612 Bauform C
•	 Frontplatte enthält 2x RJ45 Buchsen und 6+4 Leuchtdioden
•	 Sprechstellen-Betriebsstromüberwachung
•	 Sicherungsüberwachung
•	 Temperaturüberwachung
•	 Betriebsart für Komponentenport getrennt konfigurierbar
•	 Galvanisch getrennte Linien- / Steuerleitungen
•	 Watchdog
•	 Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanz umschaltbar
•	 c-Punkt Steuerung und Linienspannung im Gerät immer über Steckbrücke konfigurierbar
•	 Schaltbare Lautstärkeabsenkung z.B. für Nachtbetrieb

DS-6 Anschalteinschub, analog

DS-6 Adapter

Art.-Nr. 2 390 4

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 210g

Gehäuseabmessungen Breite: 6 TE ; Höhe: 3 HE

Einbautiefe 160,17mm (Europakartenformat ohne Steckverbinder)

Technische Daten

Frequenzbereich 300Hz…12kHz

Leitungspegel 0dB / 775mV

Leitungslängen analoge Schnittstellen Max. 3km bei gesch. verdr. sym. Kupferdoppelader mit 0,8mm Ø

Eingangsimpedanz Ri = 600R oder 10K (konfigurierbar)
Ausgangsimpedanz Ri = 600R oder 100R (konfigurierbar)
IP-Hardware-Schnittstelle LAN: 100-BASE-T Autonegotiation Ethernet nach IEEE 802.3u

Übertragungsprotokoll Analog / Neumann-DS-6-Protokoll

Stromversorgung

Betriebsspannungsbereich DC 5V, DC 48V

Stromaufnahme bei DC 48V  
ohne Linien- und Sprechstellenspeisung

Ca. 600mA

Sprechstellenspeisestrom Max. 1,25A pro Sprechstelle

Linienbelastbarkeit
(Max. Strom, der über eine Linie entnommen werden darf)

90mA

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C

Schutzklasse nach  
DIN EN 60529, bzw. IEC 60529

IP20

Zubehör

221 5102 390 5

DS-6 Backplane
• Einbaubar in Einschubträger 19“ 3HE nach DIN EN 60297-3-101, bzw. IEC 60297-3
• Schnittstellen für vier analoge DS-6 Anschalteinschübe
• Vier USB-Schnittstellen für programmierbare Sprachspeicher-Sticks

2 184 3 DC / DC Wandler. Einschub UE = 48V UA = 5V / 6A - 12V / 2A

3 331 0
DS-6 Analog Adapter 8-fach. Der DS-6 Analog Adapter dient als Adapter bzw. Interface für den Anschluss 
von bis zu acht analogen Sprechstellen an das dezentrale Kommunikationssystem DS-6.

1 75X X MTSA / Multifunktionale Tischsprechstelle (8-16-24-32 Tasten)

1 58X X WFA / Wetterfeste Sprechstelle Analogausführung (2-4-6 Linien)

1 57X X WFA-EX / Wetterfeste Sprechstelle explosionsgeschützt Analogausführung (2-4-6 Linien)

Sowie weitere Neumann Elektronik Produkte die über eine analoge Schnittstelle verfügen. 
Eine kompakte Übersicht der Anschluss-Möglichkeiten finden Sie im DS-6 Modul-Übersicht

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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https://neumann-elektronik.com/ds-6-uk0-adapter-ii

Der DS-6 Uk0-Adapter II dient als Adapter bzw. Interface für den Anschluss von digitalen Uk0-Sprechstellen 
an das dezentrale Kommunikationssystem DS-6. 

Es können insgesamt acht digitale Sprechstellen angeschlossen werden mit Kabellängen von bis zu 6km 
ohne zusätzliche Speisung / Stromversorgung. 

In dem DS-6 Uk0-Adapter II sind zwei redundante 4-fach Switches zur Anbindung der acht Uk0-Teilnehmer 
an das DS-6 Netz integriert. Der Uk0-Adapter II bildet somit als Einzelgerät schon einen kleinen Netzknoten 
für acht digitale Uk0-Teilnehmer ohne Zusatzverstärker.

Zusätzlich verfügt jeder Switch über vier Ethernet Ports zum redundanten Netzwerkaufbau und zum 
redundanten kaskadieren der Geräte.

DS-6 Adapter

3 334 3

DS-6 Uk0 II Adapter
8 Ports

•	 IP-Adapter für digitale Sprechstellen
•	 Serverloser Betrieb auch bei kaskadierten Aufbau (bei bis zu 6 Uk0 Adaptern)
•	 Bis zu 8 digitale Sprechstellen ohne Zusatzspeisung mit Kabellängen von bis zu 6km bei 2-Drahttechnik
•	 Zwei redundante 4-fach Switches zur Anbindung der 8 Uk0-Teilnehmer
•	 Vier Ethernet Ports zum redundanten Netzwerkaufbau und zum redundanten kaskadieren der Geräte
•	 Im DS-6 Netz und im TIMM betreibbar
•	 Sicherungsüberwachung
•	 Temperaturüberwachung
•	 Watchdog
•	 Betriebsart für jeden Komponentenport getrennt konfigurierbar
•	 Frontplatte enthält 8x RJ45 LAN-Buchsen, 2x USB Service-Buchsen, 16x Uk0-Status-Leuchtdioden und 8x 

Geräte-Status Leuchtdioden
•	 Rückseite enthält 8x RJ45 Uk0-Buchsen, 2 Störmeldekontakte, 9 Sicherungen und die Anschlussklemmen für 

die Spannungsversorgung

DS-6 Uk0 II Adapter
8 Ports

DS-6 Adapter

Art.-Nr. 3 334 3

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 3,5kg

Einbaumaße / Gehäuseabmessungen Breite: 19“ ; Höhe: 1 HE / (HxBxT) 43mm x 483mm x 284mm

Einbautiefe 284mm (Gehäuse ohne Steckverbinder)

Technische Daten

Frequenzbereich 300Hz…7kHz

Leitungskodierung 2B1Q

Leitungslängen

Max. 3km bei gesch. verdr. sym. Kupferdoppelader mit 0,4mm Ø
Max. 5km bei gesch. verdr. sym. Kupferdoppelader mit 0,6mm Ø
Max. 6km bei gesch. verdr. sym. Kupferdoppelader mit 0,8mm Ø
Keine Abschlusswiderstände erforderlich!

LAN-Schnittstellen 8 (redundant 2x 4)

IP-Hardware-Schnittstelle
LAN: 100-BASE-T Autonegotiation
Ethernet: Ethernet nach IEEE 802.3u (100Mbit/s)

Übertragungsprotokoll Neumann Uk0 Protokoll

Stromversorgung

Betriebsspannungsbereich DC 48V (-10% / +15%) /  optional DC 60V (-10% / +15%)

Stromaufnahme bei DC 48V  
ohne Linien- und Sprechstellenspeisung

Ca. 300mA

Sprechstellenspeisestrom Max. 1,25A pro Sprechstelle

Linienbelastbarkeit
(Max. Strom, der über eine Linie entnommen werden darf)

90mA

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C

Schutzklasse nach  
DIN EN 60529, bzw. IEC 60529

IP20

Zubehör

219 3209 049 3 Stabilisierung im Einbau- oder Schwenkrahmen für 19“-Geräte

1 5XX X WFD Uk0. Wetterfeste digitale Uk0 Sprechstellen (je nach Ausführung 2-4-6 Sprechtasten +  Wähltastatur)

1 5XX X WFD Uk0 EX. Wetterfeste Uk0 Sprechstelle explosionsgeschützt Ausführung (je nach Ausführung 2-4-6 Linien) 

1 84X X MTSD Uk0 Tischsprechstelle (8 Tasten)

Sowie weitere Neumann Elektronik Produkte die über eine Uk0 Schnittstelle verfügen. 
Eine kompakte Übersicht der Anschluss-Möglichkeiten finden Sie im DS-6 Modul-Übersicht

5 096 0 TIMM Config / TIMM Konfiguration Intercom Software
3 35X X TIMM ComServer

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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https://neumann-elektronik.com/ds-6-up0-adapter

Der DS-6 Up0-Adapter dient als Adapter bzw. Interface für den Anschluss von digitalen Up0-Sprechstellen 
an das dezentrale Kommunikationssystem DS-6. 

Es können insgesamt acht digitale Sprechstellen angeschlossen werden mit Kabellängen von bis zu 
2km ohne zusätzliche Speisung / Stromversorgung. 

In dem DS-6 Up0-Adapter sind zwei redundante 4-fach Switches zur Anbindung der acht Uk0-Teilnehmer 
an das DS-6 Netz integriert. Der Up0-Adapter bildet somit als Einzelgerät schon einen kleinen Netzknoten 
für acht digitale Up0-Teilnehmer ohne Zusatzverstärker.

Zusätzlich verfügt jeder Switch über vier Ethernet Ports zum redundanten Netzwerkaufbau und zum 
redundanten kaskadieren der Geräte.

DS-6 Adapter

3 338 7

DS-6 Up0 Adapter
8 Ports

•	 IP-Adapter für digitale Sprechstellen
•	 Serverloser Betrieb auch bei kaskadierten Aufbau (bei bis zu 6 Up0 Adaptern)
•	 Bis zu 8 digitale Sprechstellen ohne Zusatzspeisung mit Kabellängen von bis zu 2km bei 2-Drahttechnik
•	 Zwei redundante 4-fach Switches zur Anbindung der 8 Up0-Teilnehmer
•	 Vier Ethernet Ports zum redundanten Netzwerkaufbau und zum redundanten kaskadieren der Geräte
•	 Im DS-6 Netz und im TIMM betreibbar
•	 Sicherungsüberwachung
•	 Temperaturüberwachung
•	 Watchdog
•	 Betriebsart für jeden Komponentenport getrennt konfigurierbar
•	 Frontplatte enthält 8x RJ45 LAN-Buchsen, 
•	 2x USB Service-Buchsen und 16x Up0-Status-Leuchtdioden und 8x Geräte-Status Leuchtdioden
•	 Rückseite enthält 8x RJ45 Up0-Buchsen, 2 Störmeldekontakte, 9 Sicherungen und die 

Anschlussklemmen für die Spannungsversorgung

DS-6 Up0 Adapter
8 Ports

DS-6 Adapter

Art.-Nr. 3 338 7

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 3,5kg

Einbaumaße / Gehäuseabmessungen Breite: 19“ ; Höhe: 1 HE / (HxBxT) 43mm x 483mm x 284mm

Einbautiefe 284mm (Gehäuse ohne Steckverbinder)

Technische Daten

Frequenzbereich 300Hz…7kHz

Leitungslängen

Max. 1km bei gesch. verdr. sym. Kupferdoppelader mit 0,4mm Ø
Max. 1,5km bei gesch. verdr. sym. Kupferdoppelader mit 0,6mm Ø
Max. 2km bei gesch. verdr. sym. Kupferdoppelader mit 0,8mm Ø
Keine Abschlusswiderstände erforderlich!

LAN-Schnittstellen 8 (redundant 2x 4)

IP-Hardware-Schnittstelle
LAN: 100-BASE-T Autonegotiation
Ethernet: Ethernet nach IEEE 802.3u (100Mbit/s)

Übertragungsprotokoll Neumann Up0 Protokoll

Stromversorgung

Betriebsspannungsbereich DC 48V (-10% / +15%) /  optional DC 60V (-10% / +15%)

Stromaufnahme bei DC 48V  
ohne Linien- und Sprechstellenspeisung

Ca. 300mA

Sprechstellenspeisestrom Max. 1,25A pro Sprechstelle

Linienbelastbarkeit
(Max. Strom, der über eine Linie entnommen werden darf)

90mA

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich +5...+40°C

Schutzklasse nach  
DIN EN 60529, bzw. IEC 60529

IP20

2

Zubehör

219 3209 049 3 Stabilisierung im Einbau- oder Schwenkrahmen für 19“-Geräte

1 5XX X WFD Up0 Wetterfeste digitale Up0 Sprechstellen (je nach Ausführung 2-4-6-8-10 Sprechtasten +  Wähltastatur)

1 8XX X MTSD Up0 Tischsprechstelle (8-16-32 Tasten)

Sowie weitere Neumann Elektronik Produkte die über eine Up0 Schnittstelle verfügen. 
Eine kompakte Übersicht der Anschluss-Möglichkeiten finden Sie im DS-6 Modul-Übersicht

5 096 0 TIMM Config / TIMM Konfiguration Intercom Software
3 35X X TIMM ComServer

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Zubehör

3 334 3 Uk0 Adapter II. Der DS-6 Uk0 Adapter II bzw. 8-fach Interface für den Anschluß von digitalen Uk0-Sprech-
stellen bzw. D/A Reichweitenverlängerungen an das dezentrale Kommunikationssystem DS-6

1 570 3 Universalverstärker 25W

4 150 0 Kompaktverstärker 50W

4 160 1 Kompaktverstärker 100W

4 172 4 Class-D-Technik Verstärker 250W

4 171 3 Class-D-Technik Verstärker 2x 250W

Die folgenden Lautsprecher in 100V-Technik sind nur in Kombination  
mit den obigen Verstärkern verwendbar

4 805 7 Diffusstrahler 6W / 100V

4 803 5 Druckkammer-Lautsprecher 25W / 100V

4 920 5 Druckkammer-Lautsprecher 10W / 100V

4 921 6 Druckkammer-Lautsprecher 15W / 100V

4 922 7 Druckkammer-Lautsprecher 20W / 100V

4 923 8 Druckkammer-Lautsprecher 25W / 100V

4 924 9 Druckkammer-Lautsprecher 30W / 100V

https://neumann-elektronik.com/ds-6-d-a-reichweitenverlaengerung

Die DS-6 D/A Reichweitenverlängerung wird im Dezentralen Beschallungssystem DS-6 sowie in dem 
übergeordneten System TIMM eingesetzt. Es ermöglicht eine überwachte Ansteuerung eines Verstärkers 
mit einem Lautsprecherkreis über eine Entfernung von bis zu 6 Kilometern zum DS-6 Knotenpunkt. Für den 
universellen Einsatz stehen mehrere Versorgungsmöglichkeiten der DS-6 D/A Reichweitenverlängerung 
zur Verfügung. Der standardmäßige Anschluss der DS-6 D/A Reichweitenverlängerung erfolgt über eine 
örtliche Spannungsversorgung, in unmittelbarer Nähe oder über den Verstärker. Zusätzlich kann die DS-6 
D/A Reichweitenverlängerung direkt über den DS-6 Netzknoten versorgt werden. Eine Phantomspeisung 
(Zweidraht Betrieb) für kürzere Entfernungen ist ebenfalls vorgesehen. Bei der Phantomspeisung kann 
die DS-6 Reichweitenverlängerung direkt über die Uk0-Anschlussleitung gespeist werden, damit ist keine 
zusätzliche Speisung erforderlich.

Über einen potenzialfreien Störmeldeeingang können angeschlossene Verstärker auf Ausfall überwacht 
werden und diese Störmeldungen über das DS-6 oder TIMM System weitergeleitet werden.
Für den industriegerechten Betrieb stellt die Karte für die Einschaltung des angebundenen Verstärkers eine 
potentialfreie(n) Linie/Kontakt zur Verfügung. Die DS-6 D/A Reichweitenverlängerung benötigt einen freien  
Uk0 Port am DS-6 Uk0 II Adapter.

DS-6 Adapter

4 180 3

DS-6 D/A Reichweitenverlängerung
Leitungslänge bis zu 6km

•	 Leitungslänge bis zu 6km mit Leitungsüberwachung
•	 Phantomspeisung / lokale Speisung der Endgeräte
•	 Trafosymmetrischer Ausgang (600 Ohm)
•	 Minimalster Leistungsverbrauch (typisch 3W)
•	 Endgeräte / Verstärkerüberwachung durch: 

Potenzialfreier Störmeldeeingang 
Potenzialfreier Verstärkereinschaltkontakt

•	 Wettersicheres Gehäuse mit Kabelverschraubungen
•	 Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
•	 Schutzart IP65

DS-6 D/A Reichweitenverlängerung-Leitungslänge bis zu 6km

DS-6 Adapter

IP65
ultra

compact

PA
control
compatible

Art.-Nr. 4 180 3

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 800g

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 220mm x 145mm x 57mm

Technische Daten

Frequenzbereich 300Hz…7kHz

Leitungskodierung 2B1Q

Audioausgangspegel 0dBm bzw. 775mV an 600Ω

Max. Audioausgangspegel Ca. 8dBm bzw. 1,9V an 600Ω

Ausgangsimpedanz 600Ω
Stromversorgung

Betriebsspannungsbereich Örtliche Speisung DC 24V … DC 60V (-10 / +15%) aus Uk0 Adapter DC 48V … DC 60V (-10 / +15%)

Nennleistungsaufnahme 3W

Maximale Leistungsaufnahme 6W

Potenzialfreier Störmeldeeingang DC 24V … DC 60V (-10 / +15%)

Potenzialfreier Verstärkereinschaltkontakt Max. DC 60V, 0,1A

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich -20...+70°C

Schutzklasse nach  
DIN EN 60529, bzw. IEC 60529

IP65

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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https://neumann-elektronik.com/ds-6-i-o-modul

Das DS-6 I/O Modul ist ein frei programmierbarer Netzwerkcontroller und mit seinem 10/100 Mbit Ethernet- 
Anschluss in praktisch allen IP basierenden Netzwerken einsetzbar. Das Modul kann durch seine zahlreichen 
Ein- und Ausgänge und das entsprechende Softwaremodul für verschiedene Anwendungen genutzt werden:

Modul: Störungsüberwachung von Netzwerk und DS-6 Komponenten L-Nr. 279 1004 475 9
Das I/O-Modul dient u. a. zur Überwachung der IP-DS-6 Komponenten (z.B. MTSD) und der zusätzlichen Funktionskomponenten (z.B. 
Verstärker). Die IP-DS-6 Komponenten werden über die Ethernet Schnittstelle mittels Statusmeldungen, die zusätzlichen Komponenten über 
die Eingänge des I/O Moduls über Störmeldekontakte überwacht. Alle Störmeldungen können als Sammelstörmeldungen am I/O-Modul über 
einen der potentialfreien Kontakte ausgegeben werden. Zusätzlich verwaltet das I/O Modul die SRW-Taste eines Alarmes, damit ist eine 
Doppeltbelegung der Taste möglich (Alarm/nicht Alarm).

Modul: Alarmsteuerung /-Server L-Nr. 279 1604 475 5
Damit die Sprechstellen bei einer Alarmauslösung sich nicht selbst blockieren (Belegtzustand), wird der Alarm über das I/O-Modul von 
einem Sprachspeicher abgerufen, der sich entweder auf einem analogen Anschaltmodul L-Nr. 2390 4 oder in analogen bzw. digitalen 8-fach 
Adaptern L-Nr. 3 330 9 / 3 331 0 befindet. Damit sind gleichzeitige Durchsagen in andere Bereiche möglich. Neben den Alarmen wird auch 
die Stopptastenfunktion übertragen. Außerdem ist in der Software eine Relaissteuerung enthalten, die das Ein- und Abschalten eines 
zusätzlichen Gerätes sicherstellt.

Modul: Blitzleuchtenanschaltung L- Nr. 279 1304 475 2
Diese I/O-Modul Software ermöglicht das Anschalten von bis zu sechs Blitzleuchtenlinien. Die Blitzleuchten werden räumlich und von der 
Adresse aus gesehen, den Zielsprechstellen (WFD) zugeordnet. Je nach Festlegung der WL-Tasten können von der Hauptsprechstelle 
sowohl ein Gruppenruf als auch Einzelrufe zu den Zielsprechstellen vorgenommen werden. In Verbindung mit diesen Rufen werden die 
Blitzleuchten auf Tastendruck aktiviert. Ein Timer sorgt dafür, dass die Blitzleuchten nach einer einstellbaren Zeit von bis zu max. 255 sek. 
wieder automatisch ausgeschaltet werden.

Modul: Sirenenansteuerung / Notbeleuchtung / Ventilatorenansteuerung (Aktorenanschaltung über MTSD) L-Nr. 279 1904 475 8
Dieses Softwaremodul kann auf Tastendruck an einer MTSD ein Gerät einschalten (z.B. eine Sirene, Ventilator,etc). Hierzu wird die Ausgänge 
des I/O-Moduls zur Steuerung eines Relais herangezogen. Das angeschaltete Gerät bleibt für die Zeitdauer des Tastendruckes bzw. bis zum 
Austasten aktiv.

Für weitreichende Steueraufgaben kann neben unserem eigenen I/O-Modul zusätzlich eine SPS von WAGO an das DS-6 System 
angeschlossen werden. Damit stehen beliebig kombinierbar viele Ein- und Ausgänge für flexible Steuermöglichkeiten zur Verfügung. Bitte 
sprechen Sie dazu Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter an.

DS-6 Netzwerkcontroller

4 180 3

I/O-Modul - Frei programmierbarer I/O Netzwerkcontroller

•	 Digitaleingänge mit konfigurierbaren Pullup-Widerständen
•	 Universaleingänge analog / digital 

mit konfigurierbaren Pullup-Widerständen
•	 Digitalausgänge
•	 Relais (Wechsler) mit Statusanzeige, belastbar bis zu 5A bei 240V
•	 Alarme im DS-6 System aktivieren
•	 Ansteuerung von Blitzleuchten mit Timer
•	 Störungsüberwachung
•	 8+2 LED Statusanzeige
•	 Im DS-6 Netz über TIMM Config oder am Gerät über Ethernet-Schnittstelle konfigurierbar
•	 Einfachste Hutschienen Montage
•	 Kunststoffgehäuse

I/O-Modul - Frei programmierbarer I/O Netzwerkcontroller

DS-6 Netzwerkcontroller

ultra
compact

Art.-Nr. 4 475 0

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 320g

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 105mm x 85mm x 72mm

Konnektivität

LAN-Schnittstelle 1

IP-Hardwareschnittstelle LAN: 100-BASE-T Autonegotiation / Ethernet nach IEEE 802.3u (100Mbit/s)

Serielle Schnittstellen RS232 (DSub-9Stecker) / RS422/485 (2/4-Draht)

I/O Schnittstellen:

2 Relais (Umschalter, AC 240V, 5A)
4 Digitaleingänge (0...12V), konfigurierbare Pullups
4 Universaleingänge (analog 0...5V oder digital 0...12V), konfigurierbare Pullups 
4 Digitalausgänge (offener Kollektor, 24V, 0,1A)

Übertragungsprotokoll Neumann DS-6 IP Protokoll

Stromversorgung

Betriebsspannungsbereich DC 9..30V / AC 9…24V

Nennleistungsaufnahme Max. 4W

Umweltbedingungen 

Zulässiger Temperaturbereich 0...+50°C

Schutzklasse nach  
DIN EN 60529, bzw. IEC 60529

IP20

Zubehör

279 1004 475 9 Software-Modul Störungsüberwachung

279 1604 475 5 Software-Modul Alarmsteuerung/-Server

279 1304 475 2 Software-Modul Blitzleuchtenanschaltung

279 1904 475 8 Software-Modul Sirenenansteuerung / Notbeleuchtung / Ventilatorenansteuerung

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Steuer- und  
Überwachungskomponenten
für Verstärker

3 342 2
4 171 3

3 343 3
4 171 3

https://neumann-elektronik.com/ds-6-pa-control-i-und-ii

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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DS-6 PA-Control I und II vereinen als ELA-Steuergeräte die Steuerung und Überwachung einer 100V-Beschallungsanlage 
mit einer maximalen Verstärkerleistung von 2x 250W an einem DS-6 System. In seinen kompakten 19 Zoll Bauformen mit 
einer Höheneinheit ersetzen die Geräte eine Vielzahl von Einzelkomponenten, die alle eines hohen Verdrahtungsaufwandes 
bedurften. 

Eine moderne Beschallungsanlage mit DS-6 PA-Controls kann fast komplett mit vorkonfektionierten Systemkabeln 
steckbar verdrahtet werden. Die Konfi guration kann je nach Ausführung des PA-Controls über das Bedienfeld mit Display 
oder die serielle Schnittstelle oder beim PA-Control II nur über die serielle Schnittstelle am Gerät vorgenommen werden. 
Optional steht auch eine Remote-Lösung zur Verfügung, dann wird die serielle Schnittstelle über Zusatzkomponenten, die 
als Zubehör erhältlich sind, in das Netzwerk integriert. 

Durch integrierte Softwarepakete sind eine Impedanzüberwachung, Verstärkerausfall, sowie Überlast und 
Erdschlussfehlererkennung, der Beschallungsanlage konfi gurierbar. 

Standardmäßig ist die Beschallung von einer Zone bzw. einem Lautsprecherkreis mit Neumann Verstärkern der Liefernummer 
4 171 3 möglich. Durch optionale Zusatzkomponenten, die in das Gerät integriert werden können, ist eine Erweiterung auf 
bis zu sechs Zonen mit den oben genannten Überwachungen durchführbar. 

Zusätzlich können in der Zone eins, sowie in der optionalen Zone zwei, im Falle einer ringförmigen Verkabelung, die 
Kabelschleifen überwacht werden und im Falle einer Unterbrechung beidseitig gespeist werden.

DS-6 
PA-Control I
3 342 2

DS-6 
PA-Control II
3 343 3

DS-6 Steuer- und 
Überwachungskomponenten für Verstärker

 DS-6 PA-Control I und II  DS-6 PA-Control I und II / Rackaufbau

DS-6 Steuer- und 
Überwachungskomponenten für Verstärker

DS-6 
PA-Control I
3 342 2

DS-6 
PA-Control II
3 343 3

Amplifier
2 x 250 W
4 171 3

DS-6 
PA-Control I
3 342 2

DS-6 
PA-Control II
3 343 3

Amplifier
2 x 250 W
4 171 3

pre-assembled 
system cables

earth fault 
monitoring
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Art.-Nr. 3 342 2 3 343 3

Version
Bedienfeld mit Display und RS232-
Schnittstelle auf der Rückseite

RS232-Schnittstelle auf der Front- und 
Rückseite

Mechanische Daten

Abmessungen
Breite: 19“, Höhe: 1 HE nach DIN EN 60297
Einbautiefe (Gehäuse ohne Steckverbinder): 284mm

Gewicht Ca. 4kg

Technische Daten

Audiokanäle 2 Kanäle

Netzwerkschnittstellen 2x LAN je Kanal

Betriebsspannung 2x DC 43V… DC 72V

Nennleistungsaufnahme min. 4W je Kanal

Nennleistungsaufnahme max. 8W je Kanal

Max. zu überwachende Leistung 250W je Kanal

Umweltbedingungen

Umgebungstemperaturbereich +5 ... +40°C

Schutzart nach DIN EN 60529: IP20 

•	 2 redundante DS-6 Ethernet RJ45 LAN-Schnittstellen
•	 Überwachter DC 48V … DC 60V Versorgungseingang
•	 Verstärkerüberwachung mit N+1 Havariefunktion
•	 Je nach Gerät RS232-Schnittstelle zur Konfiguration und Fehlermeldung auf 

Front- und Rückseite, bzw. Bedienfeld mit Display und RS232-Schnittstelle zur 
Konfiguration und Fehlermeldung auf Rückseite

•	 Haupt- und Nebenstörmeldekontakt mit Öffner und Schließer
•	 1 oder optional bis zu 6 Zonen, bzw. Lautsprecherkreise ansteuerbar
•	 Sicherungsüberwachung
•	 Lautstärke-Nachtabsenkung
•	 Verstärkerausfallüberwachung auch während der Beschallung
•	 Für automatische Umschaltung auf redundanten Verstärker keine 

Pilottonüberwachung notwendig, keine zusätzliche Verlustleistung am Verstärker 
•	 Lautsprecherkreis-Impedanzüberwachung 
•	 Lautsprecherkreis-Stromüberwachung 
•	 Erdschlussüberwachung der Lautsprecherleitung 
•	 1 oder optional 2 Lautsprecherschleifenüberwachungen 
•	 Netzwerküberwachung
•	 Optionale umweltgeräuschabhängige Lautstärkeregelung

Artikel Art.-Nr. Beschreibung

Zusatzplatte 2 … 4 Zonen 222 5203 343 6
Analoge Zusatzplatte zur Erweiterung auf bis zu 4 Zonen, bzw. Laut-
sprecherkreise.

Zusatzplatte 2 … 6 Zonen 222 5303 343 7
Analoge Zusatzplatte zur Erweiterung auf bis zu 6 Zonen, bzw. Laut-
sprecherkreise.

Zusatzplatte 2 … 6 Zonen+ 222 5303 332 3
Analoge Zusatzplatte zur Erweiterung auf bis zu 6 Zonen, bzw. Laut-
sprecherkreise und umweltgeräuschabhängige Lautstärkeregelung

Standardstahlschrank 641 0136 197 8 

Vorverdrahteter, temperaturgeregelter Standardstahlschrank mit Dach-
lüfter, Schwenkrahmen, Spannungsversorgung, Sicherungsautomaten 
und Switch, inklusiv Verkabelung und Montagematerial. Abmessun-
gen: Breite: 800mm, Höhe: 2000mm, Tiefe: 600mm.

Havarie – Einheit 2 HE
622 0236 197 8 Bestehend aus 250W-Havarieverstärker, inklusiv Sicherungsautomat, 

Systemkabeln und Montagematerial. 

Redundanz – Einheit 1 HE
622 0336 197 9 Bestehend aus 19“ Switch, inklusiv Sicherungsautomat, Steckdose, 

Kabeln und Montagematerial.

Batterie – Einheit 3 HE
622 0436 197 0 Bestehend aus Notstrombatterie 48V 18AH im 19“-Gehäuse, inklusiv 

Kabeln und Montagematerial. 

I/O-Modul – Einheit auf Tragschiene

622 0536 197 1

279 1004 475 9
279 1904 475 8
279 1704 475 6
279 2004 475 0 

Bestehend aus I/O-Modul, Netzteil, Reihenklemmen, Kabeln und 
Montagematerial zur Rückwandmontage. Zur I/O-Modul-Einheit stehen 
verschiedene Software-Pakete zur Verfügung, wovon immer eine Soft-
ware auf eine I/O-Modul – Einheit gespeichert werden kann: 

Störungsmanagement
Blitzleuchtenanschaltung 2fach
Virtueller Tastendruck
Impedanzmessung NTP

Systemkabel DS-6 PA-Control zum 
Verstärker, 0,7m Länge

223 0303 332 1
Zur Verbindung eines DS-6 PA-Control mit einem Verstärker.

Systemkabel Zonen-
Loop/Rückwand

222 0903 332 6
Mit diesem Systemkabel werden die ABs der Zonen 1 …6, zur Weiter-
verkabelung auf Reihenklemmen an der Rückwand geführt und die 
Rückführungen der Zonen 1 und 2 von den Reihenklemmen zum DS-6 
PA-Control geleitet.

Systemkabel 100V-AB-Bus,  
0,3m Länge

Zur Verbindung des 100V-AB-Busses von zwei DS-6 PA-Control Gerä-
ten im Havariebetrieb und für einen Kanal.

Systemkabelverlängerung  
100V-AB-Bus, 0,7m Länge

Zur Verlängerung des Systemkabels. Damit kann das Systemkabel 
100V-AB-Bus auf eine Länge von 1m verlängert werden.

vorkonfektionierte Einzeladern,  
0,3m Länge 
Buchsengehäuse

969 1640 391 8

969 1640 381 7

Zur Erweiterung des Systemkabels 100V-AB-Busses zum Anschluss 
eines weiteren Verstärkers bei Havariebetrieb.  
Zur Erweiterung der kompletten Busbreite sind pro DS-6 PA-Control  
6 Einzeladern und ein Buchsengehäuse erforderlich.

Einzeladern, 0,7m Länge 224 0503 332 4
Zur Erweiterung des Systemkabels 100V-AB-Busses zum Anschluss 
eines Havarieverstärkers. Für jeden Havarieverstärker werden 2 Ein-
zeladern benötigt.

Systemkabel NF-ab-Bus,  
0,5m Länge

999 1980 162 4
Zur Verbindung des NF-ab-Busses von zwei DS-6 PA-Control Geräten 
und für einen Kanal. 

Systemkabel NF-ab-Bus,  
1m Länge

999 1980 165 7
Zur Verbindung des NF-ab-Busses von zwei DS-6 PA-Control Geräten 
und für einen Kanal. 

Systemkabelerweiterung,  
0,7m Länge

224 060 3332 5
Zur Erweiterung des NF-ab- Busses zum Anschluss eines oder maxi-
mal zweier Havarieverstärker. Vier Adern für den ersten und vier Adern 
für den zweiten Havarieverstärker.

Brücke für den 100V-AB-Bus
Während des Betriebes der Anlage und bei abgezogenem  
DS-6 PA-Control

Brücke für den NF-ab-Bus 969 1630 210 7 Während des Betriebes der Anlage bei abgezogenem DS-6 PA-Control.

DS-6 Steuer- und  
Überwachungskomponenten für Verstärker

DS-6 PA-Control I und II DS-6 PA-Control I und II Zubehör

DS-6 Steuer- und  
Überwachungskomponenten für Verstärker
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Verstärker

4 1XX X
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Verstärker

Verstärker 250 / 300W und 2x 250 / 300W, Class-D-Technik

Die 1-Kanal und 2-Kanal Endstufen sind für die Festinstallation in ELA-Systemen (DS-6, MDK, MF etc.) von 
Neumann Elektronik konzipiert.

Die Verstärker sind in Class-D-Technik ausgelegt. Dieses Schaltungskonzept garantiert einen hohen Wirkungs-
grad und weist eine geringe Wärmeentwicklung auf.

Die Verstärker erzeugen eine Ausgangsnennleistung von 1x 250 / 300W bzw. 2x 250 / 300W bei einer Betriebs-
spannung von AC 230V / AC 115V oder DC 48V ... DC 60V.

Art.-Nr. 4 172 4 4 171 3 / 4 174 6

Mechanische Daten

Abmessungen 19“, 2 HE, 270mm tief

Gewicht 11,5kg 15kg

Elektrische Daten

Betriebsspannung DC 48…DC 68V AC 230V / AC 115V DC 48V…DC 68V AC 230V / AC 115V

Max. Stromaufnahme 6A 1.4A 12A (beide Kanäle) 2,8A (beide Kanäle)

Ausgangsleistung nach IEC 268.3/19.3 300W bei Netzbetrieb 2x 300W bei Netzbetrieb

Ausgangsleistung nach IEC 268.3/19.4 250W bei Netzbetrieb 2x 250W bei Netzbetrieb

Eingangsspannung 320mV

Frequenzbereich 80Hz … 12kHz (± 1db)

Umweltbedingungen

Umgebungstemperaturbereich +5 ... +40°C

•	 Hoher Wirkungsgrad
•	 Geringe Wärmeentwicklung
•	 Keine aktive Lüftung erforderlich
•	 Geringe Einbautiefe (wichtig beim Schrankeinbau)
•	 Kontroll-LEDs für alle Signal- und Betriebszustände auf der Frontplatte: Power ON, DC, Signal OK, Clipping, Fault
•	 Lautstärke-, Höhen- und Tiefenregelung von vorne zugänglich (mit Schraubendreher einstellbar)
•	 Trafosymmetrische Eingänge
•	 Potenzialfreie Verstärker-Einschaltung
•	 Ein potenzialfreier Störmelde-Umschaltkontakt
•	 Überwachung: Sicherungsausfall, Überlast, Übertemperatur
•	 Schutzschaltung gegen Leerlauf, Kurzschluss, Überlast
•	 AC 230V / AC 115V Eingangsspannung (umschaltbar)
•	 DC 48V / DC 60V Eingangsspannung
•	 Verstärker ist leerlauf- und kurzschlussfest
•	 100V und 50V Ausgang, erdfrei
•	 Hochwertige Ringkernausgangs- und Netztransformatoren
•	 Alle Zuleitungen gesteckt, mit lösbaren Schraubverbindungen
•	 Wichtig: Der 2-Kanal Endstufe-Verstärker (Art.-Nr.: 4 174 6) ist herstellerseitig bereits voreingestellt. Die Einstellungen 

können vom Kunden nicht geändert werden! 

Verstärker 250 / 300W und 2x 250 / 300W, Class-D-Technik

Verstärker

PA
control
compatible

100
Volt
technology

NOPerfekte Integration 
mit PA Control

PA
control
compatible

https://neumann-elektronik.com/verstaerker-250-300-w-2-x-250-300-w

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Verstärker

Verstärker 4x 150W, Class-D-Technik

Die 4-Kanal Endstufe mit je 150W Leistung ist für die Festinstallation in ELA-Systemen konzipiert und zum 
Anschluss von Lautsprechern in 100V-Technik vorgesehen.

Durch externe Beschaltung kann der Verstärker auf 2-Kanal Betrieb mit je 300W umgeschaltet werden. Jede 
Endstufe ist in Class-D-Technik ausgelegt. Dieses Schaltungskonzept garantiert einen hohen Wirkungsgrad 
und weist eine geringe Wärmeentwicklung, sowie einen geringen Standby Verbrauch auf.

Die Verstärker erzeugen eine Ausgangsnennleistung von 4x 150W bzw. 2x 300W bei einer Energieversorgung 
von AC 230V und/oder DC 48V für redundanten Betrieb.

•	 Hoher Wirkungsgrad
•	 Geringe Wärmeentwicklung
•	 Aktive Lüftung automatisch zuschaltbar
•	 Geringe Einbautiefe (wichtig beim Schrankeinbau)
•	 Kontroll-LEDs für alle Signal- und Betriebszustände auf der Frontplatte:  

Power ON, DC, Signal OK, Clipping, Fault
•	 Lautstärkeregelung je Kanal von vorne zugänglich 

(mit Schraubendreher einstellbar)
•	 Elektronisch symmetrische Eingänge
•	 Automatische oder Fern-Einschaltung des Verstärkers
•	 Zwei Meldekontakte für Kanalüberwachung
•	 Zwei Meldekontakte für Energieversorgungsüberwachung
•	 Schutzschaltung gegen Übertemperatur und Kurzschluss
•	 AC 230V Betriebsspannung
•	 DC 48V Betriebsspannung
•	 Hochwertige Ringkernausgangs- und Netztransformatoren
•	 Alle Zuleitungen gesteckt, mit lösbaren Schraubverbindungen
•	 Verstärkersteuerung über RS485-Schnittstelle (optional)

Art.-Nr. 4 175 7

Mechanische Daten

Abmessungen 19“, 2 HE, 280mm tief

Gewicht 16,5kg

Elektrische Daten

Betriebsspannung DC 48V / AC 230V

Max. Stromaufnahme 13,5A / 3,7A

Leerlauf 0,3A 14,4W / 0,045A 10W

Ausgangsleistung
4x 150W, je 100V an 66Ω  
2x 300W, je 100V an 66Ω

Eingangsempfindlichkeit 380mV / 10kΩ

Frequenzbereich 80Hz … 22kHz (- 3db)

Umweltbedingungen

Umgebungstemperaturbereich +5 ... +40°C

Verstärker 4x 150W, Class-D-Technik

Verstärker

100
Volt
technology

NO

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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4 150 0
4 160 1

221 5004 150 0 Verstärkerbackplane für DS-6 PA Control 
221 5203 197 2 Verstärkerbackplane, LK1, LK2 

222 5303 197 4 Verstärkerbackplane-Erweiterung, LK3, LK4

Kompakt- und  
Zusatzverstärker

https://neumann-elektronik.com/kompaktverstaerker-100w-25-50w

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Art.-Nr. 4 150 0

Mechanische Daten

Abmessungen 14 TE und 3 HE

Gewicht 1,039kg

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 24V (DC 26.5V) DC 48V DC 60V

Max. Stromaufnahme 2,1A 2,1A 1,8A

NF-Ausgangsleistung 20 / 25W 50W 50W

Eingangsspannung 1 120mV

Temperaturbegrenzung in °C ≥75° ±3K

Temperaturabschaltung in °C ≥85° ±3K

Frequenzbereich 80Hz … 12kHz (-3db)

Umweltbedingungen

Umgebungstemperaturbereich -5 ... +40°C

•	 Funktionen entsprechend der Vorschrift DIN EN 60849
•	 Lautstärke für Tag- und Nachtbetrieb getrennt einstellbar
•	 Geringer Klirrfaktor ≤0,5%
•	 Höhen- und Tiefenregler
•	 Elektronische, temperaturabhängige  

Abschaltung ab 85°C ±3K
•	 Leuchtdiodenanzeigen auf der Frontplatte folgender 

Funktionen:
•	 Einschaltkontrolle „Amp.-ON“
•	 Erdschluss, „Gnd.-Fault“
•	 Unterbrechung des Lautsprecherkreises
•	 Überlast, bzw. Kurzschluss „Overload“
•	 Übertemperatur
•	 Sicherungsausfall
•	 Fehler allgemein „Fault“
•	 Aussteuerungskontrolle für Ein- und  

Ausgangssignale ,,In“ und ,,Out“
•	 Galvanisch freie Einschaltung
•	 Pflichtrufeinschaltung für Lautsprecher
•	 Umschaltbare Eingangsempfindlichkeiten
•	 Lautsprecherschutz durch aktiven Hochpassfilter
•	 Abschwächer für verschiedene Eingangsspannungen
•	 Leerlaufsicher und kurzschlussfest

Der 25 / 50W Verstärker, der in einer sehr kompakten Bauweise entwickelt wurde, dient der Leistungsverstärkung 
der Neumann Elektronik GmbH DS-6-Anlagen und bietet zudem Anschlussmöglichkeit an alle 
Sprachkommunikationszentralen mit analogem Interface. 
 
Dank verschiedener Betriebsspannungen ist ein flexibler Einsatz möglich. Besonderer Einsatzbereich ist die 
Beschallung und Alarmierung kleiner Bereiche und Brandabschnitte in Bürogebäuden, Lagerhallen und -plätzen, 
Produktionsumgebungen, Bauhöfe und Werkhöfe.

Kompakt- und Zusatzverstärker

Verstärker 25 / 50W

Art.-Nr. 4 160 1

Mechanische Daten

Abmessungen 21 TE und 3 HE

Gewicht 1,910kg

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 48V DC 60V

Max. Stromaufnahme 4,3A 3,5A

NF-Ausgangsleistung 100W

Eingangsspannung 1 120mV

Temperaturbegrenzung in °C ≥75° ±3K

Temperaturabschaltung in °C ≥85° ±3K

Frequenzbereich 80Hz … 12kHz (-3db)

Umweltbedingungen

Umgebungstemperaturbereich -5 ... +40°C

•	 Funktionen entsprechend der Vorschrift DIN EN 60849
•	 Lautstärke für Tag- und Nachtbetrieb getrennt einstellbar
•	 Geringer Klirrfaktor ≤0,5%
•	 Höhen- und Tiefenregler
•	 Elektronische, temperaturabhängige  

Abschaltung ab 85°C ±3K
•	 Leuchtdiodenanzeigen auf der Frontplatte  

folgender Funktionen:
•	 Einschaltkontrolle „Amp.-ON“
•	 Erdschluss, „Gnd.-Fault“
•	 Unterbrechung des Lautsprecherkreises
•	 Überlast, bzw. Kurzschluss „Overload“
•	 Übertemperatur
•	 Sicherungsausfall
•	 Fehler allgemein „Fault“
•	 Aussteuerungskontrolle für Ein- und  

Ausgangssignale ,,In“ und ,,Out“
•	 Galvanisch freie Einschaltung
•	 Pflichtrufeinschaltung für Lautsprecher
•	 Umschaltbare Eingangsempfindlichkeiten
•	 Lautsprecherschutz durch aktiven Hochpassfilter
•	 Abschwächer für verschiedene Eingangsspannungen
•	 Leerlaufsicher und kurzschlussfest

Der 100W Verstärker, der in einer sehr kompakten Bauweise entwickelt wurde, dient der Leistungsverstärkung 
der Neumann Elektronik GmbH DS-6-Anlagen und bietet zudem Anschlussmöglichkeit an alle 
Sprachkommunikationszentralen mit analogem Interface. 

Dank verschiedener Betriebsspannungen ist ein flexibler Einsatz möglich. Besonderer Einsatzbereich ist die 
Beschallung und Alarmierung kleiner Bereiche und Brandabschnitte in Bürogebäuden, Lagerhallen und -plätzen, 
Produktionsumgebungen, Bauhöfe und Werkhöfe.

Verstärker 100W

Kompakt- und Zusatzverstärker

ultra
compact

ultra
compact

NO NO
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•	 Als Zusatzverstärker in einer WFA/D Ex, WFA/D oder standalone nutzbar
•	 Lötfrei vor Ort nachrüstbar
•	 Temperaturgeregelte Leistungsbegrenzung
•	 100V-Betrieb
•	 EL-Betrieb mit eigenem Zusatzlautsprecher
•	 Abschaltung des Zusatzlautsprechers

Bei einem Sprechstellenbetrieb in Verbindung mit einem Zusatzverstärker und -lautsprecher kann der 
Zusatzlautsprecher die Funktion eines Ruflautsprechers übernehmen. 

Dabei wird nur der jeweils erste Anruf an die Sprechstelle vom Zusatzlautsprecher übertragen. Anrufe nach 
einer Sprechstellenantwort erfolgen dann automatisch nur noch über den Sprechstellenlautsprecher.
Nach ca. 20 Sekunden Gesprächspause geht diese Funktion in den Ursprungszustand zurück.

1 570 3

Service

10 1570 4 Montage 25W Zusatzverstärker

Art.-Nr. 1 570 3

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung DC 48...60V

Max. Ruhestrom 10mA

Ausgangsleistung 25W an 400Ω
Ausgangsspannung 100V (umrüstbar auf 50V)

Min. Eingangsspannung  
für Nennleistung

1V

Eingangswiderstand 20kΩ (bei 1kHz)
Frequenzbereich  
(gemessen bei Ua=25 V AC)

200Hz bis 10kHz (-3 bis ±1dB)

Klirrfaktor  
(gemessen bei Ua=70 V AC)

≤ 5%

Kompakt- und Zusatzverstärker

Zusatzverstärker EX 25W / 100V (50V)

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Sprachalarmierungs-
zentrale
PACE-VA EN 54-16

3 344 4 Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

https://neumann-elektronik.com/pace-en54-16/
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Die PACE-VA ist ein ultrakompaktes, mehrkanaliges Beschallungssystem.

Es dient der Übertragung von Alarm- und Räumungsdurchsagen sowie von allgemeinen Informationen und Musik mit 
hoher Qualität.

Die PACE-VA erfüllt alle Anforderungen der EN 54-16 und ist für die Anwendung als Sprachalarmierungsanlage (SAA) 
gemäß VDE0833‐4 ausgelegt und unterstützt die stufenweise Räumung durch Konfiguration von Alarmsequenzern. 

Die hohe Verfügbarkeit im Betrieb, eine freie Netzwerktopologie sowie die Möglichkeit der redundanten Verschaltung 
erlaubt die Anwendung von PACE-VA für alle Sicherheitsstufen und in allen Gebäudeklassen. 

Für die Anbindung externer Netzwerkkomponenten werden Standardprotokolle verwendet. Der PACE Systemaufbau und 
die Konfiguration ist durch die Auto‐Discovery Funktion innerhalb von WeNet sehr einfach.

Die Überwachung der Übertragungswege und die integrierte Fehlerprüfung aller Systemschnitt- stellen und Ports 
verringern den Aufwand für Inspektion und Wartung.

Ein umfangreiches Produkt‐ und Zubehörsortiment ermöglicht die flexible Erweiterung und Anpassung der PACE-VA an 
unterschiedliche Installationsumgebungen.

Sprachalarmierungszentrale

Sprachalarmzentrale PACE-VA, EN 54-16

Art.-Nr. 3 344 4

Mechanische Daten

Abmessungen (HxBxT) 43,7mm x 482.5mm x 360 mm

Einbaumaße
Breite 19“, 1 HE nach DIN EN 60297, Einbautiefe: 360mm ohne Steckverbinder 
(Platzbedarf für Verkabelung >= 90mm)

Gewicht Ca. 5.5kg

Technische Daten

Betriebs-Nennspannung (Spannungsbereich)
DC 48V (DC 42V … DC 60V)
AC 230V (AC 100V … AC 260V) , 40Hz … 60Hz

Spitzeneingangsstrom 20A (DC 48V), 3,5A (AC 230V)

Einschaltstrom <25A (DC48V), <16A (AC230V)

Verlustleistung (im Leerlauf) plus pro  
aktivem Verstärker 
Sprachbeschallung (-12dB) 
Musikbeschallung (-9dB) 
max. Ausgangsleistung (0dB)

 
  25W 
+10W 
+15W 
+30W

Anschlusswert / maximale Leistungsaufnahme 1kW

Verstärker Daten

Anzahl 4x Class D

Verstärkerausgänge [LS Out] 8 (4x mit A/B-Verkabelung)

Verstärkertyp 100V, galvanisch getrennt

Ausgangsleistung

4x 150W (4x 200W nach EIA SE-101-A-19149)
EN60268-3:2013 verzerrungsbegrenzte Ausgangsleistung
DIN EN 54-16 Ausgangsleistungsanforderung
FTC 63FR37233 Titel 16, Absatz 1, Teil 432, Nennleistung
EIA SE-101-A-1949

Ausgangsleistungskonfiguration

4x 150W (4x 200W nach EIA SE-101-A-1949)
2x 300W (2x 400W nach EIA SE-101-A-1949)
1x 300W, 2x 150W (2x 200W nach EIA SE-101-A-1949)
1x 450W, 1x 150W (1x 200W nach EIA SE-101-A-1949)
1x 600W (1x 800W nach EIA SE-101-A-1949)

•	 19 Zoll Breite mit 1 HE
•	 4 integrierte Verstärker, je 150W
•	 8 Lautsprecherkreise, galvanisch getrennt
•	 4 Audio-Ausgänge
•	 4 Audio-Eingänge
•	 8 Steuereingänge
•	 8 Steuerausgänge
•	 4 Eingänge für Messmikrofon
•	 4 Ethernet-Ports
•	 2 USB-Ports
•	 EN 54-16 Zulassung
•	 Verstärker variabel konfigurierbar
•	 Impedanzüberwachung
•	 Leistungsüberwachung
•	 Erdschlussüberwachung
•	 Havarieverstärker-Umschaltung

Sprachalarmzentrale PACE-VA, EN 54-16

Sprachalarmierungszentrale

ultra
compact
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DS-6 
Software

DS-6 Manager wurde entwickelt, um DS-6 Systeme zu warten und zu überwachen.  
Die Hauptfunktionen der Anwendungen sind:

•	 Ermitteln aller an das DS-6 System angeschlossenen Geräte
•	 Überwachung des Aktivitäts-Status aller DS-6 Geräte
•	 Überwachung des Hardware Zustandes aller DS-6 Geräte
•	 Konfigurierbarkeit der zu überwachenden Geräteeigenschaften 
•	 Stellen der Systemzeit auf MTSD-DS-6 Sprechstellen
•	 Neustart ausgewählter DS-6 Geräte

Die folgenden Funktionalitäten wurden implementiert, um über Statuswechsel informiert werden zu können:
•	 Auf der “System Status” Seite zeigen grüne oder rote Punkte  

den aktuellen Zustand jedes Gerätes des angeschlossenen DS-6 Systems.
•	 Die “Ereignis Protokoll” Seite zeigt den aktuellen Verlauf von  

Statuswechseln des angeschlossenen DS-6 Systems.
•	 Um über System Status Änderungen von überwachten Geräten informiert zu werden,  

kann eine Benachrichtigung per Email eingerichtet werden.
•	 Statuswechsel angeschlossener Geräte können auf einem Nadeldrucker ausgegeben werden.

Darüber hinaus bietet die Anwendung viele technische Geräteinformationen wie Gerätenummern, IP-Adressen, 
Gerätenamen sowie Konfigurations- und Firmware Versionen der angeschlossenen Geräte.

DS-6 Config wurde konzipiert, um DS-6 Systeme zu erstellen und zu Warten.  
Dabei sollen viele Tätigkeiten automatisiert werden, die sonst manuell zu verrichten wären.  
Um dieses Ziel zu erreichen, wurden folgende Funktionen implementiert:

•	 Erstellen und Verwalten von Verzeichnisstrukturen
•	 Versionierung der Konfigurationsvarianten
•	 Lesen, Erstellen und Ändern von Konfigurationsdateien, welche die Konfiguration aller Geräte des  

gesamten DS-6 Systems enthalten. Ihr Format ist das einer kommaseparierten Liste (.csv) und soll  
daher DS-6 Konfigurationsliste heißen

•	 Vergleich der Geräte aus einer DS-6 Konfigurationsliste gegen die eines realen DS-6 Systems 
•	 Konfiguration der Geräte mit einer neuen oder geänderten DS-6 Konfigurationsliste
•	 Konfiguration von DS-6 I/O Modulen mit einem Programm und zugehörigen Parametern

DS-6 Config (legacy)

DS-6 Manager

5 007 2 DS-6 Manager

DS-6 Config
5 009 4 DS-6 Config

Anforderungen:

•	 Ein handelsüblicher PC (ab Microsoft Windows XP) wird benötigt

Anforderungen:

•	 Ein handelsüblicher PC (ab Microsoft Windows XP) wird benötigt

DS-6 Software

DS-6 Manager

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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In Kommunikationssystemen, die als Sicherheitssystem z.B. als Evakuierungsanlage eingesetzt werden, 
besteht oft der Wunsch oder die Notwendigkeit, die Sprachverbindung zum späteren Anhören aufzuzeichnen.

Das Programm DS-6-Recorder bietet im Rahmen des DS-6 Systems die Möglichkeit, Sprachverbindungen, wie 
z.B. manuelle Alarmdurchsagen, aus Sicherheitsgründen aufzuzeichnen.

Das Windows-Programm kann manuelle Durchsagen von einer oder auch von mehreren Sprechstellen 
bedienungslos aufzeichnen und speichern. Zu einem späteren Zeitpunkt können die Aufzeichnungen mit 
dem Programm DS-6 Recorder abgespielt werden. Es ist sogar möglich, mehrere Sprachaufzeichnungen von 
unterschiedlichen Sprechstellen parallel durchzuführen. Meist wird diese Funktion jedoch im Zusammenhang 
mit der Hauptsprechstelle genutzt.

Durch seine Entwicklung für das redundante DS-6 System bietet das Programm DS-6 Recorder natürlich 
ebenfalls die Möglichkeit in redundanten Netzwerken Audioaufzeichnungen zu tätigen.

Eine Auflistung der aufgezeichneten Daten speichert das Programm im Rahmen der Protokollierung in einer 
täglich automatisch neu erstellten Log-Datei.

DS-6 Recorder

5 011 7 DS-6 Recorder, 8 Aufzeichnungskanäle

5 012 8 DS-6 Recorder, 16 Aufzeichnungskanäle

5 013 9 DS-6 Recorder, 24 Aufzeichnungskanäle

Anforderungen:

•	 Prozessor: Intel Pentium oder entsprechender AMD mit 1GHz
•	 Betriebssystem: WINDOWS (ab Windows XP)
•	 RAM: 2GB
•	 Festplatte: 80GB
•	 Schnittstellen: 1(2*)x 100MBit LAN, 1x USB Schnittstelle
•	 Zusatzhardware: Eventuell zusätzliche Netzwerkkarte (bei DS-6 Redundanz)
•	 Zusatzkomponenten: Tastatur, Maus

DS-6 Recorder

DS-6 Software
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•	 8 RJ45 Steckplätze 
•	 Klemmverbindungen

Das Übergabemodul mit acht Steckplätzen ist konzipiert für den Anschluss von acht digitalen oder vier 
analogen Endgeräten. Die Endgeräte werden mit Hilfe von Klemmverbindungen angeschlossen. Intern werden 
die Verbindungen zu den Backplanes mittels konfektionierten Patchkabeln hergestellt.

Der USB Memory Stick dient als Sprachspeicher für Durchsagen und Tonsignale. Er wird in die 
Tischsprechstellen integriert. Von der Sprechstelle aus werden dann die Durchsagen und Tonsignale manuell 
oder automatisch abgerufen. Es kann pro Sprechstelle jeweils ein USB Memory Stick eingebaut werden. 

Übergabemodul 8 Steckplätze RJ45

Programmierter USB Memory Stick

Art.-Nr. 969 1614 045 5

Mechanische Daten

Abmessungen 210mm x 85mm

Technische Daten

Anschlussbereich 0,08...1,5mm2

Art.-Nr. 21 4 1143 001 7

Mechanische Daten

Speicher 512MB bis 2GB, je nach Ausführung

DS-6 Zubehör

Seite 62 Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.



Seite 64 Seite 65Vol 3 Komponenten und Zubehör Vol 3 Komponenten und Zubehör© Neumann Elektronik GmbH © Neumann Elektronik GmbH
Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden. Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.

•	 Frontplatte enthält 24 10/100 Mbit/s Ports
•	 Zwei grüne Leuchtdioden pro Port

Der DS-6 Switch ist ein kompakter Fast Ethernet Switch, der den Zugriff auf alle angeschlossenen Geräte im 
DS-6 System ermöglicht und die Verteilung aller Daten übernimmt. Der Einschub ist zum Einbau in 19 Zoll-
Einschubträgern nach DIN 41494 vorgesehen.

3 326 4

Art.-Nr. 3 326 4

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 2,8kg

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 280mm x 180mm x 44mm

Technische Daten

Betriebsspannung DC 48V  (24-60V)

Max. Leistungsaufnahme 5W

Unterstützte Standards

IEEE 802.3, 10BASE-T Ethernet
IEEE 802.3u 100 BASE-TX Fast Ethernet 
ANSI/IEEE 802.3 NWay Auto-Negotiation 
IEEE 802.3x Flow Control

Netzwerkschnittstellen RJ45 Buchse für 10BASE-T oder 100BASE-TX-Ethernet- Schnittstelle

Datenrahmen

Filterrate
Max. 14.800 Datenrahmen/s für 10MBit/s-Port 
Max. 148.800 Datenrahmen/s für 100MBit/s-Port

Weiterleitungsrate
Max. 14.800 Datenrahmen/s für 10MBit/s-Port 
Max. 148.800 Datenrahmen/s für 100MBit/s-Port

Warteschlangenpuffer 2,5MB

Umweltbedingungen 

Betriebstemperatur 0...40°C

DS-6 Zubehör

DS-6 Switch, 24 Ports, DC 48V, 19 Zoll

•	 Kontroll-LED für Power ON
•	 Distanz bis zu 100m
•	 Automatischer Schutz vor Installationsfehlern

Der Power over Ethernet Injektor stellt eine Stromversorgung von DC 48V über Ethernet-Kabel zur Verfügung. 
Dabei können Strom und Daten gleichzeitig übertragen werden. Die maximale Distanz zwischen dem Injektor 
und dem Splitter beträgt 100m.

3 373 6

Art.-Nr. 919 1116 838 7

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 50g

Gehäuseabmessungen (HxBxT) 73mm x 55mm x 24mm

Technische Daten

Eingangsspannung DC 48V, 0,4A

Ethernet Anschluss 2x RJ45 (1 für Daten + DC Out, 1 für Daten In)

Ethernet Datenrate 10/100/1000MBit/s

Anzahl der Geräte, die gespeist werden können 1

Unterstützte Standards

IEEE 802.3 Ethernet
IEEE 802.3u Fast Ethernet I
EEE 802.3ab Gigabit Ethernet 
IEEE.802.3af Power over Ethernet

Umweltbedingungen 

Betriebstemperatur 0...+50°C

Lagertemperatur -20...+70°C

Luftfeuchtigkeit 0...90 % rel. Luftfeuchtigkeit

DS-6 Zubehör

PoE Injektor 1-Port

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.



Seite 66 Seite 67Vol 3 Komponenten und Zubehör Vol 3 Komponenten und Zubehör© Neumann Elektronik GmbH © Neumann Elektronik GmbH
Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden. Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.

DSL Interface 

•	 Line: SHDSL.bis gemäß ITU G.991.2
•	 Kodierung: 16 TCPAM und 32 TCPAM
•	 Unterstützt ANSI (Annex A) und ETSI (Annex B)
•	 Geschwindigkeit: Bis 10MBit/s
•	 Anschluss: RJ45 2-Draht

LAN Interface 

•	 Ethernet RJ45
•	 10/100 Base T
•	 Automode: 10/100 Half oder Fullduplex
•	 Auto Crossover
•	 Selbstlernend bis zu 4.096 MAC-Adressen
•	 Filter- und Geschwindigkeit bis zu 44.000 Pakete pro Sekunde
•	 Integrierte High Speed Ethernet Bridge
•	 PoE / Power Sourcing (nur bei Art.-Nr.: 919 1116 749 8)

Allgemein 

•	 Aktivitätsanzeige für den DSL Link, Power und LAN (Ethernet)
•	 Robustes Alu-Gehäuse, EMV-gerecht designed und geprüft
•	 CE-Kennzeichnung

919 1116 7XX X

DS-6 Zubehör

DS-6 Ethernet Extender ETH / VDSL 2, 48V
DS-6 Ethernet Extender ETH / VDSL 2, PoE delivery

Der DS-6 Ethernet Extender ETH / VDSL 2 verbindet DS-6 Komponenten bis zu 1km Zweidraht-Leitung mit 
10MBit/s. 

Der DS-6 Ethernet Extender ETH / VDSL 2 bietet symmetrische Duplex-Übertragung über 2-Draht.
Für eine Verbindung braucht man zwei DS-6 Ethernet Extender ETH / VDSL 2.

Bei dem Artikel DS-6 Ethernet Extender ETH / VDSL 2, 48V, PoE delivery, kann PoE-Spannung zur 
Endgerätespeisung, zum Beispiel Tischsprechstelle, bereitstellt werden.

Kostreneffizient kann an einer Leitung ETH / VDSL 2, 48V in der Zentrale untergebracht werden, und ETH / 
VDSL 2, 48V, PoE delivery abgesetzt. Der ETH / VDSL 2, 48V, PoE delivery benötigt als Versorgung selber DC 
48V und kann nicht PoE-gespeist werden.

Das Gehäuse ist ein robustes, EMV-festes Metallgehäuse.
In einem 19“ Einbaurahmen (1 HE) können drei dieser Geräte befestigt werden.

Art.-Nr. 919 1116 750 0 919 1116 749 8

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 340g

Abmessungen (H x B x T) 40mm x 120mm x 185mm

Geräte Daten

Betriebsspannungsbereich DC 18...75V

Leistungsaufnahme 4W

Länge der Verbindungen ca. 1km bei 10Mbit/s (0,8mm Ø)

Unterstützte Standards

Ethernet (10/100 Base-T, full/half-duplex, auto MDI) nach IEEE802.3u. 
Transparente Bridge nach IEEE802.3d
VLAN Bridge nach IEE802.3q und IEEE802.3p
IP-QoS mit Auswertung VLAN-ID und/oder VLAN Prioritätsbit

PoE Speisung für Endgerät - PoE 802.3af (12.9W)

Netzwerkschnittstelle
RJ45 für 10/100 Base-T
RJ45 für SHDSL

Umweltbedingungen 

Betriebstemperatur -25...+55°C

Zubehör DS-6 Ethernet Extender ETH / VDSL 48V

989 3105 130 9 19“ Einbaurahmen

949 1412 054 9 Netzteil 48V

223 0101 895 1 Wandanschlusskasten

DS-6 Ethernet Extender ETH / VDSL 2, 48V
DS-6 Ethernet Extender ETH / VDSL 2, 48V, PoE delivery

DS-6 Zubehör

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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•	 1 Gleichrichter DC 48V, 17A
•	 Vorverdrahtet zur Aufnahme von max. fünf zusätzlichen  

redundant parallelen 850W Gleichrichtermodulen
•	 Status-LEDs und Display
•	 Klemmanschlüsse: 

-AC-Eingang 3x L/N/PE 
-DC-Ausgang 2x 6A,3x 16A,1x 25A 
-Batterieanschluss 2x Sicherung 100A 
-Max. 2 Relaisausgänge

Das Stromversorgungssystem liefert einen Nennstrom von 17A, der durch Hinzufügen bis  
max. 5 Gleichrichtermodulen auf 100A vergrößert werden kann.

Es verfügt über zwölf einzeln über Automaten abgesicherte DC-Stromkreise. Die Anschlussmöglichkeit von 
zwei Batteriekreisen, die mittels eines im Stromversorgungsgerät integrierten Steuergerätes geladen und 
überwacht werden, ist ebenfalls gegeben. Die Konfiguration kann sowohl direkt am Gerät, als auch über das 
Netzwerk erfolgen.

3 590 7

Art.-Nr. 3 590 7

Mechanische Daten

Gewicht ca. 9,3kg

Abmessungen 19“, 2 HE, 284mm tief

Technische Daten

Eingangsspannung Nominal AC 230V (AC 80...300V)

Ausgangsspannung Nominal DC 48V (DC 42...58V)

Lastabwurfschütz 1x LVD 80A

Stromversorgung

DC 48V Stromversorgungssystem  
3x 230V AC / DC 48V, 17A

Art.-Nr. 3 591 8

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 710g

Technische Daten

Nennleistungsaufnahme 850W

Eingangsnennspannung AC 230V

Ausgangsspannung DC 48V

Ausgangsnennstrom 17A bei 48V

Wirkungsgrad > 90%

Zubehör Stromversorgungssystem

91 9 1135 070 6 Temperaturfühler zur Batterieüberwachung (3m Kabellänge)

91 9 1135 071 7 Temperaturfühler zur Batterieüberwachung (5m Kabellänge)

97 9 3814 022 5 Käfigmutter M6
99 8 3723 68 5 Schraube M6 x 16

99 8 5524 05 7 Unterlegscheibe 6,4

Gleichrichtermodul DC 48V 17A

Stromversorgung

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen. 3 591 8Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Die Notstrombatterie ist dazu vorgesehen, elektrische Energie zu speichern und diese zu Zeiten eines 
Netzausfalls oder einer Netzstörung an die Kommunikationseinrichtung abzugeben.
Die in der Kommunikationseinrichtung vorhandene Stromversorgungseinrichtung übernimmt das gezielte 
Aufladen und das Überwachen der Notstrombatterie während der Entladephase.

3 485 0

Zubehör

22 9 1703 2073 Montagehalterung für Netzteile. 19“, 1 HE, RAL 7032

Art.-Nr. 3 485 0

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 25,7kg

Gehäuseabmessungen 19“, 3 HE, 330mm tief

Technische Daten

Nennspannung DC 48V

Spannungsbereich DC 40...57,6V

Ausgangsstrom max. 40A

Kapazität 18Ah

Anzahl Akkus 8

Anzahl Stränge 2

Kombination 2x 4 in Reihe

Sonstige Daten

Technologie Kombination von Blei-Gel Akkumulatoren

Kühlung Konvektion

Geräuschpegel 0dB

Umweltbedingungen 

Zul. Temperaturbereich 0...40°C

Empfohlene Temperatur +15...+25°C

Lagertemperatur 0...40°C

Rel. Luftfeuchtigkeit 20...90% (nicht kondensierend)

Stromversorgung

Notstrombatterie DC 48V, 18Ah

•	 15polige Steckerleiste nach DIN 41612 Bauform H15
•	 2 Leuchtdioden für die Spannungsanzeige von 5 und 12V

Der DC/DC-Wandler-Einschub dient bei zentraler Stromversorgung von 48 / 60V zur Erzeugung der internen 
Betriebsspannung von 5V / 6A und 12V / 2A. Er ist besonders für den Einsatz von kleinen bis mittleren DS-6 
Systemen, sowie für den allgemeinen Einsatz vorgesehen.

Für einen Einsatz mit Überwachungskontakten, bzw. zur Spannungsüberwachung, steht die Backplane 
mit der Art.-Nr. 22 1 5002 183 4 zur Verfügung. Diese Backplane ist mit Überwachungsrelais, Sicherung, 
Anschlussklemmen und Wrap-Stiften versehen und vereinfacht den Einbau des Wandlereinschubs.

Bei Verwendung von zwei Wandlereinschüben ist ein redundanter Betrieb möglich. Dazu wird pro 
Wandlereinschub immer eine Backplane benötigt. Die Betriebsbereitschaft des Wandlereinschubs wird durch 
jeweils zwei Leuchtdioden auf der Frontplatte sowie auf der Leiterplatte der Backplane angezeigt.

Für die Störmeldung stehen pro Spannungsüberwachung zwei potentialfreie Umschaltkontakte zur Verfügung.

2 183 4

Art.-Nr. 2 183 4

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 750g

Einbautiefe 10 ME / 3 HE

Geräte Daten

Eingangsspannung 40V ... 48 V ... 80V

Stromaufnahme Ruhe 60mA

Stromaufnahme maximal
1,2A bei Ia = 5V / 5A  
und 12V / 2A gleichzeitig

Ausgangsspannung Ua1 5,1V (+/- 1%)

Maximaler Ausgangsstrom Ia1 6A

Kurzschlussstrom 6,1...6,5A

Ausgangsspannung Ua2 12,4V (+/- 1%)

Maximaler Ausgangsstrom Ia2 2A

Kurzschlussstrom 2,1...2,5A

Wirkungsgrad typ. 85% Volllast, 82% Halblast

Taktfrequenz 100kHz

Restwelligkeit < 20mV

Genauigkeit +/- 1%

Leerlauf, Überlast, kurzschlussfest Ja

Verpolschutz Ja

Isolationsspannung 1,5kV / 1min

Störaussendung, Emission EN 55011 B / EN 50121.3.2

Störgrößenfestigkeit:
	 ESD
	 Burst
	 Surge

EN 61000-4-2
EN 61000-4-4 SGrd3
EN 61000-4-5

Schock/Vibr. EN 50155

Umweltbedingungen 

Umgebungstemperatur -25°C... +70°C

Lagertemperatur -40°C... +85°C

Stromversorgung

DC/DC-Wandler-Einschub  
UE = 48V UA = 5V / 6A – 12V / 2A

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen. Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Schutzhaube klein, V2A, RAL 2004 
Abmessungen: 600mm x 300mm x 250mm

Art.-Nr.: 212 3408 261 9

Wetterfeste Schallschluckhaube,  
Kunststoff, RAL 2004 (weitere Farben erhältlich) 
Abmessungen (HxBxT): 985mm x 580mm x 500mm  
Art.-Nr.: 989 3114 399 6  

Wetterfeste Schallschluckhaube,  
GPR, RAL 2004  (weitere Farben erhältlich) 
Abmessungen (HxBxT): 985mm x 600mm x 510mm 
Art.-Nr.: 989 3114 389 6   

Wetterfeste Schallschluckhaube,  
Stahlblech verzinkt, RAL 2004
(weitere Farben erhältlich)
Abmessungen (HxBxT): 980mm x 585mm x 480mm
Art.-Nr.: 989 3114 397 4

Standsäule, 
Zur Nutzung der Sprechstelle als Säule
Art.-Nr.: 1 950 5

Inlays als Ersatzteile

Blindeinsatz
Art.-Nr.: 212 1831 193 1
Art.-Nr.: 613 1831 007 0 (metallisiert)

Doppelknebel-Sprechtasten
Art.-Nr.: 221 1201 572 4
Art.-Nr.: 222 1601 560 5 (metallisiert)

Wähltastatur
Art.-Nr.: 223 0101 681 4
Art.-Nr.: 223 1701 560 7 (metallisiert)

Headset mit PTT Taste
Art.-Nr.: 212 1130 008 8

Ex Blitzleuchte DC 48V, Gelb
Art.-Nr.: 919 3210 318 7
(weitere mechanische Ausführungen mit verschiedenen  
Farben und Versorgungsspannungen erhältlich)

Fussschalter 1-pedalig mit Unfallschutzkappe  
und integriertem Umschaltkontakt
Art.-Nr.:  929 1230 341 4

Zusatzverstärker für WF EX 25W / 100V
Art.-Nr.:  1 570 3

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Zubehör  
Wetterfeste 
Sprechstellen

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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213 1831 155 0 Tastenkappe, ABS-Kunststoff, Farbe: himmelblau (RAL 5015)

213 1831 156 1 Tastenkappe, ABS-Kunststoff, Farbe: rapsgelb (RAL 1021)

213 1831 157 2 Tastenkappe, ABS-Kunststoff, Farbe: feuerrot (RAL 3000)

213 1831 158 3 Tastenkappe, ABS-Kunststoff, Farbe: gelbgrün (RAL 6018)

213 1831 159 4 Tastenkappe, ABS-Kunststoff, Farbe: türkisblau (RAL 5018)

213 1831 160 6 Tastenkappe, ABS-Kunststoff, Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

229 0601 850 3 Tastenabdeckung mit Befestigungsschrauben (5 Stück)

229 0701 850 4 Montagesatz für Tastenabdeckung inkl. Bohrschablone, Bohrer u. Montagehinweise

Alle Lösungen von Neumann Elektronik sind einfach zu 
konfigurieren und umfassen eine ganze Reihe von Add-ons. 
Dank unseres langjährigen Know-hows sind wir auch in der 
Lage, maßgeschneiderte Lösungen und Komponenten nach 
Ihren Anforderungen zu fertigen.

Erhältlich in:

Zubehör  
Tischsprechstellen

Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen. Die abgebildeten Fotos dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
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Wandgehäuse

3 215 1 Wandgehäuse 9 HE: 600mm x 478mm x 575 mm

3 216 2 Wandgehäuse 21 HE: 600mm x 1012mm x 575 mm

Stahlschrank

649 0136 214 6

Grund-Stahlschrank VX25 mit belüftetem Sockel, Türe vorne und Rückwand
Maße/Farbe: Schrank B= 800, T= 600, H= 2000mm / RAL7035
Sockel H= 100mm / RAL9005
Inklusiv Schrankbeleuchtung und Türkontakt, 2 Erdungsschienen
Schutzart: IP55 nach IEC 60529 / NEMA 12

649 0136 217 9

Grund-Stahlschrank VX25 mit belüftetem Sockel, Türe vorne und Rückwand
Maße/Farbe: Schrank B= 800, T= 600, H= 2000mm / RAL7035
Sockel H= 100mm  /RAL 9005
inklusiv Schrankbeleuchtung und Türkontakt, 2 Erdungsschienen, eingebautem Lüfterblech,  
bestückt mit 2 Lüftern und Temperaturregler, Sicherungsrahmen 3 HE, Netzanschlussplatte
Schutzart: IP55 nach IEC 60529 / NEMA 12

649 0136 215 7

Grund-Stahlschrank VX25 mit belüftetem Sockel, Türe vorne und Rückwand
Maße/Farbe: Schrank B= 800, T= 800, H= 2000mm / RAL7035
Sockel H= 100mm / RAL9005
Inklusiv Schrankbeleuchtung und Türkontakt, 2 Erdungsschienen
Schutzart: IP55 nach IEC 60529 / NEMA 12

649 0136 216 8

Grund-Stahlschrank VX25 mit belüftetem Sockel, Türe vorne und Rückwand
Maße/Farbe: Schrank B= 800, T= 800, H= 2000mm / RAL7035
Sockel H= 100mm / RAL9005
Inklusiv Schrankbeleuchtung und Türkontakt, 2 Erdungsschienen eingebautem Lüfterblech,  
bestückt mit 2 Lüftern und Temperaturregler, Sicherungsrahmen 3 HE, Netzanschlussplatte
Schutzart: IP 55 nach IEC 60529 / NEMA 12

649 0136 220 3

Grund-Stahlschrank VX25 mit belüftetem Sockel, Türe vorne und Rückwand
Maße/Farbe: Schrank B= 600, T= 600, H= 2000mm  /RAL7035
Sockel H= 100mm / RAL9005
inklusiv Schrankbeleuchtung und Türkontakt, 2 Erdungsschienen
Schutzart: IP55 nach IEC 60529 / NEMA 12

649 0136 213 5

Grund-Stahlschrank VX25 mit Sockel,
Maße/Farbe: Schrank B= 800, T= 600, H= 2200mm / RAL7035
Sockel H= 100 mm / RAL9005
inklusiv Schrankbeleuchtung und Türkontakt, 2 Erdungsschienen
Schutzart: IP55 nach IEC 60529 / NEMA 12

Zubehör Schränke

3 090 2 Einschubträger. Zum Einbau in 19“ mit 3 HE und 84 HE Kabelkanal auf 4 HE mit Blindplatte

979 3301 000 2 Pauschale für Blindplatte inkl. Einbau

3 080 1 Anschlussfeld, 3 HE, 2 Hut-Schiene

989 3114 320 0 Kabeldurchführungspanel mit Bürste

3 174 5 Wärmeleitschiene 19“ mit 1 HE

989 4721 001 1 Lüfter, 19“ mit 1 HE, 220V

999 1980 015 1 Patchkabel, Cat.5e, 0,5m

999 1980 170 2 Patchkabel, Cat.5e, 1m

999 1980 171 3 Patchkabel, Cat.5e, 2m

999 1980 169 1 Patchkabel, Cat.5e, 5m

999 1980 035 3 Patchkabel, Cat.5e, 10m

Schränke / Schränke Zubehör

Zubehör Schränke

989 3114 306 4 Montageebene vorne, hinten und seitlich: Chassis 23mm x 64mm (600mm)

989 3114 139 8 Montageebene vorne, hinten und seitlich: Chassis 18mm x 64mm (800mm)

989 3209 076 3 Rahmen 40 HE Blende einseitig

989 3209 016 7 Rahmen 40 HE Blende beidseitig

989 3209 015 6 Rahmen 44 HE Blende einseitig

989 3209 013 4 Rahmen 44 HE Blende beidseitig

989 3209 057 2 Einbausatz 130°/ Einbausatz für Schwenkrahmenmontage

989 3209 056 1 Scharnier 180° / Scharniererweiterung von 130° auf 180°

989 3114 173 6 Lüfter AC 230V / Lüfter in Stahltüre (Achtung, Ausbruch erforderlich!)

989 3114 175 8 Lüfter DC 24V / Lüfter in Stahltüre (Achtung, Ausbruch erforderlich!)

Dienstleistungen

279 0101 045 9 Kundenspezifische Texte oder Töne konvertieren und einspielen
279 0101 750 2 Kundenspezifische Tastenbeschriftung einer Taste

279 0195 005 8 Software Datenpunkt Konfiguration

100 0300 93 Anpassung durch die Entwicklungsabteilung

100 0300 26 Projektmanagement pro Std.

100 0300 60 Projektierung pro Std.

100 0300 82 Programmierung DS-6 I/O-Modul pro Std.

Standard Dokumentation

Bestehend aus (deutsch oder englisch):
- Sprechverbindungsplan
- Gestellverdrahtungsplan
- Beschreibung von Geräten
- Allg. Systembeschreibung

Auf Kundenwunsch zusätzlich:
- Maßzeichnung
- CE-Konformitätserklärung

699 9856 Dokumentation Neuanlagen CD

699 9968 Dokumentation Erweiterung CD

699 9159 Dokumentation Duplikat CD

Kundenspezifische Dokumentation
zum Beispiel:
- Ersatzteilliste
- Spez. Beschreibung der Anlage
- Verteiler- und Kabelübersichtsplan bzw. Kabelspinne
- Blockschaltbild
- Sonstiger Kundenwunsch

Bitte Vordruck Dokumentationserstellung ausfüllen.

100 03010 5 Kundenspez. Dokumentation (Stundensatz)

100 03011 6 Kundenspez. Dokumentation (Tagessatz)

Leistungen / Dokumentation

Schränke / Schränke Zubehör
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Neumann Elektronik GmbH

Lahnstrasse 31-33
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany

info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com

Tel: +49 208 40 944 0  
Fax: +49 208 40 944 260

Neumann Elektronik GmbH besitzt ein eingetragenes Warenzeichen (Marke). Andere genannten Produkte 
und Firmennamen sind Markenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. 

Druckfehler, Irrtümer, technische oder sonstige Änderungen sowie Änderungen in der Verfügbarkeit 
einzelner Produkte sind ausdrücklich vorbehalten. © Neumann Elektronik GmbH, 2023


