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Dieser Produktkatalog Verkehr und Sicherheit NIS enthält auf den Kunden zugeschnittene 
Komplettlösung in Form von Notruf- / Informationssäulen, sowie Einbauwände zum 
Beispiel zum Einbau in Ticketautomaten in Parkhäusern oder Fahrkartenautomaten 
in Haltestellen des öffentlichen Personen Nah- und Fernverkehr, verschiedenster 
Ausprägung, sowie auch Einbausätze zur Nachrüstung von vorhandenen bereits 
bestehenden Notruf- / Informationspunkten, die auf eine aktuelle Technik umgestellt 
werden sollen. 

Sowohl die Notruf- / Informationssäulen, als auch die Einbauwände, sind individuell 
ausführbar. 

Die Befestigungsmöglichkeiten als Stand- und/oder Wandsäule, die Taster-Anzahl / 
-Positionierung und Barrierefreiheit, sowie das äußere Erscheinungsbild, bestehend aus 
Lackierung und Beschriftung können den Kundenwünschen gemäß ausgeführt werden. 

Für den Schutz der Beschriftungsfolien vor Beschädigungen und zum besseren 
Entfernen von Verunreinigungen und Graffiti können die Notruf- / Informationssäulen mit 
einem Antigraffiti-Schutzlack überzogen werden. 

Zur behindertengerechten Ausstattung gehören Braille- und / oder 
Pyramidenbeschriftung, sowie Rollstuhlfahrer-Taster und -Mikrofon in entsprechender 
Bedien- und Einsprechhöhe.

Die Notruf- / Informationssäulen, sowie die Einbauwände, verfügen bereits über die meisten in der heutigen Zeit häufig 
geforderten Zusatzfeatures: 

• Integrierter Kamerakontakt zur Einschaltung einer Umfeldkamera, 

• Integrierter 7W-Zusatzverstärker für Standardbeschallung über  
Wand-, Decken- oder Druckkammerlautsprecher

• Standortüberwachung, sowie Überwachung auf die Betriebsbereitschaft

• Signalisierung der Sprechbereitschaft durch ausgeleuchtete Piktogramme

• Optische Betriebsausfallanzeige am Gerät

• Überwachung durch integrierte Steuerelektronik und Fehlermanagementsysteme

• Einstellbare Lautstärkeabsenkung für die Umschaltung  
zwischen Tag- und Nachtbetrieb

• Potenzialfreie Ein- und Ausgänge für Steuerungsaufgaben, bzw. Statusabfragen

• Neigungsüberwachung und Einbruch- und Diebstahlüberwachung

• WEB-Interface zur Gerätekonfiguration

Die Notruf- / Informationssäulen, sowie die Einbauwände, der heutigen Zeit können optional und je nach bereitgestelltem 
Einbauraum, mit den folgenden Zusatzfeatures ausgerüstet werden: 

• Batterie gepufferte Notstromversorgung bei Ausfall der Netzspeisung

• Beleuchtung der Säule zur besseren Auffindbarkeit der Notrufstelle bei Stromausfall im Umfeld, bzw. Tunneln
• Integrierter Blitz, ausgelöst durch Notruftastenauslösung oder Öffnung öffentlicher Säulenbereiche und zur besseren 

Auffindbarkeit sich in Not befindlicher Personen 
• Defibillatorbereich und / oder Feuerlöscherbereich innerhalb der Säule mit separater von jedermann zu öffnender Türe, 

sowie überwachter Geräteentnahme und Türöffnung

• Ausrüstung mit optionalem 30W-Zusatzverstärkern in 100V-Technik zur optionalen Beschallung über Wand-, Decken- 
oder Druckkammerlautsprecher 

• Ausrüstung mit Zusatztasten und Zusatzlautsprechern zum Abruf von Fahrplaninformationen aus angeschlossenen 
Fahrgastinformationssystemen, z.B. DYFA

• Optische Gesprächsbereitschaftsanzeige

• Nothaltschalter für den öffentlichen Bahn Nah- und Fernverkehr

• Reichweitenverlängerung durch Zweidrahttechnik oder LWL-Medienkonverter
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Technik-Einbausätze
Zum Einbau in kundenspezifische Notruf- / Informationssäulen, sowie zur Um- oder Nachrüstung 
von bestehenden Notruf- / Informationssäulen für Stand- und Wandmontage stehen diverse Ein- 
bzw. Umbausätze zur Verfügung. 

Diese beinhalten nur die Umstellung der in der Notruf- / Informationssäule enthaltene Technik. 

Sämtliche Schnittstellen nach außen, also Taster und Beleuchtungen, Betriebsausfallanzeige 
usw. verbleiben beim Umbau meist weiterhin in der Notruf- / Informationssäule. Damit wird 
sichergestellt, dass sich das äußere Erscheinungsbild der Notruf- / Informationssäule nicht 
verändert. Da diese Einbausätze entsprechend der kundenspezifischen Verwendung individuell 
zusammengestellt werden, sind Liefernummern auf Anfrage erhältlich.
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• Volle Kompatibilität zum DS-22 System
• Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar durch das DS-22 Netzwerk
• Halb- / Vollduplex Kompatibilität
• Integrierter Druckkammerlautsprecher für beste Sprachverständlichkeit
• Integrierter 2x 7W-Verstärker für Durchsagebetrieb in Standard-Technik mit 4Ω oder 8Ω 

Lautsprechern
• Optionaler 30W-Verstärker für Durchsagebetrieb über längere Lautsprecherleitungen in 100V-Technik
• Sprechstellen-Speisung über die erste zweipaarige Ethernet-Schnittstelle mit PoE Class 4 ohne 

optionale Zusatzkomponenten und ohne Zusatzgeräte-Speisung
• Sprechstellen-Speisung über die erste vierpaarige Ethernet-Schnittstelle mit PoE Class 8 bei 

Erweiterung mit optionalen Zusatzkomponenten und optionaler Zusatzgeräte-Speisung
• Zwei Ethernet-Schnittstellen
• Anschlüsse für Zusatz-Geräte, zum Beispiel Lautsprecher und gesteuerte gespeiste Blitzleuchte 

serienmäßig
• Leuchtdrucktaster können frei mit Zielen belegt werden und schalten nach Bedienung den 

Leuchtdrucktastern frei zugeordneten Mikrofone ein
• Anzeige von Statusmeldungen, wie Anruf- und Besetzt-Signalisierung, über die in jedem 

Leuchtdrucktaster enthaltenen zwei verschiedenfarbigen Leuchtdiodenringe
• Einstellung von Mikrofonpegel und Lautsprecherlautstärke
• Potenzialfreier Relaiskontakt zur Anschaltung einer Blitzleuchte zur optischen Signalisierung oder 

Hupe zur akustischen Signalisierung
• Nachrangschaltung für die Informationsabfrage serienmäßig
• Schaltbare Lautstärkeabsenkung, zum Beispiel für den Nachtbetrieb
• Potenzialfreier Störmeldekontakt zur Störungsweiterleitung parallel zum Netzwerk
• Neigungsüberwachung und Diebstahlüberwachung
• Konfiguration über WEB-Interface

Der Einbausatz DS-22 SIP wird individuell für den jeweiligen Säulentyp und nach 
Kundenanforderungen zusammengestellt und besteht aus einem Netzteilgehäuse, ggf. mit einer 
optionalen Reichweitenverlängerung in 2-Draht-Technik bis 3km Reichweite oder einem LWL-
Modem mit Reichweite bis zu 15km und einem Freisprecheinsatzgehäuse, in welchem die DS-22 
SIP Technik untergebracht ist. 

Da viele Bestandssäulen noch dynamische Mikrofone und Druckkammerlautsprecher mit 
verschiedener Impedanz besitzen, müssen diese meist auch getauscht werden, gehören aber dann 
zum Einbausatz. Liefernummer auf Anfrage.

Einbausatz DS-22 SIP
Elektrische Daten

Nennleistung im Standardbetrieb 
ohne Zusatzkomponenten

20W

Nennleistung im erweiterten Betrieb,  
mit Zusatzkomponenten

90W

Frequenzbereich 100Hz bis 20kHz

Verstärker-Nennleistung 
interne Verstärker

2x 7W an 8Ω

Verstärker-Nennleistung 
optionaler Verstärker

30W / 330Ω (100V)

Potenzialfreier Relaiskontakt DC 60V, 1A, 60W (Ohmsche Last)

Maximale Leistungsaufnahme 
der DC 24V Blitzlampe

15W

Impedanz interner Lautsprecher Druckkammerlautsprecher 8Ω
Impedanz externer Lautsprecher für 
Standard-Durchsagebetrieb

Druckkammerlautsprecher 8Ω

Impedanz externer Lautsprecher für 
100V-Durchsagebetrieb

Druckkammerlautsprecher 330Ω

Mikrofon Elektret

Steuereingänge DC 60V / 0,5A

Steuerausgänge DC 60V / 0,5A

Zulässige Leitungslänge

• 100m
• Optionale Zweidraht Reichweitenverlängerung Punkt zu Punkt / Mehrpunkt bis zu 

1000m mit Nutzung vorhandenem Kabelgut
• Optionale Zweidraht Reichweitenverlängerung Punkt zu Punkt bis zu 1000m mit 

Nutzung vorhandenem Kabelgut
• Optionale Multimode LWL-Reichweitenverlängerung bis zu 3000m 
• Optionale Singlemode LWL-Reichweitenverlängerung bis zu 15000m

Erreichbare Ziele 4

Konnektivität

Gerätespeisung

• Ohne Zusatzkomponenten Netzwerk zweipoliges PoE nach IEEE 802.3bt Class 4
• Mit Zusatzkomponenten Netzwerk vierpoliges PoE nach IEEE 802.3bt Class 8
• Lokal oder Netzspeisung AC 230V
• Lokal oder Netzknotenspeisung DC 48V

Ethernet Schnittstellen 2

Ethernet Protokoll IEEE 802.3u

Übertragungsprotokoll Neumann DS-22 IP / SIP Protokoll

Zubehör

Beschreibung Art.-Nr.

DS-22 Modul 30W Digitalverstärker 221 6001 666 0

DS-22 Modul Zweiddrahtmodem 919 1116 750 0

DS-22 Modul LWL-Singlemode 919 1116 948 9

DS-22 Modul LWL-Multimode 919 1116 934 4

DS-22 Modul Netzteil 919 1116 738 6
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Beim Einbau der DS-22 SIP Technik  
in die Notruf-/Informationssäule der Bauformen NIS 97-2 Stand- und 
Wandversion, sowie NIS 2000-2 Standversion, mit Standardausstattung, 
stehen die folgenden Module zur Verfügung.

Die folgende Abbildung stellt einige Beispiele von Sonderausstattungen der 
Notruf-/Informationssäulen auch in anderen Bauformen dar.

optionales
DS-22 Modul

30W Digitalverstärker

NIS 97-2
Wandsäule 

Standardausstattung

1 Lautsprecher

2 Mikrofon

3 Taster

optionales
DS-22 Modul

Zweidrahtmodem

optionales
DS-22 Modul

LWL Medienkonverter

DS-22 Modul
Grundplatte

optionales
DS-22 Modul

Netzteil

DS-22 Modul
Montageplatte

optionale externe
DC 48V Speisung

100V-Lautsprecher

optionale
Zweidrahtleitung

optionale
LWL-Leitung

Netzwerkleitung 1
(je nach Ausstattung
PoE Class 4 oder  
PoE Class 8 gespeist)

Netzwerkleitung 2

Zusatzgeräte-
versorgung DC 24V
(Blitz, Hupe)

analoger AUX-Out

Mithörverstärker
8Ω oder 4Ω max. 7W

potenzialfreier 
Umschaltkontakt zur  
Zusatzgerätesteuerung

optionale externe
DC 48V-Speisung

optionale
AC 230V-Speisung

optionale
DC 24V-Speisung

potenzialfreier
Störmeldeausgang

NF-Out für optionalen
externen Zusatzverstärker

optionale
Hörschleife

3 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige

NIS 97-2
Standsäule 

Standardausstattung

1 Lautsprecher

2 Mikrofon

3 Taster

3 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige

NIS 2002-2
Standsäule

Standardausstattung

1 Lautsprecher

3 Mikrofon

3 Taster

3 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige

optionaler 
Class D Verstärker 

für eine 
Induktionsschleife / 

Hörschleife

optionales
DS-22 Modul

30W Digitalverstärker

NIS 03 Design 2
Standsäule

Sonderausstattung
Rheinbahn

1 Lautsprecher

2 Mikrofon

4 Taster

optionales
DS-22 Modul

Zweidrahtmodem

optionales
DS-22 Modul

LWL Medienkonverter

DS-22 Modul
Grundplatte

optionales
DS-22 Modul

Netzteil

DS-22 Modul
Montageplatte

optionale externe
DC 48V Speisung

100V-Lautsprecher

optionale
Zweidrahtleitung

optionale
LWL-Leitung

Netzwerkleitung 1
(je nach Ausstattung
PoE Class 4 oder

 PoE Class 8 gespeist)

Netzwerkleitung 2

Zusatzgeräte-
versorgung DC 24V
(Blitz, Hupe)

analoger AUX-Out

Mithörverstärker
8Ω oder 4Ω max. 7W

potenzialfreier 
Umschaltkontakt zur

 Zusatzgerätesteuerung

optionale externe
DC 48V-Speisung

optionale
AC 230V-Speisung

optionale
DC 24V-Speisung

potenzialfreier
Störmeldeausgang

NF-Out für optionalen
externen Zusatzverstärker

1 Blitzlampe

1 Säulenbeleuchtung

optionale
Hörschleife

4 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige

NIS 97-2
Standsäule 

Sonderausstattung
Continental AG

1 Lautsprecher

2 Mikrofon

3 Taster

3 Doppel LED Ringe

2 Türkontakte

Betriebsausfallanzeige

NIS Wandsäule
Sonderausstattung
Verkehrsbetriebe 

Karlsruhe

1 Lautsprecher

2 Mikrofon

4 Taster

1 Gesprächsbereit-
   schaftsanzeige 

5 Kontakt-
   überwachungen

4 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige

2 Blitzlampe

1 Säulenbeleuchtung

optionaler 
Class D Verstärker 

für eine 
Induktionsschleife / 

Hörschleife

Optionales
Bluetooth Module

Optionales
Bluetooth Module
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• Fernkonfigurierbar und fernüberwachbar durch das entsprechende Funk Netzwerk
• Interne Betriebsspannungsüberwachung
• Integrierter Druckkammerlautsprecher für beste Sprachverständlichkeit
• Sprechstellen-Speisung über Solarmodul oder Netz-Betrieb
• Leuchtdrucktaster können frei mit Zielen belegt werden 
• Anzeige von Statusmeldungen, wie Anruf- und Besetzt-Signalisierung, über die in jedem 

Leuchtdrucktaster enthaltenen zwei verschiedenfarbigen Leuchtdiodenringe
• Standortüberwachung und Diebstahlschutz per GPS
• Konfiguration über WEB-Interface

Der Einbausatz LTE / UMTS / GSM wird individuell für den jeweiligen Säulentyp und nach 
Kundenanforderungen zusammengestellt und besteht je nach bisheriger Technik aus einem 
Netzteilgehäuse oder einer Solarsteuerung und einem Freisprecheinsatzgehäuse, in welchem die 
LTE / UMTS / GSM -Technik untergebracht ist. 

Da viele Bestandssäulen noch dynamische Mikrofone und Druckkammerlautsprecher mit 
verschiedener Impedanz besitzen, müssen diese meist auch getauscht werden, gehören aber dann 
zum Einbausatz. Gleiches gilt für vielleicht vorhandene Antennen und Solarmodule. Liefernummer 
auf Anfrage.

Einbausatz LTE / UMTS / GSM

Elektrische Daten

Nennleistung im Standardbetrieb 30W

Frequenzbereich 300Hz bis 3400Hz

Verstärker-Nennleistung 3,2W an 4Ω, bzw. 1,6W an 8Ω
Impedanz interner Lautsprecher Druckkammerlautsprecher 8Ω
Mikrofon Elektret

Steuerausgang DC 12V / 6A

Erreichbare Ziele Bis zu 2

Verbindungssignalisierung LEDs oder Doppel-LED-Ringe

Konnektivität

Gerätespeisung
• Solarspeisung: DC 12V, mit Energiespeicherung durch Stützakkumulator 18Ah
• Netzspeisung AC 230V
• Lokal DC 12V

Funk Schnittstelle LTE, UMTS und GSM

Frequenzen
• LTE 700, 800, 900, 1800, 2100, 2600MHz
• UMTS 900, 1800, 2100MHz
• GSM 900, 1800MHz

Zubehör

Beschreibung Art.-Nr.

LTE / UMTS / GSM Solarmodul 919 1135 002 1

LTE / UMTS / GSM Modul Laderegler 949 1412 100 1

LTE / UMTS / GSM Modul Energiespeicher 919 1250 052 4

LTE / UMTS / GSM Antenne 919 1150 062 4

LTE / UMTS / GSM GPS Antenne Auf Anfrage

LTE / UMTS / GSM Modul Netzteil 621 0504 343 8

Beim Einbau der LTE / UMTS / GSM Technik in die Notruf-/Informationssäule 
der Bauformen NIS 97-2 Stand- und Wandversion, sowie NIS 2000-2 
Standversion, mit Standardausstattung, stehen die folgenden Module zur 
Verfügung.

optionales 
LTE / UMTS / GSM

Modul
Energiespeicher

optionales 
LTE / UMTS / GSM

Modul
Laderegler

optionales 
LTE / UMTS / GSM

Modul
Solarmodul

LTE / UMTS / GSM
Modul

Grundplatte

optionales
LTE / UMTS / GSM

Modul
Netzteil

LTE / UMTS / GSM
Modul

Montageplatte

externe 
DC 12V-Speisung

GPS 
Antenne

LTE / UMTS / GSM
Antenne

optionale
AC 230V-Speisung

optionale
DC 24V-Speisung

NIS 97-2
Wandsäule 

Standardausstattung

1 Lautsprecher

2 Mikrofon

3 Taster

3 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige

NIS 97-2
Standsäule 

Standardausstattung

1 Lautsprecher

2 Mikrofon

3 Taster

3 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige

NIS 2002-2
Standsäule

Standardausstattung

1 Lautsprecher

3 Mikrofon

3 Taster

3 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige
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• Integrierter Druckkammerlautsprecher für beste Sprachverständlichkeit
• Sprechstellen-Speisung über Zentralenspeisung oder lokal über Netz-Betrieb
• Leuchtdrucktaster können frei mit Zielen belegt werden 
• Anzeige von Statusmeldungen, wie Anruf- und Besetzt-Signalisierung, über die in jedem 

Leuchtdrucktaster enthaltenen zwei verschiedenfarbigen Leuchtdiodenringe
• Keine Konfiguration erforderlich

Der Einbausatz Analog wird individuell für den jeweiligen Säulentyp und nach 
Kundenanforderungen zusammengestellt und besteht aus einem Netzteilgehäuse und einem 
Freisprecheinsatzgehäuse, in welchem die Analog-Technik untergebracht ist. 

Da viele Bestandssäulen noch dynamische Mikrofone und Druckkammerlautsprecher mit 
verschiedener Impedanz besitzen müssen diese meist auch getauscht werden, gehören aber dann 
zum Einbausatz. Liefernummer auf Anfrage.

Einbausatz Analog

Elektrische Daten

Nennleistung im Standardbetrieb 3W

Frequenzbereich 300Hz bis 3400Hz

Verstärker-Nennleistung 1W

Impedanz interner Lautsprecher Druckkammerlautsprecher 45Ω
Mikrofon Dynamisch

Steuerausgang DC 60V / 0,5A

Ruhestromaufnahme ≤0mA
Verbindungsstromaufnahme 25mA

Max. Betriebsstrom 55mA

Eingangsimpedanz (La/Lb) 600Ω
Ausgangsimpedanz 600Ω
Zulässige Leitungslänge Max. 15km

Erreichbare Ziele 2

Gesprächsbereitschaftsanzeige
Optionale Symbolausleuchtung „Sprechender Mund“  
oder Textausleuchtung „Bitte sprechen Please speak“ in grüner Farbe

Konnektivität

Gerätespeisung
• Zentralenspeisung DC 35V bis DC 68V 
• Netzspeisung AC 230V
• Lokal DC 48V

Analoge Schnittstelle Direktwahl über TK-Anlage

Zubehör

Beschreibung Art.-Nr.

Analog Modul Netzteil 949 1412 054 9

Beim Einbau der Analog Technik in die Notruf-/Informationssäule der 
Bauformen NIS 97-2 Stand- und Wandversion, sowie NIS 2000-2 Standversion, 
mit Standardausstattung, stehen die folgenden Module zur Verfügung.

Analog Modul
Grundplatte INFO

Analog Modul
Grundplatte SOS

optionales
Analog Modul

Netzteil

Analog Modul
Montageplatte

optionale
AC 230V-Speisung

DC 24V-Speisung

Leitstelle
Fernleitung SOS

Leitstelle
Fernleitung INFO

NIS 97-2
Wandsäule 

Standardausstattung

1 Lautsprecher

2 Mikrofon

3 Taster

3 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige

NIS 97-2
Standsäule 

Standardausstattung

1 Lautsprecher

2 Mikrofon

3 Taster

3 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige

NIS 2002-2
Standsäule

Standardausstattung

1 Lautsprecher

3 Mikrofon

3 Taster

3 Doppel LED Ringe

Betriebsausfallanzeige
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NIS  
Notruf- und  
Informationssäulen
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NIS 97-2 / Design 1, Standsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 46kg

Abmessungen (HxBxT) 2300mm x 460mm x 165mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 3 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Lautsprecher, 2 Mikrofone
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung 
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

 + Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
 + Einbausatz Analog 
 + Kundenspezifische Farbauswahl und behindertengerechte Beschriftung
 + Montageplatte für Bodenbefestigung

Zubehör

223 0508 201 3 Montageplatte für Bodenbefestigung

SOS Info

B

T
H

SOS Info

SOS Info

hier sprechen
speak here
parlez ici

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Deutsche Bahn AG

Art.-Nr. 8 201 1
• Farbe: signalrot (RAL 3001) / nachtblau (RAL 5022)
• EBA-Zulassung: Pr. 2131 Hg 313 / 98
• Freisprecheinrichtung nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.-Nr. 8 206 6
• Inkl. Freisprecheinrichtung „IP-Technik“

Art.-Nr. 8 207 7
• Inkl. Freisprecheinrichtung „IP-Technik“
• Sonderbauhöhe: 1850mm

Art.-Nr. 8 208 8
• Inkl. Freisprecheinrichtung „GSM-R“ mit Antenne

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
BLS Lötschbergbahn AG, Schweiz

Art.-Nr. 8 204 4
• Farbe: signalrot (RAL 3001) / nachtblau (RAL 5022)
• Sonderbauhöhe: 2200mm
• Inkl. Freisprecheinrichtung „6-Draht/analog“

Art.-Nr. 8 203 3
• Wie zuvor
• Mit 30W / 100V-Zusatzverstärker, Art.-Nr. 222 0608 203 5
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i
i

ii

hier sprechen
speak here
parler ici

hier drücken
press button
appuyer ici

hier drücken
press button
appuyer ici

SOS Info

SOS Notruf Information

SOS Info

hier sprechen
speak here
parler ici

NOTRUF

SOS Info

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Hannover-Messe

Art.-Nr. 8 205 5
• Farbe: feuerrot (RAL 3000)
• Freisprecheinrichtung nicht im Lieferumfang enthalten

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Verkehrsbetriebe Ludwigshafen VBL

Art.-Nr. 641 0104 168 1
• Farbe: feuerrot (RAL3000) / schwarzrot (RAL 3007)
• Freisprecheinrichtung nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.-Nr. 641 0104 193 9
• Inkl. Freisprecheinrichtung „6-Draht/analog“
• Mit 30W / 100V-Zusatzverstärker, Art.-Nr. 222 0608 203 5

Vorderseite Rückseite

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Slovenske železnice, Hodos, Slovenien
Art.-Nr. 641 0104 198 4
• Farbe: verkehrsrot (RAL 3020)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „6-Draht/analog 221 0408 201 0“

Art.-Nr. 641 0104 224 4
• Wie zuvor
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1 221 0208 201“

Art.-Nr. 641 0104 198 4
• Farbe: verkehrsrot (RAL 3020)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „U-DSS1 8 851 2“

Art.-Nr. 641 0104 198 4
• Farbe: verkehrsrot (RAL 3020)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „IP 8 206 6“
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NIS 97-2 / Design 1, Wandmontage

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 46kg

Abmessungen (HxBxT) 2200mm x 460mm x 120mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 3 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Wandmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Lautsprecher, 2 Mikrofone
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung 
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

SOS Info

SOS Info

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Deutsche Bahn AG

Art.-Nr. 8 221 3
• Farbe: signalrot (RAL 3001) / nachtblau (RAL 5022)
• EBA-Zulassung: Pr. 2131 Hg 313 / 98
• Freisprecheinrichtung nicht im Lieferumfang enthalten!

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Polizei Kanton Solothurn, Schweiz

Art.-Nr. 641 0104 223 3
• Farbe: verkehrsrot (RAL3020) / Weißaluminium (RAL 9006)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1“, Art.-Nr. 221 1108 201 8
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NIS 97-2 / Design 2, Standsäule (Info)

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 46kg

Abmessungen (HxBxT) 2300mm x 460mm x 165mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 2 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 1

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Lautsprecher, Mikrofon
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

Zubehör

223 0508 201 3 Montageplatte für Bodenbefestigung

SOS Info

Police

Parler ici

SOS
Presser ici

Presser ici

Parler ici

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Deutsche Bahn AG

Art.-Nr. 8 209 9
• Farbe: nachtblau (RAL 5022)
• Freisprecheinrichtung nicht im Lieferumfang enthalten!

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Polizei Lausanne, Schweiz

Art.-Nr. 641 0104 225 5
• Farbe: minttürkis (RAL 6033)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1“, Art.-Nr. 221 0208 201 8
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NIS 97-2 / Design 3, Standsäule (SOS)

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 39kg

Abmessungen (HxBxT) 2300mm x 463mm x 165mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 2 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 1

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• SOS-Taste
• Druckkammerlautsprecher, 
• Elektret-Mikrofon
• Betriebsausfallanzeige
• IP Dome-Kamera
• Türkontaktüberwachung
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

Zubehör

223 0508 201 3 Montageplatte für Bodenbefestigung

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Continental AG

Art.-Nr. 641 0104 344 7
• Farbe: signalrot (RAL3001)
• Inklusiv Einbausatz IP-II Technik

Art.-Nr. 641 0104 348 1
• Farbe: signalrot (RAL3001)
• Inklusiv Einbausatz IP-II Technik
• LWL-Modem Singlemode mit Reichweite bis zu 15000m
• Türkontaktüberwachung
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NIS 97-2 / Design 2, Solar-Standsäule (Info)

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 50kg

Abmessungen (HxBxT) 3800mm x 460mm x 165mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 1 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 1

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Lautsprecher, 2 Mikrofone 
• Betriebsausfallanzeige
• Solarmodul, 2 wartungsfreie Akkus im Gehäuseinneren
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz LTE / UMTS / GSM
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

Zubehör

223 0508 201 3 Montageplatte für Bodenbefestigung

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Deutsche Bahn AG

Art.-Nr. 8 210 1
• Farbe: nachtblau (RAL 5022)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „GSM mit Antenne“
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NIS 97-2 / Design 4, Standsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 46kg

Abmessungen (HxBxT)
3800mm x 460mm x 165mm 
H2, in 5 Stufen verstellbar, 965mm bis 1165mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 3 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 3

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Taste für allgemeine Dienste (z.B. Taxi)
• Lautsprecher, Mikrofone
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Mastmontageeinrichtung

Zubehör

642 0104 200 3 Mastmontageeinrichtung

SOS Info
N o tru f SW B

In fo  SW BSO S

B us und BahnSWB

Ta xi

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Stadtwerke Bonn

Art.-Nr. 641 0104 187 2
• Farbe: signalrot (RAL 3001) / verkehrsweiß (RAL 9016)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1“, Art.-Nr. 621 0104 187 0
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NIS 97-2 / Design 4, Wandmontage

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 18kg

Abmessungen (HxBxT) 1150 x 460 x 220 mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 3 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 3

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Taste für allgemeine Dienste (z.B. Taxi)
• Lautsprecher, Mikrofon
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung

SOS Info
N o tru f SW B

In fo  SW BSO S

B us und BahnSWB

Ta xi

NIS 97-2 Gestaltungsbeispiel: 
Stadtwerke Bonn

Art.-Nr. 641 0104 187 2
• Farbe: signalrot (RAL3001) / verkehrsweiß (RAL 9016)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1“, Art.-Nr. 621 0104 187 0





Seite 40 Seite 41Vol 6 Notruf und Informationssäulen Vol 6 Notruf und Informationssäulen© Neumann Elektronik GmbH © Neumann Elektronik GmbH
Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden. Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.

NIS 97-2 / Design 5, Solar-Taxisäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 90kg

Abmessungen (HxBxT) 2990mm x 460mm x 165mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 2 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 1

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +70°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• 2 Taxiruf-Tasten, je eine auf einer Seite
• 2 Lautsprecher, je eine auf jeder Seite 
• 2 Mikrofone, je eine auf jeder Seite 
• Beidseitige Bedienbarkeit
• Solarmodul, 2 wartungsfreie Akkus im Gehäuseinneren
• Komplette Verdrahtung 
• Beleuchtung
• Blitzleuchte an Vorder- und Rückseite
• Analog-Technik
• Zeitschaltuhr
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz LTE / UMTS / GSM
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

NIS 97-2 Solar-Taxisäule Gestaltungsbeispiel:
Taxi München eG

Art.-Nr. 8 075 0
• Inklusiv 2 analoge Freisprecheinsätzen
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NIS 2000-2 / Design 1, Standsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 59kg

Abmessungen (HxBxT)
2500mm x 538mm x 135mm 
Abmessungen Rammschutzrahmen (BxT) 710mm x 320mm

Farbe
Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 3 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Lautsprecher, 3 Mikrofone
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung 
• Rammschutz
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl und behindertengerechte 

Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

Zubehör

223 1008 240 2 Montageplatte für Bodenbefestigung

SOS Info

NIS 2000-2 Gestaltungsbeispiel: 
Deutsche Bahn AG

Art.-Nr. 8 241 5
• Farbe: signalrot (RAL 3001) / nachtblau (RAL 5022)
• EBA Zulassung: Pr. 2131 Hg 318 / 98
• Freisprecheinrichtung nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.-Nr. 8 243 7
• Inkl. Freisprecheinrichtung „IP-Technik“
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NIS 2000-2 / Design 2, Standsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 59kg

Abmessungen (HxBxT)
2500mm x 538mm x 135mm 
Abmessungen Rammschutzrahmen (BxT) 710mm x 320mm

Farbe
Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 2 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Lautsprecher, Mikrofon
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Einbausatz LTE / UMTS / GSM
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

Zubehör

223 1008 240 2 Montageplatte für Bodenbefestigung

SOS Info

NIS 2000-2 Gestaltungsbeispiel: 
GSM-Technik

Art.-Nr. 8 244 8
• Farbe: signalrot (RAL 3001) / nachtblau (RAL 5022)
• Inkl. Freisprecheinrichtung für GSM-Technik und Stabantenne
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NIS 2000-2 / Design 3, Standsäule (Info)

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 59kg

Abmessungen (HxBxT)
2500mm x 538mm x 135mm 
Abmessungen Rammschutzrahmen (BxT) 710mm x 320mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 2 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 1

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Lautsprecher, Mikrofon
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

Zubehör

223 1008 240 2 Montageplatte für Bodenbefestigung

NIS 2000-2 Gestaltungsbeispiel:
Flughafen BER Berlin

Art.-Nr. 641 0104 292 9
• Inklusiv Freisprecheinrichtung IP
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NIS 2000-2 / Design 4, Standsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 59kg

Abmessungen (HxBxT)
2500mm x 538mm x 135mm 
Abmessungen Rammschutzrahmen (BxT) 710mm x 320mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 4 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Notruf- und Rollstuhlfahrertaste
• Lautsprecher, 2 Mikrofone
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

Zubehör

223 1008 240 2 Montageplatte für Bodenbefestigung

NIS 2000-2 Gestaltungsbeispiel: 
Flughafen Düsseldorf International

Art.-Nr. 641 0104 196 2
• Farbe: feuerrot (RAL 3000) / Weißaluminium (RAL 9006)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „6-Draht/analog“
• Hinterleuchtung der großen „SOS“- und „Info“-Schriftzüge
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NIS 2000-2 / Design 5, Standsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 59kg

Abmessungen (HxBxT)
2500mm x 538mm x 135mm 
Abmessungen Rammschutzrahmen (BxT) 710mm x 320mm

Farbe
Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 2 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung:
•  

Notruf- und Info-Taste
• Plexiglasscheibe für optionalen Kameraeinbau
• Lautsprecher, Mikrofon
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte für Bodenbefestigung

Zubehör

223 1008 240 2 Montageplatte für Bodenbefestigung

NIS 2000-2 Gestaltungsbeispiel: 
Metro Moskau

Art.-Nr. 8 245 9
• Farbe: signalrot (RAL 3001) / nachtblau (RAL 5022)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1“
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NIS 01 / Design 1, Wandmontage

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 42kg

Abmessungen (HxBxT) 1630mm x 360mm x 110mm

Farbe
Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 2 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Wandmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Wandmontage
• Notruf- und Info-Taste
• Lautsprecher, Mikrofon
• Betriebsausfallanzeige
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung

Hier sprechen
speak here

Notruf Information

Hier drücken
press here

Notruf Information

NIS 01 Gestaltungsbeispiel: 
S-Bahn Hamburg

Art.-Nr. 8 080 6
• Farbe: verkehrsrot (RAL 3020) / eisengrau (RAL 7011)
• Inkl. Freisprechkasten, jedoch ohne Freisprechelektronik



Seite 54 Seite 55Vol 6 Notruf und Informationssäulen Vol 6 Notruf und Informationssäulen© Neumann Elektronik GmbH © Neumann Elektronik GmbH
Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden. Technische Daten und Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung variieren oder geändert werden.

NIS 02 / Design 1, Standsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 30kg

Abmessungen (HxBxT) 1380mm x 168mm x 140mm

Farbe
Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet 
optional kundenspezifisch

Gehäusematerial Aluminium

Auslösung 2 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Lautsprecher
• Mikrofon
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Freisprecheinsatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Freisprecheinsatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung

NIS 02 Gestaltungsbeispiel: 
üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG

Art.-Nr. 8 090 7
• Farbe Standsäule: verkehrsrot (RAL 3020) / opelgrün (OP 308)
• Farbe Freisprecheinrichtung: Weißaluminium (RA 9006)
• Inkl. 10-W-Verstärker und Verdrahtung
• Freisprecheinrichtung nicht im Lieferumfang enthalten!

NIS 02 Gestaltungsbeispiel: 
GYSEV Raaberbahn

Art.-Nr. 641 0104 314 4
• Farbe Standsäule: minzgrün (RAL 6029)
• Farbe Freisprecheinrichtung: verkehrsgelb (RA 1023)
• Inkl. S0-DSS1 Freisprecheinrichtung
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NIS 02 / Design 1, Standsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 50kg

Abmessungen (HxBxT) 2200mm x 250mm x 250mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial V2A Edelstahl

Auslösung 3 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Braille-/Blindenschrift um Sprechtasteneinfassung
• Betriebsausfallanzeige
• Lautsprecher, Mikrofon
• Komplette Verdrahtung 
• Inkl. 1400mm-Standrohr (1000mm im Erdreich versenkt) und 

Sockelverkleidung aus gebürstetem Edelstahl
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Standrohrbefestigung, zur Montage auf Fundament

Zubehör

213 3906 042 0 1400-mm-Standrohr, zur Montage auf Fundament

NIS 03 Gestaltungsbeispiel: 
Rheinbahn Düsseldorf

Art.-Nr. 641 0104 231 2
• Farbe: signalrot (RAL 3001)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1“
• Inkl. Notruf-Blitzleuchte (hinter oberen „SOS“-Aussparungen)

Art.-Nr. 641 0104 306 5
• Farbe: signalrot (RAL 3001)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1“
• Inkl. Notruf-Blitzleuchte (hinter oberen „SOS“-Aussparungen)
• Inkl. LWL-Multimode-Modem

NIS 03 Gestaltungsbeispiel: 
Luxemburgische Eisenbahngesellschaft CFL

Art.-Nr. 8 125 6
• Farbe: verkehrsrot (RAL 3020)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1“
• Inkl. Energiesparlampe und Blitzleuchte

Art.-Nr. 641 0104 306 5
• Farbe: verkehrsrot (RAL 3020)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „IP“
• Inkl. Energiesparlampe und Blitzleuchte
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NIS 03 / Design 2, Standsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 50kg

Abmessungen (HxBxT) 2200mm x 250mm x 250mm

Farbe
Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet 
optional kundenspezifisch

Gehäusematerial V2A Edelstahl

Auslösung 4 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Braille-/Blindenschrift um Sprechtasteneinfassung
• Betriebsausfallanzeige
• Lautsprecher, Mikrofon
• Komplette Verdrahtung 
• Sockelverkleidung aus gebürstetem Edelstahl
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte, zur Montage auf Fundament
• Montageplatte mit Standrohr, zur Montage auf Fundament

Zubehör

622 1004 293 9 Montageplatte, zur Montage auf Fundament

212 3906 046 3 Montageplatte mit Standrohr, zur Montage auf Fundament

NIS 03 Gestaltungsbeispiel: 
Rheinbahn Düsseldorf

Art.-Nr. 641 0104 306 5
• Farbe: signalrot (RAL 3001)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1“
• Inkl. Notruf-Blitzleuchte (hinter oberen „SOS“-Aussparungen)
• Inkl. LWL-Multimode-Modem
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NIS 03 / Design 1, Standsäule mit Zusatztastern

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 50kg

Abmessungen (HxBxT) 2200mm x 250mm x 250mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial V2A Edelstahl

Auslösung 8 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Braille-/Blindenschrift um Sprechtasteneinfassung
• Betriebsausfallanzeige
• Lautsprecher, Mikrofon
• Komplette Verdrahtung 
• Sockelverkleidung aus gebürstetem Edelstahl
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Montageplatte, zur Montage auf Fundament
• Montageplatte mit Standrohr, zur Montage auf Fundament

Zubehör

622 1004 293 9 Montageplatte, zur Montage auf Fundament

212 3906 046 3 Montageplatte mit Standrohr, zur Montage auf Fundament

NIS 03 mit DYFA Gestaltungsbeispiel: 
Rheinbahn Düsseldorf

Art.-Nr. 641 0104 293 0
• Farbe: signalrot (RAL 3001)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „IP“
• Inkl. Notruf-Blitzleuchte (hinter oberen „SOS“-Aussparungen)
• Inkl. LWL-Multimode-Modem
• Inkl. DYFA Tasten und Lautsprecher zur Fahrplanabfrage
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NIS 03 / Design 2, Wandsäule

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 40kg

Abmessungen (HxBxT) 1900mm x 250mm x 125mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial V2A Edelstahl

Auslösung 1 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 1

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Wandmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Braille-/Blindenschrift um Sprechtasteneinfassung
• Betriebsausfallanzeige
• Lautsprecher, Mikrofon
• Komplette Verdrahtung 
• Sockelverkleidung aus gebürstetem Edelstahl
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
NIS 03 Gestaltungsbeispiel: 
Rheinbahn Düsseldorf Wandsäule

Art.-Nr. 641 0104 313 3
• Farbe: signalrot (RAL 3001)
• Inkl. Freisprecheinrichtung „IP mit PoE-Speisung“
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Notrufsäule, Schweizer Bundesbahn SBB AG

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 60kg

Abmessungen (HxBxT) 2205mm x 240mm x 160mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial V4A Edelstahl

Auslösung 1 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 1

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +55°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Beleuchtete Notruf-Taste
• Lautsprecher, Mikrofon
• Lautsprecher, Mikrofon für Rollstuhlfahrer 
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung

Notrufsäule Gestaltungsbeispiel: 
Schweitzer Bundesbahn SBB, Standsäule

Art.-Nr. 8 093 0
• Farbe: Edelstahl gebürstet, Haube und Klappe (NCS1080-Y60R)
• Freisprecheinrichtung nicht im Lieferumfang
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Notruf- und Informationssäule, VBK

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 60kg

Abmessungen (HxBxT) 1912mm x 400mm x 196,5mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial V2A Edelstahl

Auslösung 4 Leuchtdrucktaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Montage Standmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +70°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Wandmontage
• Beleuchtete Notruf- und Infotaste
• Lautsprecher, Mikrofon
• Beleuchtete Notruf- und Infotaste,  

sowie Mikrofon für Rollstuhlfahrer 
• Inkl. Freisprecheinrichtung IP-II
• Betriebsausfallanzeige
• LED-Beleuchtung hinter SOS und Info-Ausbrüchen
• Blitzsignalisierung im Säulenkopf bei Türöffnung
• IP Dome-Kamera
• Gesprächsbereitschaftsanzeige
• Integrierte USV mit Energiespeicher
• Öffentlich zugänglicher  

und überwachter Feuerlöscherbereich
• Öffentlich zugänglicher und überwachter Defibrillatorbereich
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung
• Feuerlöscherbestückung“
• Defibrillatorbestückung

Zubehör

621 1004 347 8 Bohrschablone

614 3634 004 1
Variabler Rückwandabstandshalter einstellbar zwischen 102,5mm und 132,5mm,  
je Säule sind 4 Stück zur Montage erforderlich

614 3634 005 2
Variabler Rückwandabstandshalter einstellbar zwischen 20mm und 27,5mm,  
je Säule sind 4 Stück zur Montage erforderlich

Notruf- / Informationssäule Wandversion  
Gestaltungsbeispiel: 
Verkehrsbetriebe Karlsruhe

Art.-Nr. 641 0104 347 0
• Farbe: rot Pantone 200 u/c und blau Pantone 3015 u/C
• Inklusiv Freisprecheinrichtung IP-II
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Modulare Einbauwände / Notruf-/Informations-Einbauwand, 3 Tasten

Mechanische Daten

Gewicht Ca. 40kg

Abmessungen (HxBxT)
Gehäuse Elektronik: ca. 380mm x 180mm x 90mm
Gehäuse Spannungsversorgung: ca. 385mm x 190mm x 180mm

Farbe
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch

Gehäusematerial V2A Edelstahl

Auslösung 3 Knebeltaster

Erreichbare Ziele 2

Verbindungs-Signalisierung Leuchtring-Signalisierung

Gesprächsbereitschafts-Signalisierung Optional

Bedruckung
• Wie in den Gestaltungsbeispielen abgebildet
• Optional kundenspezifisch
• Optional behindertengerecht mit Braille- oder Pyramidenschrift

Einbautiefen 1)  
Standardlautsprecher, Mikrofon, 
Taster, Betriebsausfallanzeige

35mm

Einbautiefen 1) 
Druckkammerlautsprecher, Mikrofon, 
Taster, Betriebsausfallanzeige

100mm

Montage Integrierte Wandmontage

Elektrische Daten

Sämtliche elektrischen Daten und Daten zur Konnektivität sind technikabhängig und dem Kapitel die Techniken zu entnehmen.

Umweltdaten

Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +70°C

Schutzart nach DIN EN 60529 IP65

Grundausstattung: 

• Notruf- und Info-Taste
• Rollstuhlfahrertaste
• Betriebsausfallanzeige
• Lautsprecher, 2 Mikrofone
• Komplette Verdrahtung
 
 

Ausstattungsmöglichkeiten: 

• Einbausatz DS-22 SIP, mit oder ohne Zusatzverstärker
• Einbausatz Analog
• Kundenspezifische Farbauswahl  

und behindertengerechte Beschriftung

Zubehör

4 891 2 Druckkammerlautsprecher 4Ω
213 1120 010 1 Druckkammerlautsprecher 45Ω

Notruf- / Informations-Einbauwand Gestaltungsbeispiel: 
Verkehrsbetriebe Karlsruhe
DB Plus Punkt Deutsche Bahn AG

Art.-Nr. 8 281 9
• Signalrot (RAL 3001) / nachtblau (RAL 5022)
• Inklusiv 30W Zusatzverstärker für Bahnsteig-Beschallung
• Freisprecheinrichtung nicht im Lieferumfang enthalten!

Art.-Nr. 221 0408 241 4
• Inkl. Freisprecheinrichtung „6-Draht-Technik“

Art.-Nr. 221 0208 241 2
• Inkl. Freisprecheinrichtung „S0-DSS1-Technik
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Total Information 
ManageMent

TIMM

TIMM ermöglicht einen hierarchischen Aufbau eines Systems unter Nutzung eines 
vorhandenen Netzwerkes - wenn reine serverlose DS-6 Lösungen an ihre Grenzen stoßen. 
Es verknüpft DS-6 Systeme, bindet viele Standardsysteme an und ermöglicht die Integration 
in vorhandenen Systeme, wie z.B. Managementsysteme (Leitstände). Die integrierte 
Datenbank ermöglicht zentrale Konfiguration, Status Signalisierung und Protokollierung 
und zentrale Wartung und Diagnose, auch remote. 

Neben der Datenbank sind Intercom- und Telefon-Server-Kerne enthalten, die umfassende 
Funktionen aus beiden Bereichen und deren Kombinationen ermöglichen. Die Komponenten 
können redundant ausgeführt werden.

TIMM ist im Wesentlichen Software und beinhaltet diverse Serverkerne für unterschiedliche 
Basisanwendungen. Die Serversoftware wird auf dem sog. ComServer installiert und 
kommuniziert entweder direkt mit Standard-IP-Endgeräten oder -Systemen und über 
Gateways mit speziellen und IP-fremden Systemen.

Für weitere Informationen über das Gesamtsystem TIMM sprechen Sie uns bitte direkt an. 
Die Leistungs- und Funktionsübersicht ist zu immens um sie hier detailliert aufzuführen. 
Daher bilden wir das System nur exemplarisch ab.  

Als TIMM ComServer dient ein Industrierechner, der entsprechend seiner Anwendung in drei 
unterschiedlichen Hardwarevarianten zur Verfügung steht. Alle Varianten stellen die gleiche 
Leistungsfähigkeit im Bezug auf die Software zur Verfügung.

TIMM
ComServer PRO

TIMM
ComServer SMART
Das TIMM Kommunikationssystem SMART beinhaltet diverse Serverkerne für 
unterschiedliche Basisanwendungen. Dazu gehören Beschallung, Intercom, Telefonie und 
Steuerung. 

Die TIMM Intercom Software für Beschallungs- und Intercom Funktionen ist 
standardmäßig auf jedem TIMM ComServer SMART installiert. Darüber hinaus werden bei 
Bedarf weitere Softwarepakete installiert.

Der TIMM ComServer SMART ist für kleinere Anlagen mit bis zu 50 Teilnehmern konzipiert. 

Der TIMM ComServer SMART ist ein Industrierechner, der besonders für den 
24/7 Dauereinsatz in Alarmierungs- und Evakuierungsanlagen mit hohen 
Sicherheitsanforderungen geeignet ist. Aufgebaut ist der TIMM ComServer SMART als 
kompaktes Modul für horizontale oder vertikale Tragschienenmontage.
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3 358 9 TIMM ComServer SMART

3 353 4 TIMM ComServer PRO

5 034 2 TIMM Notruf Software

5 065 6 TIMM SIP Trunk

5 066 7 TIMM SNMP

5 068 9 TIMM MODBUS

5 096 0 TIMM Config

5 095 9 TIMM View

699 862 0 LTE Überwachung

Ausführliche  
Informationen  
über TIMM und  
das Zubehör  
finden Sie in Vol 3 https://neumann-elektronik.com/vol-3-de.pdf
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DS-22 SIP Technik

Anschluss Netzwerkanschluss

Speisung

Zweipaariges PoE nach IEEE 
802.3bt Class 4, auch PoE+ 
genannt

Standardbetrieb ohne optionale 
Zusatzkomponenten und 
Durchsagebetrieb  
mit „on board“ 7W-Verstärker

Vierpaariges PoE nach IEEE 
802.3bt Class 8, auch PoE++ 
genannt

Standardbetrieb mit optionalen 
Zusatzkomponenten und 
Durchsagebetrieb mit 
100V-Technik

Örtliche Speisung DC 48V

Netzknotenspeisung DC 48V

Optionale Netzspeisung AC 230V

Reichweite

Bis zum nächsten Netzwerkknoten bis 100m

Optionale 2-Draht Reichweitenverlängerung  
Punkt zu Punkt

bis 1000m

Optionale 2-Draht Reichweitenverlängerung  
Punkt zu Mehrpunkt

bis 1000m

Optionale LWL Multimode Reichweitenverlängerung bis 3000m

Optionale LWL Singlemode Reichweitenverlängerung bis 15000m

LTE / UMTS / GSM Funktechnik

Anschluss

Funknetze

LTE-Netze
700MHz, 800MHz, 900MHz, 
1800MHz, 2100MHz,2600MHz

UMTS-Netze 900MHz, 1800MHz, 2100MHz

GSM-Netze 900MHz, 1800MHz

Speisung

Solarspeisung DC 12V

Netzspeisung AC 230V

Örtliche Speisung DC 12V

Solarmodul DC 12V / 30W

Energiespeicher 18Ah

Technik im Detail
Kommunikationstechniken

Analog-Technik TK-Anlagen

Anschluss
2-Draht
2-Draht mit Spannungsversorgung
Doppel 2-Draht mit Spannungsversorgung

Speisung

Leitungsspeisung aus der TK-Anlage

Netzspeisung AC 230V

Örtliche Speisung DC 24V

Reichweite

S0-DSS1- / ISDN-Technik (EOL)

Anschluss S0-DSS1 an der MDK

Speisung

über die S0-Leitung

Zentralenspeisung

Örtliche Speisung AC 230V

Reichweite
Punkt-zu-Punkt-Verbindung bis 1000m

Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung Bis 100m

Ersatz

Analog-Technik mit Nutzung des vorhandenen Kabelgutes.
DS-22 SIP Technik optional mit 2-Draht-Modem zur Nutzung des 
vorhandenen Kabelgutes.
LTE / UMTS / GSM Funktechnik, ggf. mit Solarspeisung.

6-Draht-Technik (NES92) (Auslauf / Redesign)

Anschluss An der MDK

Speisung Über die Anschluss-Leitung 3DA 0,8mm²

Reichweite

Punkt-zu-Punkt-Verbindung 16000m

Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung 
(Partyline, 20Teilnehmer 
gleichmäßig verteilt)

16000m
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IP Technik (EOL)

Anschluss Netzwerkanschluss

Speisung Netzspeisung AC 230V

Netzknotenspeisung DC 48V

Reichweite bis zum nächsten Netzwerkknoten bis 100m

Optionale 2-Draht Reichweitenverlängerung Punkt zu 
Punkt

bis 1000m

Optionale 2-Draht Reichweitenverlängerung Punkt zu 
Mehrpunkt

bis 1000m

Optionale LWL Multimode Reichweitenverlängerung bis 3000m

Optionale LWL Singlemode Reichweitenverlängerung bis 15000m

Ersatz

DS-22 SIP Technik optional mit 2-Draht-Modem zur Nutzung des 
vorhanden Kabelgutes, jedoch nur bis 1000m Leitungslänge, bzw. 
optionalem LWL-Modem bei vorhandener LWL-Leitungsverlegung 
bis 3000m.
LTE / UMTS / GSM Funktechnik, ggf. mit Solarspeisung.

U-DSS1- / ISDN-Technik (EOL)

Anschluss U-DSS1 an der MDK

Speisung

Über die U-Leitung

Zentralenspeisung

Örtliche Speisung AC 230V

Reichweite Bis 7000m

Ersatz

Analog-Technik mit Nutzung des vorhandenen Kabelgutes
DS-22 SIP Technik optional mit 2-Draht-Modem zur Nutzung des 
vorhandenen Kabelgutes, jedoch nur bis 1000m Leitungslänge, bzw. 
optionalem LWL-Modem bei vorhandener LWL-Leitungsverlegung 
bis 3000m, bzw. 15000m.
LTE / UMTS / GSM Funktechnik, ggf. mit Solarspeisung.

IP II Technik

Anschluss Netzwerkanschluss

Speisung Netzspeisung AC 230V

Netzknotenspeisung DC 24V

Reichweite Bis zum nächsten Netzwerkknoten bis 100m

Optionale 2-Draht Reichweitenverlängerung Punkt zu 
Punkt

bis 1000m

Optionale 2-Draht Reichweitenverlängerung Punkt zu 
Mehrpunkt

bis 1000m

Optionale LWL Multimode Reichweitenverlängerung bis 3000m

Optionale LWL Singlemode Reichweitenverlängerung bis 15000m

Ersatz

DS-22 SIP Technik optional mit 2-Draht-Modem zur Nutzung des 
vorhanden Kabelgutes, jedoch nur bis 1000m Leitungslänge, bzw. 
optionalem LWL-Modem bei vorhandener LWL-Leitungsverlegung 
bis 3000m.
LTE / UMTS / GSM Funktechnik, ggf. mit Solarspeisung.

GSM (EOL) 

Anschluss GSM-Funknetz

Speisung

Solarspeisung DC 28V

Netzspeisung AC 230V

Örtliche Speisung DC 24V

Solarmodul

Energiespeicher DC 12V / 15Ah

Ersatz LTE / UMTS / GSM Funktechnik, ggf. mit Solarspeisung.

Analog-Technik 2-Draht (öffentliches Telefonnetz)

Versionen
NRT80
FeAp86

Anschluss Öffentliches Telefonnetz

Speisung Über die Telefonleitung

Reichweite

Ersatz

Analog-Technik mit Nutzung des vorhandenen Kabelgutes
DS-22 SIP Technik mit 2-Draht-Modem zur Nutzung des vorhanden 
Kabelgutes, jedoch nur bis 1000m Leitungslänge, bzw. optionalem 
LWL-Modem bei vorhandener LWL-Leitungsverlegung bis 3000m.
LTE / UMTS / GSM Funktechnik, ggf. mit Solarspeisung.

GSM-R (EOL)

Anschluss GSM-R Funknetz

Speisung AC 230V
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Technik im Detail
IP-Schutzarten

Nach DIN 40 050 / IEC / VDE 0470 /  EN 60529

Die Schutzarten sind durch international gültige Kurzzeichen gekennzeichnet: eine zweistellige IP-
Kennziffer (International Protection) bezeichnet den Schutzgrad des Gehäuses gegen ein Eindrin-
gen von Fremdkörpern, Staub und Wasser.

Beispiel einer Kennziffer:  IP651).

Erste IP- 
Kennziffer

Schutzgrade für Berührungs- und Fremdkörper-
schutz

Zweite IP-
Kennziffer

Schutzgrade für Wasserschutz

0 Nicht geschützt 0 Nicht geschützt 

1
Geschützt gegen das Eindringen von große 
Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 
50 mm

1
Geschützt gegen das Eindringen von senkrecht 
fallendem Tropfwasser

2
Geschützt gegen das Eindringen von mittelgroße 
Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 
12 mm 

2
Geschützt gegen schräg fallendes Tropf-wasser, 
bei einem Schrägeinfall von bis zu 15º gegen-
über der Senkrechten

3
Geschützt gegen das Eindringen von kleine 
Fremdkörpern mit einem Durchmesser größer als 
2,5 mm

3
Geschützt gegen Sprühwasser, das bei einem 
beliebigem Winkel bis zu 60° zur Senkrechten 
fällt

4
Geschützt gegen das Eindringen von Werkzeuge, 
Drähte (kornförmige Fremdkörpern) mit einem 
Durchmesser größer als 1,0 mm

4
Geschützt gegen Spritzwasser, dass aus allen 
Richtungen gegen das Betriebsmittel spritzt

5

Vollständiger Schütz gegen Berühren unter 
Spannung stehender oder innerer bewegter Teile. 
Schutz gegen schädliche Staubablagerungen. 
Das Eindringen von Staub ist nicht vollkommen 
verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen 
Mengen eindringen, dass die Funktion beeinträch-
tigt wird.

5
Geschützt gegen Strahlwasser aus einer Düse, 
der aus allen Richtungen gegen das Betriebs-
mittel gerichtet wird

6
Vollständiger Schütz gegen Berühren unter 
Spannung stehender oder innerer bewegter Teile. 
Schutz gegen Eindringen von Staub.

6
Geschützt gegen starkes Strahlwasser oder 
vorübergehendes Überfluten

7
Geschützt gegen zeitweiliges Eintauchen in 
Wasser, unter den Festgelegten Druck-/ Zeitbe-
dingungen von 0,15-1m

8
Geschützt gegen dauerndes Untertauchen in 
Wasser

9K
Geschützt gegen Wasser, dass aus jeder Rich-
tung unter Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung 
gegen das Gehäuse gerichtet ist

1) Wird kein IP-Schutzgrad angegeben, so ersetzt der Buchstabe X die jeweilige Ziffer, z.B. IPX4.
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