


Многолетний международный опыт работы сотрудников Neumann Elektronik 
GmbH позволяет нам оперативно выявлять актуальные  разработки на рынках  
наших клиентов и предлагать компетентные решения в области передачи 
информации и безопасности производства. 

Партнерство

Мы считаем себя сильным партнером в разработке новых продуктов и 
решений. Вместе мы разрабатываем новые идеи и концепции, которые смогут 
удовлетворить любые запросы в области общественной безопасности еще 
эффективнее, чем раньше.

Международный уровень

Как быстро растущая и ориентированная на международный рынок компания, 
мы всегда можем положиться на наших многочисленных партнеров по всему 
миру, учитывая их собственные достижения и ноу-хау. Доля экспорта компании, 
которая составляет около 50 %, говорит сама за себя, как и наши крупные 
успешно реализованные проекты.

Инновации

Благодаря многолетнему опыту работы и дальновидному мышлению, компания 
Neumann первой создала и внедрила децентрализованную бессерверную 
IP структуру, используя запатентованную технологию DS-6, в области 
информационных систем и безопасности производства.

Качество

Компания Neumann Elektronik является одной из тех, кто помимо сертификации  
по стандарту DIN EN ISO 9001:2015, также выполняет строгие требования 
стандартов ATEX, соответствующие директиве ЕС 2014/34/EU, и сертификатов 
IECEx. Задолго до введения ISO 9001 имя Neumann Elektronik означало 
промышленный стандарт качества, что и сейчас отражено в надёжности при 
эксплуатации и сроке службы нашего оборудования и систем.

Сервис

Ключевое отличие любых систем производства Neumann Elektronik GmbH: эти 
системы не требуют постоянного обслуживания.

Наша компетентная служба сервиса возьмет на себя обслуживание вашей 
системы и по запросу произведёт необходимые технические изменения.  
Вы можете положиться на нас в любое время. 

Системы промышленной 
связи и безопасности



Наши услуги

• Производство систем и оборудования
• Исследования и разработки
• Управление проектами и консалтинг
• Обучение
• Обслуживание

Neumann Elektronik GmbH 
разрабатывает и производит 
индивидуальные комплексные решения 
для ваших уникальных задач в области 
информационных технологий и 
промышленной безопасности.



Переговорные 
устройства



MTSD DS-6
IP диспетчерский 
пульт с возможностью 
подключения модуля 
расширения MTSD

Диспетчерский пульт MTSD DS-6 используется в децентрализованной системе 
связи DS-6.

Он позволяет осуществлять голосовые вызовы на другие переговорные 
устройства, передавать сообщения по громкой связи и реализует другие 
программируемые локальные функции. Встроенный двухстрочный дисплей 
позволяет получать информацию о состоянии системы и ошибках в текстовой 
форме.

Пульт оснащён 16 клавишами. При подключении блоков расширения можно 
увеличить количество клавиш до 64 или 112.

Кроме клавиш для голосовой связи диспетчерский пульт имеет регулятор 
громкости  и USB накопитель в качестве голосовой памяти.



Взрывозащищённые

переговорные устройства





Громкоговорители для 
сложных промышленных 
условий

Система связи, 
сделанная на заказ
Мы предлагаем комплексные решения под индивидуальные задачи  
клиента во всех областях промышленности, ж/д транспорта и  
транспортной инфраструктуры.

Все системы производства Neumann Elektronik разрабатываются по 
модульному принципу, благодаря чему расширение и бюджетирование 
систем упрощается.

Прекрасно зарекомендовавшая себя система DS-6 является легко 
масштабируемой и наращивается в соответствии с вашими задачами.



Колонны информации
и экстренного вызова



и многое другое

Модули системы

IP65

100

PA
control



DS-6 U
k0

 Адаптер II предназначен для подключения цифровых переговорных 
устройств по интерфейсу U

k0
 к децентрализованной системе DS-6.

К каждому адаптеру могут быть подключены до 8 цифровых переговорных 
устройств при длине кабеля до 6 км без необходимости местного электропи-
тания. В DS-6 U

k0
-Адаптер II интегрированы два резервируемых коммутатора 

на 4 порта каждый для подключения 8 абонентов U
k0

 к сети DS-6.Таким обра-
зом, адаптер U

k0
 является самостоятельным сетевым узлом для подключе-

ния 8-и цифровых абонентов.

Каждый коммутатор имеет 4 порта Ethernet, которые используются для ре-
зервирования сети и каскадного подключения других устройств системы.

DS-6 U
k0

 Адаптер II

DS-6 Аналоговый адаптер предназначен для подключения к децентра-
лизованной системе DS-6 аналоговых переговорных устройств, усилителей  
и других аналоговых компонентов.

Аналоговый адаптер позволяет подключить до 8 переговорных устройств 
или 8 каналов усилителей с 4-я линиями громкоговорителей на каждый 
канал. Все порты являются универсальными, поэтому возможна любая 
комбинация подключения переговорных устройств, усилителей и аналоговых 
компонентов.

В DS-6 аналоговый адаптер интегрированы два резервируемых коммутатора 
на 4 порта каждый для подключения 8 аналоговых абонентов к сети DS-6. 
Таким образом аналоговый адаптер является самостоятельным сетевым 
узлом для подключения 8 аналоговых абонентов.

Каждый коммутатор имеет 4 порта Ethernet, которые используются для 
резервирования сети и каскадного подключения других устройств системы.

DS-6 Аналоговый Адаптер

Адаптер  
системы DS-6



INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS

INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS
INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS
INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS

INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS
INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS

INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS
INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS

INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS
INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS

INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS

INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS

NEUMANN ELEKTRONIK GMBH

INTERCOM PAGA SOS INTERCOM PAGA SOS



Модули DS-6 PA-Control I и II – это комбинированные устройства для контроля 
и мониторинга систем громкого оповещения на 100 В с максимальной 
мощностью усилителя 2 x 250Вт в системах DS-6.

Благодаря компактным размерам на 19″ и 1 HU DS-6 PA-Control заменяет 
многочисленные отдельные компоненты, подключение которых сопряжено 
с высокими затратами. Подключение звуковой системы, содержащей DS-6 
PA-Control, осуществляется с помощью готовых кабелей.

В зависимости от версии PA-Control конфигурация производится четырьмя 
клавишами, находящимися непосредственно на передней панели устрой- 
ства, а в случае с PA-Control II только через последовательный интерфейс 
на устройстве. В качестве дополнительной опции возможно удаленное 
подключение, в этом случае последовательный интерфейс интегрируется 
в сеть с помощью дополнительных компонентов, которые доступны как 
аксессуары.

DS-6 PA-Control I – Модуль  
контроля линий оповещения  
с дисплеем

DS-6 PA- Control II – Модуль  
контроля линий оповещения  
без дисплея

Программное обеспечение модуля позволяет осуществлять мониторинг 
импеданса, оповещения о сбоях усилителя, обнаружение обрыва и короткого 
замыкания лучей громкоговорителей.

В стандартной комплектации усиление звука из одной зоны или цепи 
громкоговорителей возможно с помощью усилителей Neumann, артикул  
4 172 4 (моно, 1 канал) или 4 171 3 (стерео, 2 канала).

С помощью дополнительных компонентов, которые могут быть интегриро-
ваны в устройство, возможно расширение до 12 зон с вышеупомянутыми 
системами мониторинга. Кроме того, можно контролировать кабельные 
шлейфы в первой зоне, а также в опциональной второй зоне, в случае 
кольцевого соединения, а в случае обрыва питание может подаваться  
с обеих сторон.

Устройства для  
управления и контроля 
линий оповещения



Усилитель



PACE-VA EN 54-16 – это многоканальная и ультракомпактная система звуко-
усиления.

PACE-VA удовлетворяет всем требованиям EN 54-16 и предназначена для 
использования как система голосового и аварийного оповещения (SAA)  
в соответствии с VDE0833-4 и поддержки плановой эвакуации путем задания 
последовательностей тревожных оповещений. 

Высокий уровень эксплуатационной готовности, произвольная топология сети 
в сочетании с функцией резервирования позволяют применять PACE-VA для 
всех уровней безопасности и во всех классах зданий. Стандартные протоколы 
используются для подключения внешних сетевых компонентов. Структура  
и конфигурация системы PACE очень проста благодаря функции автоматичес-
кого обнаружения в WeNet.

Мониторинг путей передачи и интегрированная проверка ошибок всех 
системных интерфейсов и портов уменьшают трудозатраты на проверку и 
техническое обслуживание. Широкий ассортимент продуктов и аксессуаров для  
PACE-VA обеспечивает гибкое расширение и адаптацию этой системы к 
различным условиям использования.

Модуль  

PACE-VA EN 54-16



CANopen

MODBUS

TCP-IP

SOS INFO

SOS INFO

SOS INFO

DS- АРМ на базе ПК, 

тачскрин 17” 

1 296 8

Туннельный рупорный 

громкоговоритель

4 76X X

Блок центра речевого 

оповещения 

PACE-VA, EN54-16

3 344 4

Настольный диспетчерский пульт  

PACE-CSTP DIN EN 54-16, 

Тачскрин

1 357 6

Настольный диспетчерский пульт 

PACE-CS20 DIN EN 54-16, 

20 клавиш

1 355 4

4 76X X

MTSD

Диспетчерский пульт

1 045 0

8 0XX X1

I/O-Модуль

4 475 0

I/O-Модуль

Станция 

экстренного вызова

8 0XX X1

Колонна экстренного

 вызова и 

информационной 

поддержки

4 475 0

1-n

1-n
1-n

1-n
Аналоговый адаптер 8 портов

3 331 0

SOS

N

1)различные модели; номера изделий в соответствии с индивидуальными требованиями

Центр управления

Key

Power
Status

Key

Key

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

Track 5

Track 6

Track 7

Track 8

All-Clear
Acoustic Off

Foot Chain

Shop 1

Shop 2

Shop 3

Alarm

Station EntryHall

Power
Status

Key

DS-6

Analog-Adapter

3 331 0

Туннельный рупорный 

громкоговоритель



Индивидуальные решения под 
любые требования.

Интеграция с существующими и 
устаревшими системами.

Подключение аналоговых систем.
Адаптация системы под нужды 
заказчика благодаря услуге 
«сборка на заказ».

Индивидуальные   решения



Благодаря бессерверной структуре для создания сети 
DS-6 достаточно всего двух устройств, соединённых 
патч-кордом.



 дополнительно

Bass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel B

VolumeBass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel A

Volume

DC

Power

On

Bass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel B

VolumeBass Treble

Fault Clip
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Channel A

Volume

DC

Power
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1 296 8

Встраиваемый 
  

1 29X X1

MTSD IP42

1 085 4

Встраиваемый 

1 27X X1

устройство
1 156 3

N

N

N

WFD IP 
Всепогодное переговорное 

1 87X X1

WFD IP Всепогодное 
переговорное устройство

1 59X X1

1 681 6

PA Control II

3 343 3

PA Control II

3 343 3

Усилитель

LK1 - LK6 LK1 - LK6

4 1XX X1

Усилитель
4 1XX X1

4 175 7

Аналоговый адаптер, 8 портов

3 331 0

4 805 7

Всенаправленный 

двойной рупор

4 805 7

2 390 4

переговорное устройство  

1 9XX X1

LK1 - LK42) LK1 - LK42)

50Вт
4 150 0

100Вт
4 160 1

WFD Всепогодное переговорное устройство с 
дополнительным корпусом Uk0

1 59X X1

1 6XX X1

WFD-Ex

переговорное устройство Uk0

1 5XX X1

MTSD Uk0 

1 84X X1

U
k0 

3 334 3

LK1 - LK4

U
k0

U
k0

U
k0

MTSD

1 045 0

WL 1 Вт
Универсальный усилитель

 1 841 4

MTSA 

1 75X X1

UHF (

или

1 5XX X1

 25 Вт
1 570 3

WFA
Всепогодное переговорное 

устройство
1 5XX X1

 25 Вт
1 570 3

 

25 Вт
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 25 Вт
1 570 3

I/O-
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Amplifier

4 x 150 W

4 175 7
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 Adapter
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Uk0 Adapter
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DS-6
U

k0 Adapter
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Uk0 Adapter

3 334 3
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3 334 3

DS-6
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k0 Adapter
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Uk0 Adapter

3 334 3
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Uk0 Adapter

3 334 3

DS-6

Analog-Adapter

3 331 0

DS-6

Analog-Adapter

3 331 0

DS-6

Analog-Adapter

3 331 0

DS-6

Analog-Adapter

3 331 0

DS-6
Analog-Adapter

3 331 0

DS-6

Analog-Adapter
3 331 0

Усилитель Усилитель

Всенаправленный 

двойной рупор

Оборудование 
сторонних

 производителей

 

 

WFA
Всепогодное переговорное 

устройство

 



Система
Total Information 
ManageMent
TIMM позволяет создавать иерархическую систему связи, используя 
существующую сеть, когда обычная бессерверная система DS-6 достигает 
предела расширения. Она объединяет системы DS-6 между собой, позволяет 
подключать большинство стандартных систем, а также внешние существую-
щие системы, например системы управления (диспетчерские центры).  
Интегрированная база данных позволяет осуществлять общее управление 
и сигнализацию состояния, а также централизованное конфигурирование  
и обслуживание системы, в том числе удалённо. 

Помимо общей базы данных в систему включены программные модули 
селекторной связи и телефонного сервера, что обеспечивает комплексный 
функционал обоих областей связи и позволяет комбинировать эти функции. 
Элементы могут быть спроектированы с резервированием.

По сути TIMM — это программное обеспечение с различными программными 
модулями для соответствующих функций. Cерверное программное обеспече-
ние устанавливается на так называемый ComServer, который создаёт прямые 
соединения со стандартными оконечными IP устройствами или системами, 
а также со сторонними системами, в том числе не поддерживающими IP 
протоколы, посредством соответствующих шлюзов.

Для получения более полной информации о системе TIMM свяжитесь с нами 
напрямую. Общий функционал и возможности системы слишком обширны, 
чтобы описать их в этом каталоге. Показанная система приведена только в 
качестве примера.

TIMM ComServer — компьютер в промышленном исполнении, который 
выпускается в трёх вариантах аппаратного исполнения, в зависимости от 
выполняемых задач. С точки зрения программных функций, все три варианта 
предоставляют одинаковые возможности.

TIMM
ComServer

TIMM
ComServer SMART
Система связи TIMM SMART содержит различные программные модули 
для соответствующих функций. Они включают: громкое оповещение, 
селекторную связь, телефонию и управление.

Программные функции TIMM для громкого оповещения и селекторной 
связи установлены по умолчанию во всех версиях TIMM ComServer SMART. 
Дополнительные програмные модули устанавливаются в соответствии  
с необходимостью.

TIMM ComServer SMART разработан для построения небольших систем  
с количеством абонентом не более 50.

TIMM ComServer SMART - это промышленный компьютер, который идеально 
подходит для систем аварийного оповещения и управления эвакуацией 
с высокими требованиями к надёжности и работающих по принципу 24/7. 
TIMM ComServer SMART разработан как компактный модуль для монтажа на  
DIN-рейку как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.



COM

HD

HD

WEB Server

Config / state

SNMP / MIB

SIP-Trunk*

MODBUS / TCP-IP*

CANopen*

CANopen

NIS

Конфигури- 
рование

 и мониторинг 

I/O Modul

5 067 8

5 065 6

5 034 2

5 068 9

3 373 6

3 358 9

4 475 0

VoIP MODBUS

TCP-IP

Удаленный
доступ

Крановое переговорное 

устройство 1 156 3

1 045 0

WFD IP

устройство
1 5XX X1

1 87X X1

MTSD IP42 
1 0854

1 278 8

1 279 9

1 296 8

1 28X X1

SOS INFO

SOS INFO

SOS INFO

TIMM SMART

PA Control II 3 343 3

PA Control I 3 342 2

PACE EN 54-16

3 331 0

3 344 4 

интерфейсный 2 390 4

U
k0

 II 3 334 3
DS-6

Uk0 Adapter

3 334 3

DS-6

PA-Control I

3 342 2

PACE-VE

EN 54-16

3 344 4

DS-6

PA-Control II

3 343 3

DS-6

Analog-Adapter

3 331 0



1-n

1-n

IP сеть

TIMM ComServer

Центр управления 

Телефония 

Управление эвакуацией

Система пожарной 
сигнализации

Система оповещения

Промышленный контроль 

Контроль технологических 
процессов

 Экстренный вызов

Внутренняя связь 

Радио

Персональные радиостанции

 Видеонаблюдение

Контроль доступа

Контроль аварийных выходов 

Инженерные сети
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