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Analoge Sprechstellen Ex-geschutzt
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Bewahrte Neumann Elektronik Qualitat

Vollstandig metallisiertes Innengehéause
verhindert elektromagnetische Unvertraglichkeit (EMV)

Servicefreundlicher modularer Aufbau dank Verschraubsystem
EX-Schutz durch druckfeste Kapselung

Integrierter Lautsprecher und Elektretmikrofon

Simple Nachristung / Erweiterung der Sprechtasten

Staub- und wasserdichtes,
glasfaserverstarktes Polyestergehause

Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Koppler, je 2 Linien
Anschlussmdéglichkeit fur Zusatzverstarker?
Linientasten kdnnen frei als Zieltasten belegt werden

Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung
durch Leuchtdioden

Nachrangschaltung serienmalig
Schaltbare Lautstarkeabsenkung z.B. fur Nachtbetrieb

Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
(gerauschkompensiertes Mikrofon)

Geringer Leistungsbedarf

1) Nichtim Lieferumfang

[ i ©
e

WFA-EXPROOF Wetterfeste Analoge Sprechstellen Ex-geschutzt ] —
Ausgabe 01-2021 / Seite 2
1 5XX X ©Neumann Elektromk GmbH Ver. 26.02.21 15:22 NEUMnNN

nd Produktinfo orherige Ankiindigung v oder geandert werden.



WFA-EXPROOF Wetterfeste

Analoge Sprechstelle Ex-geschitzt
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1 5XX X

WFA EXPROOF
Wetterfeste Analoge

Sprechstellen Ex-geschitzt,

3 Doppelknebel
Art.-Nr. 15770

Mit Zusatzverstarker
Art.-Nr. 1 580 4
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WFA EXPROOF

Wetterfeste Analoge
Sprechstellen Ex-geschutzt,
2 Doppelknebel

Art.-Nr. 1576 9

Mit Zusatzverstarker
Art.-Nr. 1579 2

WFA EXPROOF

Wetterfeste Analoge
Sprechstellen Ex-geschitzt,
1 Doppelknebel

Art.-Nr. 15758

Mit Zusatzverstarker
Art.-Nr. 1578 1
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Die WFA-EXPROOF Wetterfeste Analoge Sprechstellen ermdglichen direkte Sprachverbindungen mit anderen
Sprechstellen und Lautsprecherdurchsagen in explosionsgefahrdeten Umgebungen.

Mit Betatigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berihrungslos Lichtschranken (Opto-Koppler)
aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver, feuchter und auch staubiger Umgebung, speziell in mit
explosiven Gasen und Stauben angereicherten Bereichen, erlaubt.

Die Sprechstelle ist fir eine Wandmontage vorgesehen und muss geerdet werden.
Die WFA-EXPROOF Wetterfeste Analoge Sprechstelle kdnnen nicht durch Zusatzgehause erweitert werden.

Die Sprechstellen sind besonders Energieeffizient.

Mechanische Daten

Gehauseabmessungen
HxBxT)

Gewicht
(ohne Zusatzverstérker)

Gehausefarbe

Entflammbarkeit Gehduse

500 x 120 x 180 mm

ca. 6,5kg
reinorange (RAL 2004)
UL94 V-0 (3,2)

Elektrische Daten

Betriebsnennspannung
max. Ruhestrom
max. Betriebsstrom

Frequenzbereich

DC 48V

10 mA

ca. 50 mA

300 Hz bis 10 kHz

Umweltbedingungen

1 5XX X

Umgebungs-
temperaturbereich

Schutzart

ATEX Zindschutzart Gas

-20°C bis +70°C
IP66 nach DIN EN 60529
& 112G ExdbebibliC T4

ATEX Ziindschutzart Staub € 11 3 D Ex tc llIB T135°C

EU Baumusterpruf-
bescheinigung

IECEx Zundschutzart Gas

IECEx Zindschutzart Staub

PTB 01 ATEX 2070 X
IEC Exdb eb ib IIC T4
IEC Ex tc lIB T135°C

IECEx Konformitatserklarung IECEx PTB 16.0036X

Ver. 26.02.21 15:22
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Zubehor

Art.-Nr.
15703
19505
64901090313

64 9 0109 004 3

22905015600

61 31831007 0
22 21601 560 5
97 944135619

33310

Artikel
25 W Zusatzverstarker
Standsaule

Wetterfeste
Schallschluckhaube

Schallschluckhaube

Montagesatz

Blindeinsatz
Doppelknebel-Sprechtaste

Sechskantstiftschlissel
SW5

DS-6 Analog-Adapter

Beschreibung
25W /100 V
Zur Nutzung der Sprechstelle als Saule

Schallschluckhaube fiir den AuRenbereich

Schallschluckhaube fiir den Innenbereich

Adapter fir Montagebohrungen alterer
Sprechstellen, inkl. 2 Montagewinkel u. 4
Sechskantschrauben V2A M6 x 18

Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste
Anstelle von Blindeinsatz

Fir Innensechskantschrauben
am Gehausedeckel

8 fach
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Verwandte Produkte

1 5XX X

WFA
Wetterfeste Analoge
Sprechstelle
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WFA Sprechstelle,
3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1 590 5

Mit Zusatzverstarker
Art.-Nr. 1538 7

1 5XX X

Integrierter Lautsprecher und Elektretmikrofon

Simple Nachristung Erweiterung der Sprechtasten

Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstarktes Polyestergehduse
Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Koppler, je 2 Linien
Anschlussmadglichkeit fur Zusatzverstarker

Linientasten konnen frei als Zieltasten belegt werden

Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
Nachrangschaltung serienmalig

Schaltbare Lautstarkeabsenkung z. B. fir Nachtbetrieb
Mikrofonempfindlichkeit einstellbar (gerduschkompensiertes Mikrofon)
Geringer Leistungsbedarf
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WFA Sprechstelle, WFA Sprechstelle,
2 Doppelknebel 1 Doppelknebel
Art.-Nr. 1589 3 Art.-Nr. 1 588 2
Mit Zusatzverstarker Mit Zusatzverstarker
Art.-Nr. 1 537 6 Art.-Nr. 1536 5
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Verwandte Produkte

Hier sprechen
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1 9XX X

WFAK
Wetterfeste Analoge

Sprechstelle Kompakt

Staub- und wasserdichtes, glasfaserverstarktes Polyestergehause
Drei Leuchtdruck-Sprechtasten, jede fur eine Linie

Integrierter Lautsprecher und Elektret-Mikrofon

Sprechstelle und Zusatzgehéduse aneinander flanschbar
Kompakte Bauform

Linientasten konnen frei als Zieltasten belegt werden

Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
Montage erfolgt mit Haltewinkeln an vier Montagepunkten
Nachrangschaltung serienmafig

Schaltbare Lautstarkeabsenkung z. B. fur Nachtbetrieb
Mikrofonempfindlichkeit (gerduschkompensiertes Mikrofon) einstellbar
Geringer Leistungsbedarf

Erweiterbar durch Zusatzgehéause
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NEUMANN NEUMANN
WFA Sprechstelle, orange WFA Sprechstelle, gelb
3 Leuchtdrucktasten 3 Leuchtdrucktasten
Art.-Nr. 1 960 6 Art.-Nr. 19707
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Verwandte Produkte

1 9XX X

WFAK
Zusatzgehause

6 Leuchtdrucktasten
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WFAK Zusatzgehéause, orange WFAK Zusatzgehéause, gelb
6 Leuchtdrucktasten 6 Leuchtdrucktasten
Art.-Nr. 1 967 3 Art.-Nr. 1977 4
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Verwandte Produkte

MTSA mit Zusatzgehause
80 Tasten
Art.-Nr. 1 759 2

1 75X X

MTSA
Multifunktionale
Tischsprechstelle, analog

Bis zu 80 Tasten

Schlag- und bruchfestes ABS-Kunststoffgehause

Flexibles Schwanenhals-Elektret-Mikrofon (300mm)

Integrierter Breitbandlautsprecher, 8 Q

Austauschbare Leuchtdrucktasten mit LED-Signalisierung

Direkte Sprachverbindungen Uber tastengesteuerte Linienwahl
Linientasten konnen frei als Zieltasten belegt werden

Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung durch Leuchtdioden
Nachrangschaltung serienmalig

Schaltbare Lautstarkeabsenkung z.B. fiir Nachtbetrieb
Mikrofonempfindlichkeit einstellbar mit automatischer Pegelbegrenzung

s T T = T+ T}

MTSA mit Zusatzgehause MTSA mit Zusatzgehause
64 Tasten 48 Tasten
Art.-Nr. 1 758 1 Art.-Nr. 1 757 0
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Verwandte Produkte
33310

DS-6 Analog-Adapter,

8 fach

. Uber serielle Schnittstelle konfigurierbar

o Sicherungsuberwachung

« Betriebsspannungsuberwachung fur Analog-Adapter
o Betriebsspannungsuberwachung fur Linienschaltung und

Sprechstellenspeisung

« Sprechstellen-Betriebsstromiberwachung

o Temperaturilberwachung
« Watchdog

« Eingangsimpedanz und Ausgangsimpedanz umschaltbar
« Betriebsart fiir jeden Komponentenport getrennt konfigurierbar
« Sonderbetriebsarten moglich z.B. Sprechstellen mit bis zu 32 Linien

anschlieBbar
« 2 Stormeldeumschaltkontakte

« Galvanisch getrennte Linien- / Steuerleitungen
o C-Punkt-Steuerung und Linienspannung im Gerateinneren uber

Steckbriicken konfigurierbar
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Beispiel Kaskadierung
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TIMM
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Leitstelle
Telefonie
Evakurierung

BMA

Beschallung

Industriesteuerung

Prozesssteuerung

Notruf

Intercom

Funk

~

Video
Zutrittskontrolle
Personenfunk
Fluchtwegsteuerung

Gebaudetechnik
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TIMM ComServer
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TIMM
|

| | SMART
;’::i’,?::n MODBUS Remote ; i
VOIP TCP-IP Access 1/0 Modul
N=|44750 CANopen
1 1 % S 1 L1
TIMM .
B:]SMAHT | Com Server Application sos MRS
%% WEB Server
-~ Gateway Application
N/ | -
| Speechbox* @ 50678 Sk
(—
Config / state | SIP-Trunk* N= 50656 -> s B
| Phone Server* @ 50342 NIS
@3 3589 | MODBUS / TCP-IP* @5 068 9 L (5 L
SNMP / MIB
TIMM SMART | CANopen* @3 3736
& J
DS 6 J' T
Lo \ DS 6
l P asi wma 7 U, Il Adapter 8 fach [Ng/33343 PC Sprechstelle NS 12968
/ »all-in-one*
und / oder
DS 6 \
% [= ® O] )
l Eoe 1889 C— 1egus] PA Control | N=|33422 S
J MTSD
Tischsprechstelle @1 0450
und / oder
DS 6
iT— )
l ) . © ¥ PA Control Il N 33433
g MTSD P42
und / oder Tischsprechstelle @1 0854
DS 6
EFOEET e D000 ANAOGAdADEr s 551 g
l e el 8fach
y, Rack
! 12788
Einbausprechstelle @
12799
DS 6 19 Zoll NE
=
Anschalteinschub @ Ds é
23904 ]
analog )
l Einbausprechstelle )
(Baugruppen Paneele) @ 128X X
und / oder
s :
] _ - DS 6
l E S wilo, | ... PACEEN54-16  |[Ng33444 =
Kransprechstelle @ 1156 3
\.
DS 6
— WFD IP
Wetterfeste @ 15XX Xt
Sprechstelle
DS 6
o WFD IFf’
Wetterfeste
187X X*
Sprechstelle @
kompakt

1) verschiedene Modelle; Produktnummern je nach individuellen Anforderungen.




P

1/0 Modul

N=|44750

PC Sprechstelle
»all-in-one“

N=/12068

Einbausprechstelle
(Baugruppen Paneele)

NZ 129X X!

MTSD 1P42
Tischsprechstelle

N=|10854

MTSD
Tischsprechstelle

Ng10450

Rack Einbausprechstelle
19 Zoll

N=|127x X!

Kransprechstelle

N=|11563

WEFD IP Wetterfeste
Sprechstelle
Kompakt

NS 187X X"

WFD IP Wetterfeste
Sprechstelle

N=15736

DS 6

e L

LK1 - LK4

Verstarker 4 x 150W

NFa1757

U, Tischsprechstelle

N=|184x X!

MTSA

Analoge

N=/175x !

U,, Il Adapter 8 fach

Ng/33343

1

Zusatzverstarker
25W

Ng15703

WFD EXPROOF Wetterfeste

Explosionsgeschutzte
Sprechstelle U,,

N=|15xx X2

Multifunktionale

Tischsprechstelle

B

Few ® . ©
PA Control I ‘

o e
22— F

w 8 . ©
PA Control Il ’

N 33433

onel
olig

Ng33433

Verstarker

NZ 4 1XX X!

v o]

LK1 - LK6

50Watt

LK1 - LK4?

Diffusstrahler

N=4 8057

hersteller
Hardware

SEERE s OO

Analog Adapter 8 fach
N 33310
oder

Anschalteinschub

Ng/2390 4

1

Zusatzverstarker
25W

Ng15703
WFA EXPROOF
.. Wetterfeste Analoge Sprechstelle

e NS 15X X!

Zusatzverstarker
25 W

15703

WFD Wetterfeste Sprechstelle U,,
mit Zusatzgeh&ause

NZ|150% X!
NZ|16XX X!

Verstarker

Verstarker

N4 1XX X:

o]

LK1 - LK6

Vers-térker ’
100 Watt

LK1 - LK4?

Diffusstrahler

Ng48057

WFAK
Wetterfeste Analoge
~—— Sprechstelle Kompakt
"""" mit optionalen
H WFAK Zusatzgehéuse

E NS 1 9xx x:

1

Zusatzverstarker
25W

Ng15703

Wetterfeste

WFA

Analoge Sprechstelle

IN=|15xx x:

WL 1 Watt
Universalverstarker

NZ 18414

‘

Zusatzverstarker
25W

Ng15703

1) verschiedene Modelle;
Produktnummern je nach
individuellen Anforderungen.

2) optional




PACE

EN 54 -16

Tunnelhorn / Grenzflachenhorn

N 4 76X X

Lo Tischsprechstelle PACE-CSTP |

. DIN EN 54-16, Touch-Bildschirm .

l}f ] L N=/13576 !

_____—— L ; 1

}’ “ + +  Tischsprechstelle PACE-CS20 ‘

C DIN EN 54-16, 20 Tasten : ]

P NS 1355 4 . '

PACEVA © : : : ! | :

s550/65| Lo | : :

vy ov 1-n ! ! ‘

Sprachalarmzentrale e T =N= e ,,,,,J : '
A _ s Q o — - R T T !
PAiEEE] \;AS,;ALM 16 B 8 CEY e = B . ‘

SOS  INFO

&

/O Modul

. INgaars0

Notruf und &
Informationsséule

N= 8 0XX X!

/ HIEN |
/ l

Control center

Notrufsaule
N=]8 0XX X!

(OMC)
MTSD PC Sprechstelle 1-n
Tischsprechstelle yall-in-one” 1/0 Modul Analog adapter x8 |

NZ 10450

N=/12068

Y verschiedene Modelle; Produktnummern je nach individuellen Anforderungen.

N= 44750

NS 33310




Neumann Elektronik GmbH

Lahnstrasse 31-33
45478 Mulheim an der Ruhr
Germany

info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com
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