WFD
Wetterfeste Digitale U , Sprechstellen

Mit optionalem 25W Zusatzverstarker
Mit optionalem WFD Zusatzgehause

uPTO it || saep |l o @
{*’i’!’l’" {U 6 km} {\‘)/H | k!—lz} { |2

k0

(©——9
| E—— | — | S— | E—
S
| E—— | — | S— | E——
| E—— | — | S— | E——
| S— | — | — | E——
~— @@
| —— | — | S—— | E——
S
| E—— | — | S— | E——
=N== —_—N— =N= —_—Ne—
NEUMANN NEUMANN NEUMANN NEUMANN

o |o 0| |0 trem g
C—eC )

!
|
!
|

©
®©
®
©
®
©
®

!L;g
!1?
I
!13=
I
1S
I
1S
I¥

!
!
|
I
|

18
L
L

~— @@
DO 6 ® [ C— — —
© © © ©®
— —
o

1 5XX X e e

- | ] b
6XX X WFD Wetterfeste Digitale U, Sprechstellen [==~a S =

I Ausgabe 01-2021 / Seite 1
© Neumann Elektronik GmbH Ver. 06.03.21 18:25 NEUMHNN



Bewahrte Neumann Elektronik Qualitat

Servicefreundlicher modularer Aufbau

Wahlfunktion mit Wahltastatur, optional als Zieltasten ohne
Ausleuchtung nutzbar

Integrierter Lautsprecher und Elektretmikrofon
Simple Nachristung / Erweiterung der Sprechtasten

Staub- und wasserdichtes,
glasfaserverstarktes Polyestergehause

Doppelknebel-Sprechtasten mit Opto-Koppler, je 2 Linien
EL-Betrieb mit eigenem Zusatzlautsprecher serienmalfiig
Linientasten konnen frei als Zieltasten belegt werden

Anzeige der Besetzt- und Anrufsignalisierung
durch Leuchtdioden

Potenzialfreier Kontakt zur Ansteuerung
einer Blitzlampe oder Alarmsirene

Nachrangschaltung serienmaliig
Schaltbare Lautstarkeabsenkung z.B. fur Nachtbetrieb

Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
(gerauschkompensiertes Mikrofon)

Abschaltung des Zusatzlautsprechers nach
der ersten WL-Antwort serienmaliig

Geringer Leistungsbedarf
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Wetterfeste Digitale U, Wetterfeste Digitale U, Wetterfeste Digitale U,
Sprechstelle, Sprechstelle, Sprechstelle,
3 Doppelknebel 2 Doppelknebel 1 Doppelknebel
Art.-Nr. 15950 Art.-Nr. 1594 9 Art.-Nr. 1 593 8
Mit 25W Zusatzverstarker Mit 25W Zusatzverstarker Mit 25W Zusatzverstarker
Art.-Nr. 1 5556 Art.-Nr. 1 554 5 Art.-Nr. 15534
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WFD WFD
Wetterfeste Digitale U, Wetterfestes
Sprechstelle, Zusatzgehdause,
2 Doppelknebel + Wahltastatur 3 Doppelknebel
Art.-Nr. 1681 6 Art.-Nr.16300

Mit 25W Zusatzverstarker
Art.-Nr. 1 683 8
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Die WFD Wetterfeste Digitale U, , Sprechstellen ermdglichen direkte Sprachverbindungen mit anderen
Sprechstellen und Lautsprecherdurchsagen im Freien und in Innenrdaumen mit rauer Umgebung, z.B. in
Betrieben der Schwerindustrie.

Mit Betatigung der robusten Doppelknebel-Sprechtasten werden berihrungslos Lichtschranken (Opto-Koppler)
aktiviert, was einen dauerhaften Einsatz in aggressiver und feuchter Umgebung erlaubt.

Die Sprechstellen sind fur eine Wandmontage vorgesehen.
Mit dem WFD Zusatzgehause bietet sich die Moglichkeit, die WFD Wetterfeste Digitale U, , Sprechstelle um

zusatzliche 3 Doppelknebel-Tasten zu erweitern.

Mechanische Daten
Sprechstelle

Gehauseabmessungen
HxBxT)

Gewicht
(ohne Zusatzverstarker)

Gehausefarbe

Entflammbarkeit Gehause

500 x 120 x 180 mm

ca. 6,5 kg
reinorange (RAL 2004)
UL94 V-0 (3,2)

Mechanische Daten
Zusatzgehause

Geh&auseabmessungen
(HxBxT)

Gewicht
(ohne Zusatzverstarker)

Gehausefarbe
Entflammbarkeit Gehause
Kabeleinfihrungen

Kabellange zur

500 x 120 x 180 mm

ca.5kg

reinorange (RAL 2004)
UL94 V-0 (3,2)

2 x M25; 1 x M20

WEFD Sprechstelle ca.1lm
Elektrische Daten Betriebsnennspannung DC 48V

Max. Ruhestrom =25mA

Max. Betriebsstrom =100mA

Frequenzbereich
Ubertragungsprotokoll

Potenzialfreier
Umschaltkontakt

300 Hz bis 7 kHz

Neumann WL Protokoll

DC30V, 500mA

Umweltbedingungen

Umgebungs-
temperaturbereich

Schutzart

-30°C bis +70°C
IP66 nach DIN EN 60529
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Zubehor Art.-Nr. Artikel Beschreibung

15703 25 W Zusatzverstarker 25W /100 V

19505 Standsaule Zur Nutzung der Sprechstelle als Saule

64 901090313 Wetterfeste Schallschluckhaube fir den AuRBenbereich
Schallschluckhaube

64 90109 004 3  Schallschluckhaube Schallschluckhaube fur den Innenbereich

22905015600 Montagesatz Adapter fur Montagebohrungen élterer

Sprechstellen, inkl. 2 Montagewinkel u. 4
Sechskantschrauben V2A M6 x 18

61318310070 Blindeinsatz Anstelle einer Doppelknebel-Sprechtaste
22216015605 Doppelknebel-Sprechtaste  Anstelle von Blindeinsatz

22301016814 Wahltastatur Anstelle von Doppelknebel-Sprechtaste
97 944135619 Sechskantstiftschlissel Fur Innensechskantschrauben

SW5 am Gehausedeckel
33343 DS-6 U, Il Adapter 8 fach. Der DS-6 U, - Adapter I| dient als

Adapter bzw. Interface fiir den Anschluss von
digitalen U, , Sprechstellen an das dezentrale
Kommunikationssystem DS-6.
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| | SMART
;’::i’,?::n MODBUS Remote ; i
VOIP TCP-IP Access 1/0 Modul
N=|44750 CANopen
1 1 % S 1 L1
TIMM .
B:]SMAHT | Com Server Application sos MRS
%% WEB Server
-~ Gateway Application
N/ | -
| Speechbox* @ 50678 Sk
(—
Config / state | SIP-Trunk* N= 50656 -> s B
| Phone Server* @ 50342 NIS
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TIMM SMART | CANopen* @3 3736
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DS 6 J' T
Lo \ DS 6
l P asi wma 7 U, Il Adapter 8 fach [Ng/33343 PC Sprechstelle NS 12968
/ »all-in-one*
und / oder
DS 6 \
% [= ® O] )
l Eoe 1889 C— 1egus] PA Control | N=|33422 S
J MTSD
Tischsprechstelle @1 0450
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DS 6
iT— )
l ) . © ¥ PA Control Il N 33433
g MTSD P42
und / oder Tischsprechstelle @1 0854
DS 6
EFOEET e D000 ANAOGAdADEr s 551 g
l e el 8fach
y, Rack
! 12788
Einbausprechstelle @
12799
DS 6 19 Zoll NE
=
Anschalteinschub @ Ds é
23904 ]
analog )
l Einbausprechstelle )
(Baugruppen Paneele) @ 128X X
und / oder
s :
] _ - DS 6
l E S wilo, | ... PACEEN54-16  |[Ng33444 =
Kransprechstelle @ 1156 3
\.
DS 6
— WFD IP
Wetterfeste @ 15XX Xt
Sprechstelle
DS 6
o WFD IFf’
Wetterfeste
187X X*
Sprechstelle @
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1) verschiedene Modelle; Produktnummern je nach individuellen Anforderungen.




DS 6

P

1/0 Modul

N=|44750

PC Sprechstelle
»all-in-one“

N=/12068

Einbausprechstelle
(Baugruppen Paneele)

NZ 129X X!

MTSD 1P42
Tischsprechstelle

N=|10854

e L

LK1 - LK4

Verstarker 4 x 150W

NFa1757

MTSD
Tischsprechstelle

Ng10450

Rack Einbausprechstelle
19 Zoll

N=|127x X!

Kransprechstelle

N=|11563

WEFD IP Wetterfeste
Sprechstelle
Kompakt

NS 187X X"

WFD IP Wetterfeste
Sprechstelle

N=15736

Tischsprechstelle

N=|184x X!

B

Few ® . ©
PA Control I ‘

o e
22— F

w 8 . ©
PA Control Il ’

N 33433

onel
olig

Ng33433

Verstarker

NZ 4 1XX X!

v o]

LK1 - LK6

50Watt

LK1 - LK4?

Diffusstrahler

N=4 8057

hersteller
Hardware

SEERE s OO

Analog Adapter 8 fach
N 33310
oder

Anschalteinschub

Verstarker

Verstarker

N4 1XX X:

o]

LK1 - LK6

Vers-térker ’
100 Watt

LK1 - LK4?

Diffusstrahler

Ng48057

WFAK
Wetterfeste Analoge
~—— Sprechstelle Kompakt
"""" mit optionalen
H WFAK Zusatzgehéuse

E NS 1 9xx x:

1

Zusatzverstarker
25W

Ng15703

WFA

Ng/2390 4

Wetterfeste
Analoge Sprechstelle

MTSA
Multifunktionale
Analoge
Tischsprechstelle

N=/175x !

DS-6 U, Il Adapter 8 fach

Ng/33343

1

Zusatzverstarker
25W

Ng15703
WFD EXPROOF Wetterfeste
Digitale U,, Sprechstelle,
explosionsgeschutzt

N=|15xx X2

1

Zusatzverstarker
25W

Ng15703

WFA EXPROOF

... Wetterfeste Analoge Sprechstelle

e NS 15X X!

Zusatzverstarker
25 W

15703

WFD Wetterfeste Digitale U,
Sprechstelle mit Zusatzgehause

NZ|150% X!
NZ|16XX X!

IN=|15xx x:

WL 1 Watt
Universalverstarker

NZ 18414

‘

Zusatzverstarker
25W

Ng15703

1) verschiedene Modelle;
Produktnummern je nach
individuellen Anforderungen.

2) optional
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EN 54 -16

Tunnelhorn / Grenzflachenhorn

N 4 76X X

Lo Tischsprechstelle PACE-CSTP |

. DIN EN 54-16, Touch-Bildschirm .

l}f ] L N=/13576 !

_____—— L ; 1

}’ “ + +  Tischsprechstelle PACE-CS20 ‘

C DIN EN 54-16, 20 Tasten : ]

P NS 1355 4 . '

PACEVA © : : : ! | :

s550/65| Lo | : :

vy ov 1-n ! ! ‘

Sprachalarmzentrale e T =N= e ,,,,,J : '
A _ s Q o — - R T T !
PAiEEE] \;AS,;ALM 16 B 8 CEY e = B . ‘

SOS  INFO

&

/O Modul

. INgaars0

Notruf und &
Informationsséule

N= 8 0XX X!

/ HIEN |
/ l

Control center

Notrufsaule
N=]8 0XX X!

(OMC)
MTSD PC Sprechstelle 1-n
Tischsprechstelle yall-in-one” 1/0 Modul Analog adapter x8 |

NZ 10450

N=/12068

Y verschiedene Modelle; Produktnummern je nach individuellen Anforderungen.

N= 44750

NS 33310




Neumann Elektronik GmbH

Lahnstrasse 31-33
45478 Mulheim an der Ruhr
Germany

info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com
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