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DS-6 Kransprechstelle
Kurzübersicht

WLAN

IP65
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IEEE 802.11a/b/g/h/I und IEEE.11n

Ermöglicht direkte Sprachkommunikation mit 
andere Terminals und Telefonen

2.4 GHz und 5 GHz

16 beleuchtete Drucktasten (Zieltasten)

Inklusive einer Montageplatte mit 
Schnellzugriff-Verschlüssen

DS-6 kompatibel

Funkverbindungsfunktion*

Integrierter Breitbandlautsprecher 1W, 8Ω

Integriertes Netzteil mit 230V-Eingangsspannung

Ethernet-Verbindung mit PoE

Erweitern Sie Ihr bestehendes 
DS-6 System mit neuen Funktionen

* zusätzliche WLAN-Ausrüstung ist erforderlich (externes WLAN)
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Die DS-6 Kransprechstelle mit externem WLAN kann in Verbindung mit dem Dezentralen 
Kommunikationssystem DS-6 verwendet werden. 

Sie ist über Wireless LAN mit einer DS-6 Bodenstation als Zugangspunkt verbunden. Die DS-6 
Kransprechstelle mit externem WLAN ermöglicht die direkte Sprachkommunikation mit anderen Terminals. 
Sie kann auch für Lautsprecherdurchsagen und sogar für programmierbare lokale Funktionen verwendet 
werden. Die Kransprechstelle DS-6 mit externem WLAN verfügt über 16 Leitungstasten. 

Sie kann mit den beiden Standards IEEE 802.11a/b/g/h/I und IEEE.11n für die WLAN-Verbindung mit zwei 
verschiedenen Frequenzbändern verwendet werden, 2,4 GHz und 5 GHz.
Zusätzlich zu den Zieltasten für WL/EL verfügt die DS-6 Kransprechstelle mit externem WLAN über eine 
Lautstärkeregelung und einen optionalen Sprachspeicher.

Zur einfacheren Montage am Sitz des Kranführers wird die DS-6 Kransprechstelle mit externem WLAN 
inklusive einer Montageplatte mit Schnellverschlüssen geliefert. Durch Verschieben der Montageplatte nach 
hinten kann die Sprechstelle auch als Wandsprechstelle verwendet werden.
 
Bei Verwendung der DS-6 Kransprechstelle WLAN extern ist ein WLAN Access Client zur Montage in der 
Krankabine erforderlich. Der WLAN Access Client und die zusätzlichen Antennen zur Montage außerhalb der 
Krankabine sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Mechanische Daten Abmessungen 270mm x 194mm x 90mm (Höhe x Breite x Tiefe)
(ohne Schwanenhals und ohne Befestigungsplatte)

Gewicht < 5kg

Farbe Orange (RAL 2004 smooth finish)

Gerätedaten Anzahl der Tasten 16

Übertragungsprotokoll Neumann DS-6 Protokoll

IP- Hardware- Schnittstelle 100-BASE-T Autonegotiation
Ethernet acc. to IEEE 802.3u (100M/bit/s)
PoE acc. to IEEE 802.af

Frequenzbereich 300Hz…12kHz

Frequenzbänder 2,4 GHz and 5 GHz

WLAN Standard IEEE 802.11 a/b/g/h/i

Reichweite
(abhängig von eingesetzter 
Antenne, Frequenzbereich u. 
Datenrate)

≥ 100 m

Stromversorgung Netzanschluss 230 V AC / 50 Hz

Umwelttechnische 
Daten

Zulässiger 
Temperaturbereich 0…+50C°
Zulässige 
Luftfeuchtigkeit 0% ... 95% (nicht kondensierend)

Schutzart IP65 / DIN EN 60529
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Zubehör 27 90 1050 960 TIMM Config-Software 
inkl. Dongle

5 067 8 TIMM Speechbox Software

21 4 1143 001 7 USB Stick 

91 9 1116 946 7 Indoor 
WLAN Access Client / Point

nach IEEE 802.11 a/b/g/h/n ausgerüstet 
mit zwei Radiomodulen. Einsatz in der 
Krankabine und/oder als Bodenstation für 
die Frequenzbänder 2,4GHz und 5GHz.
Schutzart: IP30

91 9 1116 945 6 Outdoor 
WLAN Access Client / Point

nach IEEE 802.11 a/b/g/h/n.
Einsatz in der Krankabine und/oder als 
Bodenstation für die Frequenzbänder 
2,4GHz und 5GHz 
Schutzart: IP65/67

94 9 1412 102 3 Netzteil zur Versorgung des 
WLAN Acess Client / Point

für Tragschienen- montage (nur für 
Indoor-Einsatz geeignet)

94 9 1412 103 4 Netzteil zur Versorgung des 
WLAN Access Client / Point

für Tragschienen- montage (beim 
Outdoor-Einsatz muss das Gerät in einem 
wettersicheren Gehäuse untergebracht 
werden)

91 9 1150 019 6 Rundstrahl-Stabantenne Für den Außenbereich
Frequenzband: 5GHz

91 9 1150 018 5 Rundstrahl-Stabantenne Für den Außenbereich
Frequenzband: 2,4GHz

99 9 1980 263 6 Antennenanschlusskabel 3 m

91 9 1111 446 7 LED Lampe weiß

92 9 1216 026 8 Schlüsselkappe klar 

22 3 0101 156 1 Halterung für 
Kransprechstelle

99 9 1980 240 1
99 9 1980 241 2
99 9 1980 242 3

Spannungsversorgungs-
leitung

mit angespritztem Steckverbinder 7/8“ und 
Schraubverschluss, IP67
2 m Länge
5 m  Länge
10 m Länge

99 9 1980 245 6
99 9 1980 246 7
99 9 1980 247 8

Netzwerkanschluss mit angespritzten Steckern, einseitig mit 
Kupplung M12, IP67
2 m Länge
5 m  Länge
10 m Länge

98 9 310 7041 2 Schnellzugriffs-
Verschlussring

98 9 310 7042 3 Bügelbandgriff mit 
Schnellverschluss

98 9 310 7040 1 Schnellzugriffs-Stoßdämpfer

92 9 1216 022 4 Lampenzieher

92 9 1215 051 5 Druckhaubenzieher



1-n

1-n

IP Netzwerk

TIMM ComServer

Leitstelle

Telefonie

Evakurierung

BMA

Beschallung

Industriesteuerung

Prozesssteuerung

Notruf

Intercom

Funk

Personenfunk

Video

Zutrittskontrolle

Fluchtwegsteuerung

Gebäudetechnik



1) verschiedene Modelle; Produktnummern je nach individuellen Anforderungen.

COM

HD
HD

WEB Server

Config / state

SNMP / MIB

Com Server Application

Gateway Application

Speechbox*

SIP-Trunk*

Phone Server*

MODBUS / TCP-IP*

CANopen*

CANopen

NIS

Configuration 
&

Monitoring

I/O Modul

5 067 8

5 065 6

5 034 2

5 068 9

3 373 6

3 358 9

4 475 0

und / oder

und / oder

und / oder

PA Control II 3 343 3

und / oder

PA Control I 3 342 2

Analog adapter x8

PACE EN 54-16

3 331 0

3 344 4 

und / oder

VoIP MODBUS
TCP-IP

Remote
Access

Anschalteinschub 
analog

2 390 4

Kransprechstelle 1 156 3

MTSD 
Tischsprechstelle

1 045 0

WFD IP
Wetterfeste 
Sprechstelle

1 5XX X1

WFD IP
Wetterfeste 
Sprechstelle 
kompakt

1 87X X1

MTSD IP42 
Tischsprechstelle 1 0854

Rack
Einbausprechstelle 
19 Zoll

1 278 8

1 279 9

PC Sprechstelle
„all-in-one“ 1 296 8

Einbausprechstelle
(Baugruppen Paneele) 1 28X X1

SOS INFO

SOS INFO

SOS INFO

Uk0 II Adapter

TIMM SMART

3 334 3DS-6
UK0 Adapter
3 334 3

DS-6 
PA-Control I
3 342 2

PACE-VE
EN 54-16
3 344 4

DS-6 
PA-Control II
3 343 3

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0



1) verschiedene Modelle; 
Produktnummern je nach 
individuellen Anforderungen.
2) optional

Bass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel B

VolumeBass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel A

Volume

DC

Power

On

Bass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel B

VolumeBass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel A

Volume

DC

Power

On

PC Sprechstelle
„all-in-one“

1 296 8

Einbausprechstelle
(Baugruppen Paneele)

1 29X X1

MTSD IP42
Tischsprechstelle

1 085 4

Rack Einbausprechstelle 
19 Zoll

1 27X X1

Kransprechstelle

1 156 3

N

N

N

WFD IP Wetterfeste 
Sprechstelle 

kompakt
1 87X X1

WFD IP Wetterfeste 
Sprechstelle

1 59X X1

1 681 6

PA Control II
3 343 3

PA Control II
3 343 3

Verstärker

LK1 - LK6 LK1 - LK6

4 1XX X1

Verstärker

4 1XX X1

Verstärker 4 x 150W

4 175 7

Analog adapter x8

3 331 0

Diffusstrahler

4 805 7

Diffusstrahler

4 805 7

Anschalteinschub
2 390 4

WFAK Analoge 
Sprechstelle kompakt
WFAK Zusatzgehäuse

1 9XX X1

LK1 - LK42) LK1 - LK42)

Verstärker 
50Watt

4 150 0

Verstärker 
100 Watt

4 160 1

WFD Wetterfeste Sprechstelle 
mit Zusatzgehäuse Uk0

1 59X X1

1 6XX X1

WFD-Ex
Explosionsgeschützte 

Sprechstelle Uk0

1 5XX X1

MTSD
Uk0 Tischsprechstelle

1 84X X1

Uk0 II Adapter 8fach

3 334 3

LK1 - LK4

Uk0
Uk0

Uk0

Dritt-
hersteller
Hardware

MTSD 
Tischsprechstelle

1 045 0

WL 1 Watt
Universalverstärker

 1 841 4

MTSA 
Tischsprechstelle

1 75X X1

UHF (Ultra High Frequency)

oder

WFA 
Wetterfeste Sprechstelle

1 5XX X1

Zusatzverstärker
 25 W
1 570 3

WFA 
Wetterfeste Sprechstelle

1 5XX X1

Zusatzverstärker
 25 W
1 570 3

Zusatzverstärker
 25 W
1 570 3

Zusatzverstärker
 25 W
1 570 3

I/O Modul
4 475 0

Amplifier
4 x 150 W
4 175 7

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0



CANopen

MODBUS
TCP-IP

SOS INFO

SOS INFO

SOS INFO

PC Sprechstelle
„all-in-one“

1 296 8

Tunnelhorn / Grenzflächenhorn
4 76X X

Sprachalarmzentrale 
PACE-VA, EN54-16

3 344 4

Tischsprechstelle PACE-CSTP
DIN EN 54-16, Touch-Bildschirm

1 357 6

Tischsprechstelle PACE-CS20
DIN EN 54-16, 20 Tasten

1 355 4

Tunnelhorn / Grenzflächenhorn
4 76X X

MTSD 
Tischsprechstelle

1 045 0

1 0XX X1

I/O Modul
4 475 0

I/O Modul

Notrufsäule

4 475 0

1-n

1-n
1-n

1-n
Analog adapter x8

3 331 0

SOS

N

1) verschiedene Modelle; Produktnummern je nach individuellen Anforderungen.

Control center
(OMC)

Key

PowerStatusKey

Key

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

Track 5

Track 6

Track 7

Track 8

All-Clear
Acoustic Off

Foot Chain
Shop 1

Shop 2
Shop 3

Alarm

Station EntryHall

PowerStatusKey

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3
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Neumann Elektronik GmbH

Lahnstrasse 31-33
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany

info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com


