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Обзор

MTSD DS-6 IP ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ  
возможность подключения дополнительного 
модуля расширения MTSD 

до 
112

клавиш
Ом

кГц LCD-дисплей
Встроенный 

громкоговоритель

разъем для 
речевой
памяти

Технические характеристики и информация о продукции могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Specifications and product information may vary or be changed without prior notice.

Прямые речевые соединения с помощью  целевых клавиш 
выбора линии

Функции, конфигурируемые через DS-6

Высокая разборчивость речи (полоса пропускания 12 кГц)

Свободное программирование клавиш как WL-целевых 
клавиш или  локальных функций

Мониторинг микрофона

Разъем для речевой памяти

Требуется малое количество кабелей

Встроенный громкоговоритель, 8 Ом

Двухстрочный LCD-дисплей с подсветкой

Съемные линейные клавиши со светодиодной 
подстветкой

Микрофон, укрепленный на гибком держателе (300мм) 

Ударостойкий, прочный корпус из AБС-пластика 

USB флэш-память, опционально

Признанное качество Neumann Elektronik

MTSD DS-6 IP Диспетчерский пульт и MTSD дополнительный корпус  
Редакция 01-2020 / страница 2

Версия 02.01.21 16:06



1 045 0 © Neumann Elektronik GmbH

Диспетчерский пульт MTSD DS-6 используется в децентрализованной системе связи DS-6. 

Позволяет устанавливать прямые речевые соединения с другими переговорными устройствами, 
передавать сообщения по громкой связи и обеспечивает другие программируемые локальные 
функции. Встроенный дисплей предлагает дополнительные параметры отображения состояния и 
неисправностей в виде простого текста. Диспетчерский пульт MTSD DS-6 имеет 16 линейных клавиш. 
Вызывная станция имеет 16 кнопок (клавиш) линий. Расширение до 64 или 112 линейных клавиш 
возможно с помощью подходящего дополнительного корпуса. 

Помимо кнопок назначения для WL / EL, диспетчерский пульт имеет регулятор громкости и 
голосовую память. Он отвечает требованиям, предъявляемым к справочной станции.

USB-накопитель (арт. № 21 4 1143 001 7) доступен в качестве голосовой памяти, который находится 
на печатной плате внутри диспетчерского пульта. Этот USB-накопитель содержит стандартные тоны 
и тексты, а также может быть загружен с текстами объявлений, последовательностями тонов или 
аудиофайлами по желанию заказчика и, таким образом, воспроизведен одним нажатием кнопки.

Электропитание переговорного устройства производится стандартно через Power Over Ethernet. 
Возможно электропитание от локального источника с помощью различных адаптеров (см. раздел 
аксессуары в описании Арт.-№ 18 4 0101 045).

MTSD DS-6 IP Диспетчерский пульт, 16 клавиш 
Артикул 1 045 0

Артикул

Количество клавиш

Габариты (В x Ш x Г)

Вес
Цвет корпуса вверх/низ

Электропитание

Электропотребление 

Максимальное электропотребление 

Диапазон частот

Интерфейс IP аппаратное 
обеспечение

Протокол передачи

Допустимый диапазон температур 
Класс защиты

1 045 0

16

88 x 183 x 260 мм

~1.1 кг

жемчучно-белый (RAL 1012)/ графитовый черный (RAL 9011)

Через сетевой интерфейс: Power over Ethernet, в соответствии со 
стандартом IEEE 802.3af
Блок питания AC/DC 220/24В -10/+15В
Централизованное питание 48В DC -10/+15В

5 Вт 

10 Вт

100 Гц … 12 кГц

LAN 100-BASE-T с автоопределением
Ethernet в соответствии с IEEE 802.3u (100 Мбит/сек)

IP: Neumann DS-6 протокол

0°C …+50°C

IP20 согласно DIN EN 60529
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MTSD DS-6 IP Диспетчерский пульт,  64  клавиши 
Артикул 1 045 0 с 1 047 2

MTSD дополнительный модуль расширения 
Артикул 1 047 2

Возможность расширения диспетчерских пультов MTSD DS-6 IP до 112 клавиш путём 
присоединения максимально двух дополнительных модулей расширения. 
Конструкция:
• Ударостойкий, прочный корпус из AБС-пластика
• Аксессуары для крепления к основному блоку

Артикул

Количество клавиш

Габариты (В x Ш x Г)

Вес

Цвет

Допустимый диапазон 

температур Класс защиты

1 047 2

48

88 x 183 x 235 мм

~ 0.8 кг

белый (RAL 1012) и графитовый черный (RAL 9011) 

0°C…+50°C

IP20 согласно DIN EN 60529
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MTSD DS-6 IP Диспетчерский пульт,  112 клавиши 
Артикул 1 045 0 с 2 х 1 047 2
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Артикул

22 9 0601 850 3 

22 9 0701 850 4

Наименование

Защитная крышка клавиши

Монтажный комплект для
 защитной крышки клавиши

Колпачок клавиши 

Колпачок клавиши 

Колпачок клавиши 

Колпачок клавиши 

Колпачок клавиши 

Колпачок клавиши

21 3 1831 155 0 

21 3 1831 156 1 

21 3 1831 157 2 

21 3 1831 158 3 

21 3 1831 159 4 

21 3 1831 160 6 

21 2 1831 121 2

22 3 0101 045 8

22 9 0301 045 6

22 3 0401 045 1

99 9 1980 002 7 

91 3 1116 838 7

Крышка из плексигласа  для 
колпачка клавиши

Адаптер переменного/пост.тока 
Евро

Адаптер переменного/
постоянного тока международный

Настольный блок питания

Соединительный кабель для 
настольного блока питания

Инжектор питания по Ethernet

Описание

С крепёжными винтами (5 шт.)

Включая шаблон для отверстий, сверло и указания по 
монтажу

АБС-пластик, цвет: небесно-голуб. (RAL 5015)
АБС-пластик, цвет: ярко-жёлтый (RAL 1021)

АБС-пластик, цвет: огненно-красный (RAL 3000)

АБС-пластик, цвет: жёлто-зелёный (RAL 6018)

АБС-пластик, цвет: бирюзовый (RAL 5018)

АБС-пластик, цвет: чёрный (RAL 9004)

ПК-пластик, цвет: прозрачный

С евроразъемом

С дополнительными адаптерами для Англии, США и 
Австралии

Для международного использования с разъемом IEC320-
C14 для адаптации питающего кабеля

Кабель питания IEC320 с разъемом C14 для европейского 
рынка

Для подачи PoE, если PoE отсутствует

MTSD Аксессуары
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1-n

1-n

IP сеть

TIMM ComServer

Центр управления 

Телефония 

Управление эвакуацией

Система пожарной 
сигнализации

Система оповещения

Промышленный контроль 

Контроль технологических 
процессов

 Экстренный вызов

Внутренняя связь 

Радио

Персональные радиостанции

 Видеонаблюдение

Контроль доступа

Контроль аварийных выходов 

Инженерные сети



1) : различные модели; номера изделий в 
зависимости от индивидуальных требований.

COM

HD
HD

WEB Server

Config / state

SNMP / MIB

Приложение Com Server 

Шлюз приложение

Сервер сообщений

SIP-Trunk*

Телефонный сервер

MODBUS / TCP-IP*

CANopen*

CANopen

NIS

Конфигури- 
рование

 и мониторинг 

I/O Modul

5 067 8

5 065 6

5 034 2

5 068 9

3 373 6

3 358 9

4 475 0

VoIP MODBUS
TCP-IP

Удаленный
доступ

Крановое переговорное 
устройство 1 156 3

MTSD 
Диспетчерский пульт 1 045 0

WFD IP
Всепогодное  переговорное 
устройство

1 5XX X1

WFD IP 
Всепогодное  переговорное 
устройство КОМПАКТ

1 87X X1

MTSD IP42 
Диспетчерский пульт 1 0854

Встраиваемый 
диспетчерский пульт 19" 

1 278 8

1 279 9

АРМ на базе ПК, 17" 
тачскрин 1 296 8

1 28X X1

SOS INFO

SOS INFO

SOS INFO

TIMM SMART

PA Control II 3 343 3

и / или

PA Control I 3 342 2

Аналоговый 
адаптер x8

PACE EN 54-16

3 331 0

3 344 4 

Аналоговый 
интерфейсный
 модуль DS-6

2 390 4

Uk0 II Адаптер 3 334 3DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6 
PA-Control I
3 342 2

PACE-VE
EN 54-16
3 344 4

DS-6 
PA-Control II
3 343 3

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

и / или

и / или

и / или

и / или

Встраиваемый 
диспетчерский пульт 



1)  различные модели артикулы 
оборудования в соответсвии с 
индивидуальными требованиями
2)  дополнительно

Bass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel B

VolumeBass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel A

Volume

DC

Power

On

Bass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel B

VolumeBass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel A

Volume

DC

Power

On

АРМ на базе ПК, 17"
тачскрин

1 296 8

Встраиваемый 
диспетчерский пульт  

1 29X X1

MTSD IP42
диспетчерский пульт

1 085 4

Встраиваемый 
диспетчерский пульт 19"

1 27X X1

Крановое переговорное 
устройство

1 156 3

N

N

N

WFD IP 
Всепогодное переговорное 

устройство КОМПАКТ
1 87X X1

WFD IP Всепогодное 
переговорное устройство

1 59X X1

1 681 6

PA Control II
3 343 3

PA Control II
3 343 3

Усилитель

LK1 - LK6 LK1 - LK6

4 1XX X1

Усилитель

4 1XX X1

Усилитель 4 x 150Вт
4 175 7

Аналоговый адаптер, 8 портов

3 331 0

4 805 7

Всенаправленный 
громкоговоритель, 

двойной рупор

4 805 7

Модуль аналоговых 
интерфейсов

2 390 4

WFAK Аналоговое компактное 
переговорное устройство  

WFAK Дополнительный корпус

1 9XX X1

LK1 - LK42) LK1 - LK42)

50Вт
4 150 0

100Вт

4 160 1

WFD Всепогодное переговорное устройство с 
дополнительным корпусом Uk0

1 59X X1

1 6XX X1

WFD-Ex
Взрывозащищенное 

переговорное устройство Uk0

1 5XX X1

MTSD Uk0 
Диспетчерский пульт

1 84X X1

Uk0 Адаптер II, 8 портов

3 334 3

LK1 - LK4

Uk0
Uk0

Uk0

MTSD 

1 045 0

WL 1 Вт
Универсальный усилитель

 1 841 4

MTSA 
Диспетчерский пульт

1 75X X1

UHF (Ультравысокая частота)

или

1 5XX X1

 25 Вт
1 570 3

WFA 
Всепогодное переговорное 

устройство

1 5XX X1

 25 Вт
1 570 3

Дополнительный усилитель 
25 Вт
1 570 3

 25 Вт
1 570 3

I/O-Модуль
4 475 0

Amplifier
4 x 150 W
4 175 7

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

диспетчерский пульт

Усилитель Усилитель

Всенаправленный 
громкоговоритель, 

двойной рупор

Оборудование 
сторонних

 производителей

Дополнительный усилитель 

Дополнительный усилитель 

WFA 
Всепогодное переговорное 

устройство

Дополнительный усилитель 



CANopen

MODBUS
TCP-IP

SOS INFO

SOS INFO

SOS INFO

DS- АРМ на базе ПК, 
тачскрин 17” 

1 296 8

Туннельный рупорный 
громкоговоритель

4 76X X

Блок центра речевого 
оповещения 

PACE-VA, EN54-16
3 344 4

Настольный диспетчерский пульт 
PACE-CSTP DIN EN 54-16, 

Тачскрин
1 357 6

Настольный диспетчерский пульт 
PACE-CS20 DIN EN 54-16, 

20 клавиш
1 355 4

4 76X X

MTSD 
Диспетчерский пульт 

1 045 0

8 0XX X1

I/O-Модуль
4 475 0

I/O-Модуль

Станция 
экстренного вызова

8 0XX X1

Колонна экстренного
 вызова и 

информационной 
поддержки 

4 475 0

1-n

1-n
1-n

1-n
Аналоговый адаптер 8 портов

3 331 0

SOS

N

1)различные модели; номера изделий в соответствии с индивидуальными требованиями
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