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 соединение с другими  

Совместимость с DS-6

Осуществляет прямое речевое 
переговорными устройствами

Функция подключения радиосвязи* 

IEEE 802.11a/b/g/h/I и IEEE.11n 

2.4 ГГц и 5 ГГц
Встроенный широкополосный электретный микрофон 
1Вт, 8 Ом

В комплект входит монтажная панель с крепежными 
приспособлениями

16 линейных клавиш с подсветкой

Встроенный источник электропитания с входным 
напряжением 230 В

Ethernet-подключение с PoE

Модернизация существующей 
системы связи

* требуется дополнительное оборудование WLAN (внешняя WLAN)
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Крановое переговорное устройство DS-6 используется в децентрализованной коммуникационной 
системе DS-6 и  предназначено для установки в промышленных объектах типа контейнерные 
погрузчики, карьерные экскаваторы, специализированные подвижные составы, промышленные и 
портовые краны.

Система крановой связи служит для прямых речевых соединений с другими переговорными 
устройствами, передачи сообщений через громкоговорители, а также использования 
программируемых локальных функций. Переговорное устройство DS-6 для крана имеет 16 линейных 
клавиш.

Беспроводная связь WLAN соответствует двум стандартам IEEE 802.11a/b/g/h/i und IEEE 802.11n с 
двумя различными частотными диапазонами: 2,4 ГГц и 5 ГГц. В дополнение к целевым клавишам для 
WL/EL, переговорное устройство для крана DS-6 оснащено регулятором громкости. Опционально 
возможна установка USB флэш-накопителя.

В комплект поставки входит монтажная панель с крепежными приспособлениями для легкого монтажа 
на сиденье крановщика в кабине крана. Возможно также крепление переговорного устройства на 
стену.

Для работы необходим WLAN Access Client , который также как и антенны, не входит в комплект 
поставки. WLAN Access Client устанавливается вне переговорного устройства для крана DS-6 в кабине 
крана. К WLAN Access Client возможно присоединение до трех антенн, которые устанавливаются вне 
кабины крана.

Физические характеристики Габариты устройства
(В x Ш x Г)

Вес

Цвет

270 x 197 x 90 мм (без гибкого держателя и монтажной 
панели) 

< 5кг

Оранжевый (RAL 2004 ярко-оранжевый)

Технические характеристики Количество клавиш
Протокол передачи
Сетевой интерфейс
(IP hardware)

Диапазон частот 

Диапазон частот 

WLAN стандарт

Досягаемость (в 
зависимости от
используемой антенны, 
диапазона частот и скорости 
передачи данных)

16
Neumann DS-6  Протокол
(IP Hardware) 100-BASE-T с автосогласованием; 
Ethernet согл.
IEEE 802.3u (100 M/бит/сек); PoE согл. IEEE 802.af

300Гц…12кГц

2,4 ГГц и5 ГГц

IEEE 802.11 a/b/g/h/i

≥ 100 m

Электропитание Рабочее напряжение 230 В AC / 50 Гц

Внешняя среда Допустимый диапазон 
температур
Допустимая влажность

Класс защиты

0…+50C°

0% ... 95% (non-condensing) 

IP65 согласно DIN EN 60529
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Accessories 27 90 1050 960

5 067 8

21 4 1143 001 7 

91 9 1116 946 7

91 9 1116 945 6

94 9 1412 102 3

94 9 1412 103 4

91 9 1150 019 6

91 9 1150 018 5

99 9 1980 263 6 

91 9 1111 446 7 

92 9 1216 026 8 

22 3 0101 156 1

Стандарт IEEE 802.11 a/b/g/h/n. 
Применение в кабине крана и/или как 
наземная станция для частотных 
диапазонов 2,4GHz и 5GHz. Класс защиты 
IP30

Стандарт IEEE 802.11 a/b/g/h/n. 
Применение в кабине крана и/или как 
наземная станция для частотных 
диапазонов 2,4 GHz и5 GHz. Класс защиты 
IP65/67

Для монтажа на дин-рейку (только для 
использования внутри помещений)

Для монтажа на дин-рейку (для внешнего 
использования устройство должно быть 
помещено во всепогодный корпус)

Для внешнего использования; частотный 
диапазон: 5 ГГц

Для внешнего использования; частотный 
диапазон: 2,4 ГГц

3 м

белый

ПО  TIMM Config вкл.Dongle

ПО TIMM Speechbox 
USB флеш-накопитель

Indoor 
WLAN Access Client / Point

Outdoor 
WLAN Access Client / Point

Блок питания для WLAN 
Access Client / Point

Блок питания для WLAN 
Access Client / Point

Ненаправленная антенна

Ненаправленная антенна

Антенный кабель

Светодиодная лампа 

Колпачек клавиши

Монтажная панель
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1-n

IP сеть

TIMM ComServer

Центр управления 

Телефония 

Управление эвакуацией

Система пожарной 
сигнализации

Система оповещения

Промышленный контроль 

Контроль технологических 
процессов

 Экстренный вызов

Внутренняя связь 

Радио

Персональные радиостанции

 Видеонаблюдение

Контроль доступа

Контроль аварийных выходов 

Инженерные сети



1) : различные модели; номера изделий в 
зависимости от индивидуальных требований.

COM

HD
HD

WEB Server

Config / state

SNMP / MIB

Приложение Com Server 

Шлюз приложение

Сервер сообщений

SIP-Trunk*

Телефонный сервер

MODBUS / TCP-IP*

CANopen*

CANopen

NIS

Конфигури- 
рование

 и мониторинг 

I/O Modul

5 067 8

5 065 6

5 034 2

5 068 9

3 373 6

3 358 9

4 475 0

VoIP MODBUS
TCP-IP

Удаленный
доступ
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MTSD 
Диспетчерский пульт 1 045 0

WFD IP
Всепогодное  переговорное 
устройство

1 5XX X1

WFD IP 
Всепогодное  переговорное 
устройство КОМПАКТ

1 87X X1

MTSD IP42 
Диспетчерский пульт 1 0854

Встраиваемый 
диспетчерский пульт 19" 

1 278 8

1 279 9

АРМ на базе ПК, 17" 
тачскрин 1 296 8

1 28X X1

SOS INFO

SOS INFO

SOS INFO

TIMM SMART

PA Control II 3 343 3

и / или

PA Control I 3 342 2

Аналоговый 
адаптер x8

PACE EN 54-16

3 331 0

3 344 4 

Аналоговый 
интерфейсный
 модуль DS-6

2 390 4

Uk0 II Адаптер 3 334 3DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6 
PA-Control I
3 342 2

PACE-VE
EN 54-16
3 344 4

DS-6 
PA-Control II
3 343 3

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

и / или

и / или

и / или

и / или

Встраиваемый 
диспетчерский пульт 



1)  различные модели артикулы 
оборудования в соответсвии с 
индивидуальными требованиями
2)  дополнительно

Bass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel B

VolumeBass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel A

Volume

DC

Power

On

Bass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel B

VolumeBass Treble

Fault Clip

SignalOn

Channel A

Volume

DC

Power

On

АРМ на базе ПК, 17"
тачскрин

1 296 8

Встраиваемый 
диспетчерский пульт  

1 29X X1

MTSD IP42
диспетчерский пульт

1 085 4

Встраиваемый 
диспетчерский пульт 19"

1 27X X1
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N

N

N

WFD IP 
Всепогодное переговорное 

устройство КОМПАКТ
1 87X X1

WFD IP Всепогодное 
переговорное устройство

1 59X X1

1 681 6

PA Control II
3 343 3

PA Control II
3 343 3

Усилитель

LK1 - LK6 LK1 - LK6

4 1XX X1

Усилитель

4 1XX X1

Усилитель 4 x 150Вт
4 175 7

Аналоговый адаптер, 8 портов

3 331 0

4 805 7

Всенаправленный 
громкоговоритель, 

двойной рупор

4 805 7

Модуль аналоговых 
интерфейсов

2 390 4

WFAK Аналоговое компактное 
переговорное устройство  

WFAK Дополнительный корпус

1 9XX X1

LK1 - LK42) LK1 - LK42)

50Вт
4 150 0

100Вт

4 160 1

WFD Всепогодное переговорное устройство с 
дополнительным корпусом Uk0

1 59X X1

1 6XX X1

WFD-Ex
Взрывозащищенное 

переговорное устройство Uk0

1 5XX X1

MTSD Uk0 
Диспетчерский пульт

1 84X X1

Uk0 Адаптер II, 8 портов

3 334 3

LK1 - LK4

Uk0
Uk0

Uk0

MTSD 

1 045 0

WL 1 Вт
Универсальный усилитель

 1 841 4

MTSA 
Диспетчерский пульт

1 75X X1

UHF (Ультравысокая частота)

или

1 5XX X1

 25 Вт
1 570 3

WFA 
Всепогодное переговорное 

устройство

1 5XX X1

 25 Вт
1 570 3

Дополнительный усилитель 
25 Вт
1 570 3

 25 Вт
1 570 3

I/O-Модуль
4 475 0

Amplifier
4 x 150 W
4 175 7

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Uk0 Adapter
3 334 3

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

диспетчерский пульт

Усилитель Усилитель

Всенаправленный 
громкоговоритель, 

двойной рупор

Оборудование 
сторонних

 производителей

Дополнительный усилитель 

Дополнительный усилитель 

WFA 
Всепогодное переговорное 

устройство

Дополнительный усилитель 



CANopen

MODBUS
TCP-IP

SOS INFO

SOS INFO

SOS INFO

DS- АРМ на базе ПК, 
тачскрин 17” 

1 296 8

Туннельный рупорный 
громкоговоритель

4 76X X

Блок центра речевого 
оповещения 

PACE-VA, EN54-16
3 344 4

Настольный диспетчерский пульт 
PACE-CSTP DIN EN 54-16, 

Тачскрин
1 357 6

Настольный диспетчерский пульт 
PACE-CS20 DIN EN 54-16, 

20 клавиш
1 355 4

4 76X X

MTSD 
Диспетчерский пульт 

1 045 0

8 0XX X1

I/O-Модуль
4 475 0

I/O-Модуль

Станция 
экстренного вызова

8 0XX X1

Колонна экстренного
 вызова и 

информационной 
поддержки 

4 475 0

1-n

1-n
1-n

1-n
Аналоговый адаптер 8 портов

3 331 0

SOS

N

1)различные модели; номера изделий в соответствии с индивидуальными требованиями

Центр управления

Key

PowerStatusKey

Key

Track 1

Track 2

Track 3

Track 4

Track 5

Track 6

Track 7

Track 8

All-Clear
Acoustic Off

Foot Chain
Shop 1

Shop 2
Shop 3

Alarm

Station EntryHall

PowerStatusKey

DS-6
Analog-Adapter
3 331 0

Туннельный рупорный 
громкоговоритель
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Neumann Elektronik GmbH

Lahnstrasse 31-33
45478 Mülheim an der Ruhr
Germany

info@neumann-elektronik.com
www.neumann-elektronik.com




